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AKTUALIZOVANA TECHNICKA INFORMACE €. 05-1/2017,
TYKAJICIi SE

Vd

TECHNICKE PREJIMKY NA BARUM RALLY 2017 PRO SOUTEZICi v
ZAPOCTU FIA, tedy ve:

- FIA Mistrovstvi Evropy v rally jezdcl a spolujezdcl
- FIA Mistrovstvi Evropy v rally tym

- FIA ERC 2 jezdcl a spolujezdcl

- FIAERC 3 jezdcl a spolujezdct

- FIA Mistrovstvi Evropy Junior U27 v rally jezdcl

- FIA Mistrovstvi Evropy Junior U28 v rally jezdcl

- FIARGT pohar

- Mistrovstvi Evropy - damsky pohar

urcéeno pro: rally ERC publikovano: 9. 8. 2017
Uvod:

Technicka informace ¢. 05/2017 je iniciovana odlisnosti poZzadavkd na provedeni nékterych
komponentll vozl, bezpecnostni vybavy vozli a jezdcl a pribéhu vlastni prejimky
v $ampionatech FIA a v Mistrovstvi CR vrally. FIA ERC resp. Tato Technickd informace
€. 05/2017 je urcena predevsim soutézicim, ktefi se béiné a pravidelné neucastni
Sampionatu FIA ERC. Doporucujeme podrobné a pozorné prostudovani ZU podniku
s dGrazem na odlidnosti od ZU a Standardnich propozic v MCR (pneumatiky,...). Technicky
delegat pro podnik Barum rally FIA ERC totiz vyzaduje striktni dodrzeni aktualniho znéni
pfilohy J MSR FIA, pfesné dodrzeni pravidel pro identifikaci vozu, plombovani a pribé&hu
kontroly bezpecnostni vybavy jezdch a v neposledni fadé i dodrZeni aktualni platnosti
Technickych list(i FIA. Proto uvadime pro ptripomenuti nasledujici:

A) Priloha J MSR 2017
1. Oblozeni ochranné konstrukce dle ¢l. 253 —8.3.5 a dle obr. 253-68
8.3.5 Ochranné obloZeni
V mistech, kde by télo posadky mohlo pfijit do styku s bezpecnostni strukturou, je tfeba
jako ochranu pouZit nehoflavé oblozeni (mysieno jakékoli nehorlavé obloZeni = i bez
homologace FIA).

Vsechny trubky konstrukce, oznacené Cervené na obr. 253-68 a vSechny vyztuhy stfechy,
musi byt obloZeny obloZenim odpovidajicim normé FIA 8857-2001 typu A (viz TL FIA

€. 23).

Kazdé oblozeni musi byt pfipevnéno tak, aby vzhledem k trubce nebylo pohyblivé.
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Nadale plati, Ze stejnym zplsobem musi byt obloZeny i takové ¢asti ochranné konstrukce,
které by mohly pfijit do styku s pfilbou jezdcQ.

obr. 253-68 obklad nesmi byt kromé spoji prerusovdn

2. Hasici systémy dle ¢l. 253 - 7.1
Hasici systémy dle normy FIA 8865-2015 (Technicky list FIA €. 52) jsou povinné pro nasleduijici vozy:

e World Rally Cars ......

e Vozy Super 2000 (Rally) odpovidajici ¢l. 255A pfilohy J 2013 (motorizace 1.6 turbo)
e Vozy skupiny RGT odpovidajici ¢l. 256 pfilohy J

e Vozy skupiny R5 odpovidajici ¢l. 261 pfilohy J

Revizi hasicich systém( (i systémU zTL. ¢. 16) mlZe provadét pouze vyrobce nebo vyrobcem
akreditovana firma. Platnost revizi HS a HP - 2 roky.

Poloha lahve HS je limitovdna predpisem vzhledem k obrysu vozu — 300 mm, montaz dle manualu.
Upevnéni lahve rucniho hasiciho ptistroje ma sva pravidla — rychlospojky, axialni zajiSténi.

3. Pruhlednost prednich bocnich oken
Svétova rada FIA dne 9. 3. 2017 zavedI|a povinnost pouZziti pouze prihlednych cirych) (folii
na prednich bocnich oknech automobil( rally ev. z prihledného (Cirého) polykarbonatu.

* Svétovd rada FIA dne 9. 3. 2017 zrusila plivodné avizovanou povinnost pouZiti bezpecnostnich
nddrzi dle Standardi FT3-1999, FT5 a FT 3.5 pro skupiny A,N, R1-3 a E dle ¢l. 253, 254, 255, 260 a 277
od 1.1. 2017. Tuto povinnost presunula Svétovd rada FIA na 1.1. 2018.

B) ldentifikace vozl (plombovani, dokumentace)

- Technicky delegat bude vyZzadovat precizni pfipravu (drdtovdni) plombovani dili (motor,
prevodovka, diferencidly, ev. Pop-off ventil, restriktor) na voze a dilli ndhradnich.

- Ke kazdému vozu musi byt k dispozici kompletni homologacni list s razitkem ASN nebo
perforaci FIA.

- Vozy R5, 52000 a ev. $1600 musi byt vybaveny zlatym prikazem FIA = Technical Passport FIA

- Ke kazdému certifikovanému (homologovanému) komponentu (ev. ochranna konstrukce, ev.
bezp. nadrz FIA, ev. homologovany katalyzator) musi byt k dispozici certifikat.
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- Pro nové plombovdni turbodmychadel byly vyddny bulletiny FIA (viz niZe) — nutné pripravit
podie téchto bulletini k Technické prejimce.

Plombovdni turbodmychadla dle bulletinu pro Ford Fiesta R5

The new modification sees the lockwire now pass through both sides of the clamp. Modified
clamps are available from M-Sport (Part No. BV11060106A) priced at £21.66.
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Plombovdni turbodmychadla dle bulletinu pro Skoda Fabia R5

SIMIPLY CLEVER SKODA

Skoda Fabia R5 - Sealing of the restrictor and o=
turbocharger
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C) Bezpecnostni_vybava vozu a jezdcl (bezpecnostni vybavy musi byt v souladu
s technickymi listy FIA) — podrobné viz Technickd informace 09/2016 a ev. 06/2016 na
www.autoklub.cz v sekci ,, Technicti komisari®

- Bezpeénostni pasy TL €. 24 a 55: bezpeénostni pasy musi mit homologaci FIA tzn., ze musi
byt uvedeny na technickém listu FIA, musi mit platnou Zivotnost a doplnkovy identifikacni
holograficky Stitek. Povinna je vybava 2 noZi na pasy v dosahu pfipoutaného jezdce.

- Prilby, FHR, pradlo a kombinéza: vie v souladu s Technickymi listy FIA & 25 (33,41,44)

pfilby, 29 a 36 FHR, 27 oblegeni ev. viz Technickd informace 09/2016. Nejsou povoleny
pfilby standardu SNELL SA 2000 a BS.

- Sedacky: viz Technicky list FIA & 12 a 40 a Technickd informace ¢. 06/2016 (ukonéené
sedacky) — nutnosti je holograficky Stitek. Sedacky s povinnym homologovanym drzakem
musi byt timto drzdkem bezpodminecné osazeny. Pozor na pozici sedacky predevsim
spolujezdce — opéradlo pred hlavnim obloukem ochranné konstrukce.

Bezpecnostni vybava jezdcl bude kontrolovana fyzicky pfi pfejimce a to na zvlastnim stanovisti
Dbejte na spravné a uplné vypinéni karty bezp. vybavy jezdce !!!
Dbejte na spravné pouzivani prvkd bezp. vybavy jezdce (zastréeni kukly do kombinéz apod.)

D) Technické listy FIA
Cesta: www.fia.com. SPORT, HOMOLOGATIONS, TECHNICAL LISTS
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Doporucujeme peclivé porovndni bezpecnostnich prvki vozu a bezp. vybavy jezdcii
s aktudinim obsahem pfislusnych technickych listti FIA nap¥. Technické listy sedacek ¢. 12 a

¢ 40 byly aktualizovdny 2.8. 2017 tzn. 2.8.2017 doslo k zékazu pouZivdni nékterych

sedacek s okamZitou platnosti!
E) Instalace kamer
Pfi instalaci kamer je nutné respektovat nafizeni FIA, které koresponduje se znénim Technické

informace 10/2016 — www.autoklub.cz, HLAVNI WEB, Motorsport, Automobily, Techni¢ti komisafi,
Technické informace.

Na obrdzku je nepovolenad instalace interni kamery — nebezpecny drzék
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Na obrazcich jsou nepovolené instalace internich kamer (sedacka, pftilba)

F) Ostatni

Pozor: je nutné dbat i na naprosto samoziejmé zaleZitosti jako je (jsou):

oznaceni vsech ovladacd (odpojovac, spoustéc HS ...), taznych ok atd.,

provedeni registracnich znacek,

absence nepovolenych prvk( (tasky a kapsy na ochranné konstrukci resp. na dverni vyztuze u

spolujezdce),

absence kabelaZe mezi ochrannou konstrukci a skeletem,

absence nepovolenych nalepek zejména na oknech,

neprerusované svary ochranné konstrukce,

Uplnost ,povinné“ vybavy (vystr. trojuhelnik, navésti OK a SOS),

spravné umisténi (za sedackou spolujezdce) a upevnéni naradi a nahr. dild,

ustrojovaci kazern mechanikd v tankovaci zéné (povinné nehorlavé kukly a bryle, pevnd

obuv, kombinéza, rukavice, ev. reflexni vesta)!!

povinna pfitomnost mechanika (ev. musi zaséhnout ¢len posddky) pti znaceni pneumatik a

pfiprava reservniho kola ke sprdvnému znaceni

dodrZovani pravidel Standardnich propozic rally

a) vtankovaci z6né, kterd jsou odlisnd od pravidel MCR = plati zdkaz predavani dild,
vybaveni, dokumentace a zdkaz obcerstvovani, pouzivani mobilnich telefon( atd.

b) pfFi pouzivani pneumatik (viz bod 60 Standardnich propozic rally resp. bodu ad7 ZU
Barum rally

PFi vlastni prejimce je nutné peclivé zjistit stav a pocet zavad, které si Technicky delegat
eviduje a disledné je do shakedownu odstranit.

Samoziejmosti musi byt soulad zakladnich rozmér( vozu s predpisy (homologacnim listem) —
rozvor, rozchod, rozméry a poloha aeroprvkd, vysky, min. hmotnost.

Ti 05-1/2017 nahrazuje ptivodni Tl 05/2017.

za TK FAS ACR zpracoval
Josef Stransky
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