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N 028A ZAVODY DRAGSTERU

N 028A.1 DEFINICE

Zavody dragsterd ,DRAGRACING® je rychlostni, eliminaéni (vylu€ovaci) zavod na urcitou
vzdalenost (1/4 popf. 1/8 mile), s pevnym startem, kdy eliminacni (vylu€ovaci) jizdy mezi dvéma
jezdci uréuiji vitéze.

Pro zavody DRAGSTERU jsou organizovany narodni, mezinarodni popk. volné zavody.

Systém zavod( uréuje kazdy rok Rogenka FMS ACR.

N 028A.2 MOTOCYKLY + AUTOMOBILY - TRIDY

N 028A.2.1 MOTOCYKLY

Motocykly musi odpovidat VSeobecnym technickym predpisim pro dragstery a technickym
predpisiim pro jednotlivé tfidy.

Sériové motocykly musi mit TP, RZ, platnou STK.

Upravené (modifikované) motocykly musi byt otestovany a mit platny Prikaz sportovniho
motocyklu bez RZ.

Specialy — dragstery musi byt otestovany a mit platny Prikaz sportovniho motocyklu bez RZ.

N 028A.2.1.1 Tridy
a) Sériové motocykly
STREET ET (10,5s na 1/4 mile , 6,8s na 1/8 mile)
STREET TWIN ET (11s na 1/4 mile , 7,0s na 1/8 mile)
b) Upravené (modifikované) motocykly
PRO STREET
MODIFIED STREET TWIN (MST)
SUPER STREET BIKES (SSB)
c) Specialy - dragstery
JUNIOR DRAGSTER 50 ET (12,9s na 1/8 mile)
TEENAGER DRAGSTER 125 ET (8,9s na 1/8 mile)
NATIONAL DRAGSTER
COMPETITION DRAGSTER
Casovy index (ET) = &asovy limit stanoveny &islem v sekundach, ktery jezdec nesmi podjet, aby
jeho jizda byla platna.

N 028A.2.1.2 Technicka specifikace

Street ET

Jsou sériové vyrabéné motocykly bez rozdilu objemu, které maji TP, RZ a plathou STK.

ET tfida urCena pro motocykly, které nedosahnou 1/4 mile nebo 1/8 mile za méné nez stanoveny
Casovy limit.

Street Twin ET

Jsou sériové vyrabéné motocykly bez rozdilu objemu typu Chopper, Custom a Cruiser

s max. dvouvalcovym motorem, které maji TP, RZ a platnou STK.

ET tfida ur€ena pro motocykly, které nedosahnou 1/4 mile nebo 1/8 mile za méné nez stanoveny
Casovy limit.

Pro Street

Jsou sériové vyrabéné motocykly bez rozdilu objemu, upravené pro zavody dragstert s platnym
Prikazem sportovniho motocyklu bez RZ. Upravy stroji se fidi V3eobecnymi technickymi
pfedpisy pro dragstery a Technickymi pFedpisy pro tfidu Pro Street. Mohou zde startovat
motocykly sériové vyroby bez uprav a motocykly tfid Street ET, které maji RZ, TP a platnou STK.
Modified Street Twin

Jsou upravené motocykly pro zavody dragsterll vybavené dvouvalcovym motorem
pochazejicim ze sériové vyroby s platnym Prikazem sportovniho motocyklu bez RZ. Upravy
stroju se Fidi VSeobecnymi technickymi pfedpisy pro dragstery a Technickymi pfedpisy pro tfidu
Modified Street Twin. Mohou zde startovat sériové motocykly, které maji TP, RZ a platnou STK.



Super Street Bike

Jsou upravené motocykly pro zavody dragsterl vybavené motorem pochazejicim ze sériové
vyroby s platnym Prikazem sportovniho motocyklu bez RZ. Upravy stroju se fidi VSeobecnymi
technickymi pfedpisy pro dragstery a Technickymi pfedpisy pro tfidu Super Street Bike. Mohou
zde startovat sériové motocykly, které maji TP, RZ a platnou STK.

Junior Dragster 50 ET

Jsou motocykly pro zavody dragstert specialni konstrukce s objemem motoru do 50ccm.
Konstrukce motocyklu musi odpovidat VSeobecnym technickym pfedpisim pro dragstery a
Technickym predpisim pro tfidu Junior Dragster 50. Motocykl musi mit platny Priukaz
sportovniho motocyklu bez RZ.

ET tfida uréena pro motocykly, které nedosahnou 1/8 mile za méné nez stanoveny Casovy limit.
Teenager Dragster 125 ET

Jsou motocykly pro zavody dragsterll specialni konstrukce s objemem motoru do 125ccm.
Konstrukce motocyklu musi odpovidat VSeobecnym technickym pfedpisim pro dragstery a
Technickym pFedpisum pro tfidu Teenager Dragster 125. Motocykl musi mit platny Prikaz
sportovniho motocyklu bez RZ.

ET tfida uréena pro motocykly, které nedosahnou 1/8 mile za méné nez stanoveny ¢asovy limit.
National Dragster

Jsou motocykly pro zavody dragsterd specialni konstrukce s objemem motoru:

1 valec: max. 650 ccm

1— 2 valec: max. 750 ccm

3 a vice valec: max. 600 ccm.

Konstrukce motocyklu musi odpovidat VSeobecnym technickym predpisim pro dragstery a
Technickym predpistim pro tfidu National Dragster. Motocykl musi mit platny Prikaz sportovniho
motocyklu bez RZ.

Competition Dragster

Jsou motocykly pro zavody dragsterll specialni konstrukce. Konstrukce motocyklu musi
odpovidat VSeobecnym technickym pfedpisim pro dragstery a Technickym pfedpisim pro tfidy
Super Twin Top Gas, Pro Stock Bike, Funny Bike, Super Twin Top Fuel a Top Fuel Bike.
Motocykl musi mit platny Prikaz sportovniho motocyklu bez RZ.

N 028A.2.2 AUTOMOBILY

Automobily musi odpovidat VSeobecnym technickym predpisim pro dragstery - automobily a
technickym predpisum pro jednotlivé tFidy.

Sériové automobily musi mit TP, RZ, platnou STK.

Specialy musi byt otestovany a mit platny Prikaz sportovniho vozidla bez RZ.

N 028A.2.2.1 Tridy

Super Street ET (12,0s na 1/4 mile, 7,5s na 1/8 mile)

Super Gas ET (9,9s na 1/4 mile, 6,3s na 1/8 mile)

Casovy index (ET) = &asovy limit stanoveny &islem v sekundach, ktery jezdec nesmi podjet, aby
jeho jizda byla platna.

N 028A.2.2.2 Technicka specifikace
Super Street ET
Ur€eno pro sériova vozidla bez uprav, nebo pro specialni upravena vozidla dle Technického
pfedpisu pro dragstery této tfidy s uzavienou karoserii — blatniky, kapota, chladi¢, stfecha,
narazniky, Celni sklo a funkéni dvere.
Kabriolety, sportovni vozidla a dodavkové automobily jsou povoleny. Dragster a Funny auta jsou
zakazany. Minimalni hmotnost vozu, v€etné jezdce - s motorem: 8-valec - 1 270 kg

6-valec - 907 kg

4-valec - 544 kg
Mohou zde také startovat sériova vozidla, které maji TP, RZ a platnou STK.
ET tfida urCena pro automobily, které nedosahnou 1/4 mile nebo 1/8 mile za méné nez
stanoveny Casovy limit.



Super Gas ET
Ur€eno pro sériova vozidla bez Uprav, nebo pro specialni upravena vozidla dle Technického
pfedpisu pro dragstery této tfidy s uzavienou karoserii — blatniky, kapota, chladi¢, stfecha,
narazniky, €elni sklo a funkéni dvere.
Narazniky nejsou povinné, mfizka chladi¢e muze byt nahrazena ilustrani samolepkou.
Kabriolety, sportovni vozidla a dodavkové automobily jsou povoleny. Dragster a Funny auta jsou
zakazany.
Minimalni hmotnost vozu, v€etné jezdce - s motorem: 8-valec - 952 kg

6-valec - 748 kg

4-valec - 544 kg
Mohou zde také startovat sériova vozidla, které maji TP, RZ a platnou STK.
ET tfida urCena pro automobily, které nedosahnou 1/4 mile nebo 1/8 mile za méné nez
stanoveny Casovy limit.

N 028A.3 TRAT
Délka zavodni traté 1/4 mile (402,33m)
1/8 mile (201,16m)
Rovny Usek na zastaveni  1/4 mile 600m
1/8 mile 500m

Sitka zavodni traté musi byt min. 9m, tzn. jeden jizdni pruh min. 4,5 m pro kazdého jezdce.
Jizdni pruhy musi byt oddéleny stfedovou €arou. Krajnice obou jizdnich pruhG musi byt
vyznaceny ¢arou.
Povrch traté v€etné useku pro zastaveni musi mit po celé délce jednotny povrch — asfalt nebo
beton. Poslednich 15% Useku pro zastaveni muze byt jiného provedeni povrchu (pfipousti se i
nezpevnény povrch) za pfedpokladu, ze tento povrch plynule navazuje.
Bezpelnostni zéna podél trati je min. 8m po obou stranach a musi byt jasné vyznacena a
zajiSténa proti vstupu divakd. V prostoru startu a cile je zakazan pohyb vSech osob s vyjimkou
osob k tomu opravnénych.
VyznacCeni pfedstartovniho a startovniho prostoru:
Predstart.prostor Cara ohfevu Modra ¢ara  Predstartovni ¢ara Zastaveni START

15m 600mm 150-200mm  290-300 mm
Cil musi byt opticky zfetelny (gumové stojaci kuzele vné zavodni drahy).
Cilova ¢ara musi byt jasné vyznacena, nejlépe odliSnou barvou.

N 028A.3.1 Casomérné zafizeni

Casomérné zatizeni se sklada ze dvou nezavisle pracujicich systéma, kazdy pro jeden jizdni
pruh.

Casomérné zafizeni musi byt schopno zméfit pro kazdy jizdni pruh:

e (asvsec.

- 60 stop

- 1/8 mile

- 1/4 mile s pfesnosti 0,001sec.

e reakeni Cas s presnosti na 0,001sec.

e okamzitou rychlost v km/h

- 1/8 mile

- 1/4 mile s pfesnosti na +/- 1Tkm/h

Jednotlivé &asti Gasomérného zafizeni by mély byt bezpeéné umistény. Zadné tvrdé ¢asti nesmi
byt umistény v zavodni draze. VSechny ¢asti musi byt umistény mimo nebo podél zavodni drahy.
Ve stfedu zavodni drahy mohou byt pouze odrazky v pénovém stojanu.

Funkce a popis ¢asomérného zafizeni je popsano v Prfiloze N 028B — Funkce a popis
¢asomérneého zafizeni.

N 028A.4 ORGANIZACE ZAVODU
Pofadatel je povinen zaslat jezdcim a delegovanym ¢inovnikim schvalené a podepsané Zvlastni
ustanoveni nejméné 4 tydny pfed terminem zavodu. (postou, e-mailem....)



Pofadatel zajisti:

Casomérné zarizeni takové, aby splfiovalo poZadavky uvedené ve ¢l. N 028A.3.1

minimalni pocet funkci, které musi byt obsazeny:

startmarsal

pomocnik startmarsala

vodnik — prostor ohfevu pneumatik

dozor u pfedstartovniho prostoru

dozor u parkovisté zavodnich stroju

dozor na konci drahy

startovni, a predstartovni prostor, které budou poradatelsky zajiStény proti vstupu divakd,

neopravnénych a neoznaCenych osob

divacké prostory, které budou poradatelsky zajistény proti vstupu divaku na trat

uzaviené parkovisté (UP) pro motocykly/automobily jednotlivych tfid, které absolvovaly

finalové jizdy

e zfetelnou signalizaci do parkovisté zavodnich stroji (napf. tabule, megafon, pofadatelska
sluzba)

e Casovy harmonogram zavodu, vysledky jednotlivych rozjizdék a vysledky zavodu musi byt
vyvéseny na oficidlni tabuli na viditelném a pfistupném misté.

Pfi jednodennim zavodé poradatel umozni administrativni a technickou pfejimku i v den konani

zavodu.

Zavod musi byt organizovan v souladu s V$eobecnym sportovnim fadem FIM, FMS ACR a

schvalenymi ZU.

N 028A.5 JEZDCI

N 028A.5.1 Licence

Jezdci Zadaji o licenci prostfednictvim SMS. Pfed vydanim licence absolvuji povinné Skoleni
jezdcu se zavérecnym testem.

Zavodu se mohou uc€astnit jezdci s licenci vydanou ACCR a zahrani¢ni jezdci s licenci vydanou
jejich federaci. Typ licence upfesniuje Ro¢enka pro dany rok a ZU pro dany zavod.

Spodni — horni vékova hranice jezdcu:

Motocykly:

Junior Dragster 50 ET 7 let— 10 let

Teenager Dragster 125 ET 11 let— 17 let

National Dragster 15 let

Street ET 17 let

Street Twin ET 17 let

Pro Street 17 let

Modified Street Twin 17 let

Super Street Bike 17 let

Competition Dragster 17 let

Automobily:

Super Street ET 16 let

Super Gas ET 16 let

N 028A.5.2 Prihlasky

Jezdec se musi kzavodu pfihlasit pisemné na formuléfi nejpozdéji 2 tydny pfed zavodem —
rozhoduje datum odeslani — upfeshuje ZU pro dany zavod. Pozdni zaslani pfihlasky je

penalizovano 100% penalizaci startovného. Pfedbézné pfihlasky zaslané faxem, e-mailem musi
byt potvrzeny podpisem jezdce na oficialnim formulafi bezprostfedné po jeho pfijezdu na zavod.

N 028A.5.3 Neucast na podniku a odstoupeni
Pokud se jezdec neomluvi a nedostavi na formaini pfejimku zavodu na ktery se zavazné
pfihlasil, zaplati pofadateli pokutu ve vysi 1000,- K&.



Jezdec mUze kdykoliv odstoupit ze zavodu. Body, které ziskal do svého odstoupeni ze zavodu
mu jsou zapoc€itavany do celkovych vysledkd. O odstoupeni ze zavodu by mél informovat
feditele zavodu — pro moznost nastoupeni nahradnika do zavodu.

N 028A.6 ZAvOD VSEOBECNE

N 028A.6.1 Administrativni a Technicka prejimka

Jezdec je povinen absolvovat administrativni a technickou pfejimku. Pfi administrativni pfejimce
predlozi jezdeckou licenci. V pfipadé podani protestu, ktery nebyl dofeSen, bude licence
Ucastnikim  protestu odebrana a vracena az po dofeSeni protestu. VSechny
motocykly/automobily musi pfed startem projit technickou pfejimkou.

PFi technické prejimce predlozi jezdci u motocyklG/automobill s RZ platny TP a STK, u
motocykli/automobiltll bez RZ predlozi platny Priikaz sportovniho motocyklu/automobilu. Jezdec
muze zaradit do technické prejimky nékolik motocykli/automobill. Platné jsou pak pouze Casy
z kvalifika¢nich jizd na poslednim pouZzitém motocyklu/automobilu. Vesdkeré ¢asy z pfedchozich
jizd na jinych motocyklech/automobilech jsou neplatné. Jezdec smi vyménit motocykly
/automobily pouze jednou a pouze v kvalifikaénich jizdach. Vyména motocyklid/automobild mezi
jednotlivymi jezdci neni dovolena. Jezdec nesmi ménit motocykly/automobily v pribéhu
eliminacénich jizd.

V pfipadé havarie musi motocykl/automobil pfed dalSim startem projit technickou kontrolou.

N 028A.6.2 Rozprava s jezdci

Pred zahajenim kvalifikacnich jizd je povinna rozprava s jezdci. Neucast jezdce muze byt
potrestana vylou¢enim ze zavodu nebo penézitym postihem, ktery urCi pofadatel a bude vypsan
ve Zvlastnich ustanovenich, popf. v jejich provadécich ustanovenich. Na rozpravé budou jezdci
seznameni se signalizaci, postupem startu a organizaci sportovniho podniku. Za provedeni
rozpravy zodpovida feditel zavodu.

N 028A.6.3 Kvalifikac€ni jizdy

Kazdy jezdec se musi zuc€astnit oficialnich kvalifikacnich jizd a dokonc€it nejméné jednu méfenou
jizdu, aby byl pfipustén ke startu eliminacnich jizd. Kvalifikani jizda podle pravidel se stava
platnou po projeti cilem a musi byt zméfena. Jestlize jezdec piejede stfedovou €aru, kvalifikaéni
jizda je neplatna. V kvalifikaCnich jizdach signalizovany pfedCasny start (Cervené svétlo)
neznamena chybny start. Jezdci je Cas méfen a zapocitavan.

KvalifikaCni jizdy absolvuji jezdci vétSinou ve dvojicich a prostfidaji si v jednotlivych rozjizdkach
pravou a levou trat. Sepnuti startovaciho zafizeni si kazdy jezdec uréi svym startem sam.

Jezdci startuji podle tfid, jak jsou vypsany v €l. N 028A.2.2 a v jednotlivé tfidé podle startovnich
Cisel od nejvyssiho k nejniz§imu.

Opravna jizda muze byt schvalena pouze v pfipadé technického problému se startovacim
zafizenim, s problémem na draze nebo neekaném vstupu osoby na drahu. Opravnou jizdu
musi schvalit hlavni sportovni komisaf. Opravna jizda musi byt odjeta co mozna nejdfive, aviak
jezdci musi byt poskytnut dostate¢ny €as na pfipravu motocyklu/automobilu.

Postup startu je definovan v ¢l. N 028A.6.6 — Systém startu.

N 028A.6.4 Nouzova kvalifikace

V pfipadé pred¢asného ukon&eni zavodu napf. pro nepfizefi po€asi, musi byt pro pfidéleni bodu
v jednotlivych tfidach odjeta alespon jedna kvalifikani jizda. V pfipadé, Ze nebude odjeta ani
jedna kvalifikaéni jizda, budou pfidéleny body pouze za technickou pfejimku.

N 028A.6.5 Eliminaéni jizdy
Kvalifika&ni Casy tvofi zaklad pro eliminaéni tabulku, ve které jsou jezdci, ktefi se kvalifikovali do
eliminaénich jizd, sparovani podle nasledujici predlohy:
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Zakladnim principem je, ze dva nejrychlejSi jezdci z kvalifikace se mohou setkat jediné
v posledni eliminacni jizdé. Tentyz princip je stejné platny pro tfetiho a ¢tvrtého kvalifikovaného
jezdce, ktefi se mohou setkat s dvéma nejrychlejSimi jezdci az v semifinale. Toto dava plan
kone&ného sparovani dvojic podle poctu kvalifikovanych a vytvari tak pribéh usporfadani prvniho
kola.

Tvofeni eliminacnich jizd:

V pfipadé 12-ti nebo méné jezdcll se tvofi 8-mi ¢lenné pole, v pfipadé 13-ti a vice jezdcu

16-ti ¢lenné pole eliminacnich jizd. Pfi pofadani jednodenniho zavodu se ve tfidé Competition
musi pouzit tabulka eliminaénich jizd pouze pro 8 osmic¢lenné pole.

V 8-mi &lenném poli: 1-8; 4-5; 2-7; 3-6;

v pfipadé 7 jezdcu: 1-bye; 4-5; 2-7; 3-6;

v pfipadé 6 jezdcu: 1-6; bye-bye; 2-5; 3-4;

v pfipadé 5 jezdcl: 1-bye; 3-4; 2-5; bye-bye;
v pfipadé 4 jezdcl: 1-4; 2-3;

v pfipadé 3 jezdcl: 1-bye; 2-3;

v pfipadé 2 jezdcl: pouze finalova jizda

V 16-ti ¢lenném poli: 1-16; 8-9; 4-13; 5-12; 2-15; 7-10; 3-14; 6-11;

v pfipadé 15 jezdcu: 1-bye; 8-9; 4-13; 5-12; 2-15; 7-10; 3-14; 6-11;

v pfipadé 14 jezdcu: 1-14; bye-bye; 4-11; 5-10; 2-13; 7-8; 3-12; 6-9;

v pfipadé 13 jezdcu: 1-bye; 7 - 8; 4-11; 5-10; 2-13; bye - bye; 3-12; 6-9;
pozn.: ,bye“ znamena prazdné misto neobsazené jezdcem

Poradi od tfetiho mista dolu se uréuje podle ¢ast dosazenych v eliminaéni jizdé a daném kole.

Jezdci, ktefi se nekvalifikuji do eliminaéni tabulky ziskavaji pozici nahradnika. Pofadi
nahradnikd urCuji kvalifikaéni ¢asy. Nahradnik nastupuje pouze do prvniho kola eliminagnich
jizd. Tento nahradnik nastoupi doprostfed mezi jezdce v predstartovnim prostoru a ¢eka na pfip.
pokyn startmarSala. Nahradnik nastupuje po pokynu startmarsala na prvni uvolnéné misto po
jezdci, ktery ma problémy na startu, pfipadné nenastoupi k jizdé vibec.

Jezdec s lepSim Casem v pfedchazejicim kole si vybira jizdni pruh. V prvnim Kkole jsou
rozhodujici kvalifikacni Casy.

N 028A.6.6 Systém startu

Celé déni na startu vCetné signalu k nastartovani stroji, ohfevu pneumatik a najezdu na
startovni ¢aru fidi startmarsal pfipadné s asistenci pomocnika, ktery se fidi vyhradné pokyny
startmarsala.

Delegovany sportovni komisaf a feditel zdvodu dohlizi na startovni proces bez mozZnosti
okamzitého zasahu do pravomoci startmarsala. S osobou startmar3ala a pomocnika jsou jezdci
seznameni pfi rozpravé.

Sporné situace na startu a béhem odjeté jizdy fesSi startmarSal neprodlené po odjeti jizdy ve
spolupraci se sportovnim komisafem, feditelem zavodu a pfipadné zastupcem jezdcu.

V8echny vzniklé situace by mély byt FeSeny s cilem urcit vitéze jizdy.

Na vyzvu se jednotlivé tfidy shromazdi v prfedstartovnim prostoru a dle pokynu pomocnika
startmarsala se fadi do dvojic v pofadi dle vyluCovaci tabulky s motorem v klidu. V tomto
prostoru mohou byt s jezdcem dva mechanici.

Na pokyn startmarsala nastartovat motor — nastartuji oba jezdci motory. V pfipadé potizi
s nastartovanim motoru jednoho z jezdcl, mlze dat (cca po 20s) startmarsal pokyn druhému
jezdci k najezdu na ohfev, pfipadné v prvnim kole eliminace nahradnikovi k nastoupeni do
zavodu.

Na pokyn startmarsala najezd na ohiev — najedou jezdci do prostoru ohfevu a zahaji ohfev
pneumatiky. Jsou povoleny max. dva burnouty. V tomto prostoru smi byt s jezdcem pouze jeden
mechanik. Pfi ohfevu pneumatik se nesmi mechanik dotykat motocyklu/automobilu



V pfipadé zhasnuti motoru v pribéhu ohfevu pneumatiky je povoleno jesté jednou motor
nastartovat, ale bez zbyte€ného zdrzovani. To je na posouzeni startmarsala. V prabéhu ohfevu
muze jezdec prejet startovni ¢aru a musi mu byt umoznén navrat s pomoci mechanika zpét do
prostoru ohfevu.

Na pokyn startmarsala ,,na start“ — jezdci pfipraveni v ohfivacim prostoru s motory v chodu
jezdec se nesmi dotykat motocyklu/automobilu.

Po najeti obou jezdcu ,na start” a rozsviceni prestartovnich svétel aktivuje startmarsal startovaci
zarizeni tzv. ,stromecek” a odstartuje jizdu. Vitézem jizdy se stava jezdec, ktery absolvuje jizdu
podle pravidel, sedi na motocyklu/automobilu a prvni pfekroci cilovou &aru.

Toto pravidlo neplati, pokud je jeden jezdec vylouéen z jizdy dle ¢l. N 028A.7.1. Pak plati, ze
druhy jezdec se stava vitézem po prejeti startovni ¢ary zadnim kolem motocyklu/automobilu a
jeho vlastni silou.

Po najeti prvniho jezdce a rozsviceni pfedstartovnich svétel prvniho jezdce mlze startmarsal
odstartovat jizdu po 20s bez ohledu na postaveni druhého jezdce — vylouceni tzv. taktizovani.
Pokud jezdci pfestane pracovat motor po pokynu startmarsala ,najezd na start®, nema jiz zadnou
opravnou moznost a druhy jezdec jede jizdu sam podle pravidel a stava se vitézem po pfejeti
startovni ¢ary zadnim kolem motocyklu /automobilu a jeho vlastni silou.

Startmarsal ma plné v pravomoci posoudit pfipadné zdrZzovani startovniho procesu, zda se jedna
o drobné, nezavinéné potize, nebo tzv. taktizovani €i nevhodné chovani jezdce.

Jestlize se néktery jezdec v prvnim kole eliminagnich jizd nedostavi na start, nastupuje na jeho
misto nahradnik. Jestlize se néktery jezdec v druhém kole eliminaénich jizd nedostavi na start,
je zjizdy vylou€en. Jeho soupef absolvuje jizdu sam podle pravidel a stava se vitézem po
prejeti startovni ¢ary zadnim kolem motocyklu/automobilu a jeho vlastni silou.

Pokud jezdec jede v eliminacni jizdé x — bye, musi absolvovat jizdu podle pravidel a stava se
vitézem po prejeti startovni ¢ary zadnim kolem motocyklu/automobilu a jeho vlastni silou.

Start je pevny s motorem v chodu.

Stroj musi prekro it startovni ¢aru s motorem v chodu a vlastni silou.

Po projeti cilem se jezdci fadi na jedné strané zavodni trat& nebo v urCeném odstavném prostoru
a fidi se pokyny pofadatele. Vraci se vzdy cela tfida kompletné. Toto nemusi platit pro tfidy
Junior Dragster, Teenager Dragster a National Dragster.

Pokud je vyznacena bezpeéna oddélena trasa pro navrat z odstavného prostoru do depa, mohou
se jezdci vSech tfid vracet okamzité. Finalovi jezdci v kazdé tfidé odevzdaji své
motocykly/automobily po odjeti finalové jizdy do uzavieného parkovisté (UP) na dobu min.
30min. pro pfipadné podani protestu. Stroje nemohou opustit UP bez souhlasu sportovniho
komisare.

N 028A.7 CHOVANI JEZDCU BEHEM ZAVODU

Kazdy jezdec zodpovida za chovani své a svého doprovodu. Za nevhodné chovani mize byt
dle rozhodnuti feditele zavodu jezdec vylou€en ze zavodu (diskvalifikovan), nebo jinak potrestan
dle Disciplinarniho a arbitrazniho fadu FMS ACR.

Jezdec musi jet zodpovédnym zpusobem tak, aby neohroZoval druhé jezdce nebo divaky.

Navrat jezdcu do depa max. rychlosti 20km/h.

Jestlize jezdci vzniknou problémy s motocyklem/automobilem na trati pfi pfi kvalifikaénich nebo
eliminacénich jizdach, opusti trat nejkrat§im smérem a zaparkuje svUj stroj v bezpe¢ném prostoru
mimo zavodni drahu, bude se Fidit pokyny pofadatele a vycka, az povoli sport. komisaf nebo
startmarsal vjezd odtahového vozidla.

Z bezpecnostnich dlvodld Ize motor vdepu nastartovat pouze tehdy, pokud ma
motocykl/automobil zadni kolo zvednuté ze zemé na pevném a bezpeé&ném stojanu, nebo pokud
jeho jezdec na ném sedi a muze ho ovladat. Jezdec musi byt v kontaktu s bezpecnostnim
vypina¢em motoru, tzv. ,trhakem® po celou dobu chodu motoru, pro jeho pfipadné vypnuti.
Jezdci nesmi prepravovat jiné osoby na zavodnich motocyklech/automobilech.

Jezdec nesmi s motocyklem/automobilem pfevzatym do zavodu opustit depo.

Jezdec ani jeho doprovod nesmi svévolné vjet ani vstoupit na zavodni drahu.
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Pomocna (odtahova) vozidla pro depo mohou vjet na zavodni drahu pouze se svolenim a na
pokyn osoby k tomu uréené. Rychlostni limit pro pomocna vozidla je max. 20km/h.

Jezdec ma narok mit sebou v depu mechaniky, doprovod a vozidla v rozsahu minimalné:

Tfida Mechanik Doprovod Vozidlo Box
Motocykly:
Street ET 1 1 1 max. 6x6 m
Street Twin ET 1 1 1 max. 6x6 m
Pro Street 1 1 1 max. 6x6 m
Modified Street Twin 2 2 1 max. 6x6 m
Super Street Bike 2 2 1 max. 6x6 m
Junior Dragster 50 ET 1 1 1 max. 6x6 m
Teenager Dragster 125 ET 1 1 1 max. 6x6 m
National Dragster 2 1 1 max. 6x6 m
Competition Dragster 2 2 1 max. 6x6 m
Automobily:
Super Street ET 2 1 1 urci poradatel
Super Gas ET 2 1 1 ur¢i poradatel

Jezdci, mechanici a doprovod musi byt oznaceni visackou, pfipadné jinym oznacenim
pofadatele. Toto oznageni jim umoznuje volny pohyb v parkovisti zavodnich stroju,
2 mechanikim pak v predstartovnim prostoru a jednomu z nich v prostoru startu.

N 028A.7.1 Vylouéeni

Jezdec bude z jizdy vylou€en z nize uvedenych dlvodd. Pokud pravidla porusi oba jezdci, plati
pravidlo ,prvni nebo nejhorsi“. Spachaiji-li oba soupefi stejny prestupek, bude vyloucen ten, ktery
tak ucinil prvni. Pokud predpisy porusi riznym zplsobem, bude vylou€en ten, jehoz pfestupek je
zavazngéjsi.

Prejeti stfedové ¢ary zavodni traté pfed soupefem nebo vedle né;.

Naraz do jakéhokoli zafizeni na trati, v€etné ¢asomiry.

Neopravnény start v rozporu s predpisy.

PfedCasny start — rozsvicené Cervené svétlo.

Odpadnuti pfedmétl pred soupefe do jeho drahy.

Prejeti stfedové Cary za soupefem, avsak pred projetim cilove Cary.

PreJetl stfedové Cary se rozumi pfipad, kdy jezdec jakoukoli ¢asti pneumatiky najede na
vyznacenou stfedovou Caru.

Prejeti stfredové &ary za cilem, pfip. kfizeni drahy je povazovano za porudeni pravidel, pokud je
toto kfizeni shledano nebezpeéné. Kazdy jezdec by mél zUstat na své strané jizdni drahy az do
zastaveni motocyklu/automobilu.

V8echny vzniklé situace by mély byt feSeny s cilem urcit vitéze jizdy.

Pfipadné nevhodné zasahovani jezdce a jeho doprovodu do pravomoci startmarsala a
sportovniho komisafe mize byt dle rozhodnuti feditele zavodu potrestano vylou¢enim jezdce
z jizdy, diskvalifikaci ze zavodu nebo jinym trestem dle Disciplinarniho a arbitrazniho fadu FMS
ACR.

] O Ak wWhN =

N 028A.7.2 Protesty a vklady .
Protesty a vklady se fidi Disciplinarnim a arbitraznim fadem FMS ACR.

N 028A.8 VKLADY JEZDCU NA PODNIK
VyS$e sazeb vkladu jezdcl na podnik je uvedena v ZU.
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N 028A.9 NOUZOVA KLASIFIKACE

V pfipadé pred€asného ukonéeni zavodu, napf. pro nepfizen pocasi, bude pouzito pro klasifikaci
a umisténi jezdcl nejlepSich C€asu z poslednich kompletnich kol jak kvalifikanich tak i
eliminaénich. Body jsou zaznamenany az do posledniho ukonéeného kola zavodu.

N 028A.10 KLASIFIKACE - BODOVACI SYSTEM ZAVODU
Technicka prejimka: 10 bodt
Kvalifikace do zavodu: 10 bodu
Nahradnik postupujici do zavodu: 10 bodl

Body za poradi v kvalifikaci:
Pocet bodl za poradi v kvalifikaci je zavisly na poctu kvalifikovanych jezdcu. Poradi urcuje
nejlepsi €as z odjetych kvalifikaCnich jizd.

v pfipadé 16 kvalifikovanych v pfipadé 8 kvalifikovanych
1 misto 16 bodU 8 bodU
2 misto 15 7
3 misto 14 6
4 misto 13 5
5 misto 12 4
6 misto 11 3
7 misto 10 2
8 misto 9 1 bod
9 misto 8 v pfip. méné nez 8 kvalifikovanych
10 misto 7 napf. v pripadé 6 kvalifikovanych
11 misto 6 1. misto 6 bod
12 misto 5 2. misto 5
13 misto 4
14 misto 3
15 misto 2
16 misto 1 bod

Body za vyhrané elimina¢éni jizdy

Jezdci jsou rozdéleni dle umisténi v kvalifikaci do tabulky elimina¢nich jizd pro16 nebo 8 jezdcu.
Vitéz v jednotlivych eliminagnich jizdach obdrzi 20 bodu

V pfipadé 16 kvalifikovanych

1/8 1/4 1/2 1
20 20 20 20
V pfipadé 8 kvalifikovanych
1/4 1/2 1
20 20 20
Bonus za ¢asovy rekord (ET) 5 bodu
Bonus za rychlostni rekord (TS) 3 bodl
Bonus za ¢asovy i rychlostni rekord jednim jezdcem v jednom zavodé 10 bodt

Pro uznani nového rekordu musi byt hodnoty stavajiciho rekordu prekonany o 1%. Bonusoveé
body se pfidéluji v zavodé vzdy pouze jednou.

Casovy a rychlostni rekord se stanovuje a je platny pouze ze zavodu serialu MCR, PCR.
Eliminacni jizdy urci vitéze zavodu a pocet bodu, které jednotlivi jezdci celkem v tomto zavodé
obdrzi.

Jezdci - Gdastnici jednotlivych zavod MCR, PCR si tyto body zapogitaji do celkové klasifikace
serialu zavodit MCR, PCR. Vys$e zapoditanych bodl v celkové klasifikaci pak uréi celkového
vitéze seridlu zavodt MCR, PCR.

Pfi rovnosti bod(l v celkové klasifikaci je Uspé&Snéjsi jezdec ktery

1. ma vétsi pocet lepSich umisténi ze vSech odjetych zavodl

2. ma lepSi umisténi v poslednim, pfedposlednim, atd. zavodé.
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N 028A.11 OFICIALNi VYVESKA A OFICIALNi VYSLEDKY

Vsechny oficialni dokumenty musi byt vyvéSeny na oficialni vyvésce — tabuli. Umisténi vyvésky
musi byt oznameno na rozpravé s jezdci. Na vyvésce musi byt zvefejnéno: startovni listina,
vysledky jednotlivych kvalifikaénich kol, eliminaéni tabulky a nasledné vysledky kazdého kola
eliminacénich jizd. Oficialni vysledky musi byt vyvésSeny po skoneni zavodu a zpracovani a byt
k dispozici min. 30 minut pro podani pfip. protestd. Oficialni vysledky musi obsahovat kromé
dosazenych ¢asUl a rychlosti také datum a ¢as zpracovani, hodnoty stavajiciho rekordu a jméno
drzitele, pfipadné pfi prekonani rekordu musi byt udaj o starém a novém rekordu. Oficialni

vysledky musi obsahovat podpisy pfislusnych €inovniku.
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1. N 028B POPIS A FUNKCE CASOMERNEHO ZARIZENi PRO DRAGSTERY

N 028B.1 POPIS

Casomérné zatizeni se sklada ze dvou nezavisle pracujicich systému, kazdy pro jeden jizdni
pruh a svételného startovaciho zafizeni tzv. ,vanocniho stromu®.

Casomérné zafizeni musi byt schopno zméiit pro kazdy jizdni pruh:

- as v sec. - 60 stop
- 1/8 mile
- 1/4 mile

- reakéni Cas v sec.

- okamzitou rychlost v km/h - 1/8 mile
- 1/4 mile

Startovni svétla

Startovni svétla jsou namontovana na ,vanocni strom*.

Bilé svétlo pro predstartovni pozici (PRO-STAGE) — jakmile se toto rozsviti, znaéi to, ze
jezdec je 150 — 200 mm pred fotobunkou STAGE

Bilé svétlo pro zastaveni (STAGE) — jakmile se toto rozsviti jezdec zUstane stat (znadi to
spravnou startovni pozici) dokud mu zelenym svétlem neni dano znameni ke startu,.

Zluté predstartovni svétlo se rozsviti do 5 sec. poté, co oba jezdci jsou spravné postaveni nebo
kdyz startmarsal rozhodne, Ze oba jiz méli dostateény &as. Zluté svétlo je tvofeno tfemi Zlutymi
zarovkami, které se rozsviti najednou.

Zelené svétlo je startovni svétlo. Rozsviti se vintervalu do 0,4 sec. po pFedstartovnim svétle
(Zlutém) a to je znameni pro jezdce ke startu.

Cervené svétlo znamena pred&asny start.

N 028B.2 DOPORUCENY SYSTEM A FUNKCE STARTOVACIHO ZARIZENI
Doporuceny systém startovaciho zafizeni musi mit nasledujici zafizeni:

Prostor startu

Startovni prostor musi mit 3 fotoburiky: pro pfedstartovni pozici, pro zastaveni a startovni neboli
hlidaci.

Vzdalenost mezi mistem predstartovni pozice a mistem zastaveni pfed startem musi byt 150 —
200 mm a mezi mistem zastaveni pfed startem a startovaci /hlidaci 290 — 310 mm.

VSechny kabely musi byt ulozeny takovym zpUsobem, aby nepiekazely jezdcim nebo pribéhu
zavodu.

Prostor cile

Cilova c¢ara a fotoburika musi byt 402,33 m +/- 100mm (1/4 mile) a 201,16 +/- 50mm (1/8 mile)
od startovni ¢ary. Rozdil v délce jednotlivych ¢ar muze byt max. 20 mm.

Elektrické fotobunky

VSechny fotobuiky u startovni ¢ary musi byt umistény na prostfedku kazdé Cary s paprskem
operujicim 30 az 60 mm nad povrchem trati. V pfipadé, Zze je obtizné toho dosahnout ma
prednost vyska 60 mm.

Prvni fotoburika je spojena s bilym svétlem pro pfedstartovni pozici (PRO-STAGE), oznamuijici
jezdci, ze je blizko k fadnému mistu startu. Neni spojeno s druhou fotoburikou ani se startovni
fotoburikou.

Druha fotobuiika je spojena s bilym svétlem pro zastaveni (STAGE), oznamujicim, Ze jezdec je
na spravném misté a pfipraven ke startu.

Tieti fotoburka je startovni. Casomérné zafizeni je uvedeno v &innost, kdyZ jezdec opusti
prostor startu a mine startovni fotobufku. Jestlize jezdec spusti Easomérné zafizeni pfedtim, nez
je zapnuté zelené svétlo, potom je to chybny (pfedCasny) start, ktery je signalizovan ¢ervenym
svétlem.

Casomérné zafizeni musi byt provedeno tak, Ze jenom jeden jezdec m(ize mit Servené svétlo,
nebo musi byt prokazatelné, ktery z jezdct rozsvitil Cervené svétlo prvni.

V cili jsou automaticky zaznamenany konecné rychlosti.
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Fotoburiky méfici ¢as na 60-ti stopach musi byt 250 +/- 20 mm nad povrchem trati. V3echny
ostatni fotoburiky musi byt 30 - 150 +/- 20 mm nad povrchem trati.

Vano¢éni strom

Pro kazdou drahu ,vanoéni strom* musi mit:

Svétla uréujici predstartovni pozici bilé

Svétla ur€ujici misto pro zastaveni bilé

3 svétla pro odpocet startu Zluté

Startovni svétlo zelené

Svétlo pro chybny (pfedCasny start) Cervené

Predstartovni svétlo Je-li paprsek predstartovni fotobuiky preruSen, rozsviti se
predstartovni svétlo

Svétlo pro zastaveni Je-li paprsek fotoburiky pro zastaveni prerusen, rozsviti se svétlo
pro zastaveni

Startovaci/hlidaci svétlo Jsou-li fotoburiky pro zastaveni startovni / hlidaci pferuseny ve
stejny Cas, svétlo pro zastaveni musi zhasnout

Svétlo pred startem Vsechny 3 svétla pro startovni odpocet se musi rozsvitit do 0,4 sec.
pfed zelenym startovnim svétlem

Méfeni Casl Mé&rFeni Casu pro kazdou drahu musi byt kompletné

samostatné. Jakmile proces startu za¢ne, Casomérné zafizeni

musi zacit méfit, kdyz fotoburika startovni / hlidaci je protnuta
Chybny start Jestlize svétlo pro zastaveni se znovu rozsviti nebo fotoburika

startovaci / hlidaci je protnuta pfed tim, nez se rozsviti zelené

svétlo, je chybny start signalizovan Cervenym svétlem na startu a

zelené svétlo se nerozsviti.

V elimina¢nich jizdach musi byt mozné rozsvitit ¢ervené svétlo

pouze pro jednu drahu, nebo musi byt prokazatelné, ktera draha

rozsvitila Cervené svétlo jako prvni.

V kvalifikaci musi byt mozné rozsvitit Cervené svétlo pro obé drahy.
Reakéni doba Je doba mezi tim, kdy byl dan startovni signal zelenym svétlem a

okamzikem, kdy jezdec protne startovni fotoburiku. Dokonala

reak¢ni doba je nula.

N 028B.3 SPECIFIKACE A PRESNOST

Predstartovni a pro zastaveni -svétla se musi rozsvitit max., 0,1sec.
po prejeti fotoburiky

Odpocet ¢asu mezi Zlutym

a zelenym svétlem -musi byt s pfesnosti na 0,01sec.
Méreni ¢asl -musi byt s presnosti na 0,001 sec.
Okamzita rychlost -musi byt udana s pfesnosti +/- 1km/h

Veli€iny pro vysledky:
- ve vysledcich kvalifikace: realny Cas + reakce + rychlost
- ve vysledcich zavodu : reélny €as + reakce + rychlost
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