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N 029.1 VSEOBECNE PREDPISY

N 029.1.1 Predmét a cil

"Normy FMS ACR pro ptirodni traté silniénich zavod" (NTSZ) stanovuji podminky, kterym
musi vyhovovat motocyklova trat, aby mohla byt schvalena pro zavod (trénink).

N 029.1.2 Oblast pusobnosti
Tyto normy plati pro pfirodni traté v CR a navazuji na Normy UEM pro okruhy silnicnich
zavodu.

N 029.1.3 Datum platnosti
Zmény mohou byt v téchto normach provedeny vzdy, kdy VV SZM, na zakladé zkusenosti,
technického vyvoje nebo bezpeénostnich divodu, uzna za nezbytné.

N 029.2 USPORADANiI OKRUHU

N 029.2.1 V3eobecné zasady

Tvar okruhu nejen situa¢né ale i v podélném profilu musi v zasadé byt zvolen tak, aby
primérna rychlost neprekrocila 160 km/h.

N 029.2.2 Délka okruhu
Doporucuje se délka okruhu mezi 2 km a 8 km.

N 029.2.3 Primé useky

Startovni prostor musi byt povinné umistén na roviné o minimalni délce 150 m. Pfimy usek
za startem musi byt dlouhy minimalné 150 m. Ve startovnim prostoru musi byt prostor pro
divaky oddélen ochrannou bariérou (plotem) vzdalenou nejméné 5 m od okraje trati. Pokud
toto neni mozné, rozSifuje se ochranné pasmo na 15 m.

N 029.2.4 Sitka drahy

Sitka trati nem(iZze byt mensi nez 6 m, u JPHZM a zavod( do vrchu 5 m.

Maximalni $itka trati je 15 m. Sir$i trati musi byt vyznageny na 15 metrech neklouzavou
namalovanou ¢arou, nebo jinym zafizenim, které nepfedstavuje bezpecnostni riziko.
Minimalni Sitka trati na startovni ¢afe je 9 m. Tato Sitka musi zUstat konstantni nejméné
150 metrd za startovni ¢arou.

Pri pouziti kruhovych objezdli bude postupovano individualné na zakladé konstrukce
komunikace a jejim znaceni

N 029.2.5 Sklon
Sklon je pfiény spad trati méfeny kolmo na osu trati. Musi byt takovy, aby za de§té v zadném
pfipadé nezlstavala na trati stat voda a neéistoty.

N 029.3 KRAJNICE, UNIKOVE PROSTORY, ZAKAZANE PROSTORY

N 029.3.1 Definice a ucel

Jsou nezbytné nutné k zajisténi bezpeénosti traté, nebot zlepsuji viditelnost, vyuZiti trati v
celé jeji Sifce a jestlize je jejich rozsah dostacujici, nabizeji prostor pro zastaveni vozidla.
Minimalni Sifka krajnice je 1 m. Vyjimky v tomto pfipadé mohou byt pfijaty pouze na pfimém
useku a jestlize prostor k dispozici je omezeny.

N 029.3.2 Charakteristika

Krajnice maji myt jednotny povrch ale vice nepravidelny nez vlastni trat. Krajnice musi byt
volné od vSech zbytku a Stérku a mély by byt radéji zatravnény. Jejich povrch musi byt v
urovni s prodlouzenim profilu trati.
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N 029.3.3 Unikové prostory

V pfipadé, Ze v zatalce silnice pokracuje i pfimym smérem (nikoliv zavodni trat), musi byt
tento pfimy usek volny v délce min. 80 m.

Unikové prostory musi byt bez divaki a viditelné oznaéeny. Veskeré pevné prekazky musi
byt u€inné oblozeny do vySe sediciho jezdce tlumicim materidlem (slama, pneumatiky atd.).
Povrch Unikového prostoru musi byt travnik, pisek, obly §térk (kacirek) o priiméru do 15 mm.

N 029.3.4 Zakazané prostory
Prostory, které nejsou urCeny pro divaky, musi byt jasné ohraniCeny a oznaceny jako
"ZAKAZANE PROSTORY".

N 029.4 Povrch a odvod povrchové vody

Povrch by mél byt stejného typu po celé délce trati. Zavody mohou byt povoleny pouze na
vozovkach moderniho typu. Zavody na dlazdénych vozovkach jsou zakazany. Vhodna
drenaz musi zajistit svedeni povrchovych vod z trati a odvodnéni jak podlozZi tak postranniho
terénu.

N 029.5 OCHRANNA ZARIZENI

N 029.5.1 Stala ochranna zarizeni

Ugel ochrannych zafizeni je zajistit béhem zavodu ochranu divakd, jezdc(, ginovnikd zavodu
a ostatniho personalu. Ochranné pasmo na roviné musi byt Siroké min. 8 m od okraje trati
(vyjma startovniho prostoru - zatackach min. 20 m, dle rychlosti prijezdu dotyénym Usekem
Obrubniky nesmi v zatacce ani na roviné svirat s vozovkou pravy uhel. Tento prostor musi
byt vyplnén pevnou hmotou nebo musi byt oblozen tlumicim materialem. Obrubniky, hlavné
v zatackach, musi byt vyznaéeny vyraznou barvou.

Podél pfimych usekdl, vnitfnich a vnéjSich stran zatacek mohou byt umisténa svodidla,
pficemZ na vnéjsi strané zatacek musi byt chranéna pfidavnym ochrannym zafizenim.

Horni hrana svodidel musi byt zaoblena. VrSek ochranného zafizeni musi byt vySe nez vrSek
svodidla. Spodni hrana svodidla musi byt maximalné 0,15 m od terénu( nebo vozovky). Tato
vzdalenost musi byt dodrzena i horizontalné mezi pasy svodidel.

N 029.5.2 Retardéry

Retardéry mohou byt prirodni s moznosti vyuziti soubéznych vozovek nebo uméle
vytvorené. Musi byt uvedeny v ZU a schvalovacim protokolu traté (vyznaéen na
pfilozeném planku traté).

Uméle vytvorené retardéry musi mit stejnou Sirku jak pfi vjezdu tak i vyjezdu. Délka a
tvar retardéru jsou libovolné.

K vyznaéeni retardéru musi byt pouzity pouze lehké materialy pfripevnéné k vozovce
tak, aby nedoslo k jejich samovolnému posunuti na jiné misto béhem tréninku i
zavodu a nebyla narusena bezpecnost prijezdu (pneumatiky, pytle napIinéné tlumicim
materialem, kuzele, baliky slamy, atd.). Material pouzity na vyznaceni retardéru musi
byt zvyraznén svitivou barvou nebo paskou.

Pokud jsou soucasti retardéru svodidla, musi byt tato zajiSténi tlumicim materialem.
Profil retardéru musi byt vyznaéen na tabuli minimalné 100 m pred zacatkem
retardéru.

Zacatek a konec retardéru musi byt oznac€en svitivou vyraznou signalizaci.

N 029.5.3 PFidavna ochranna zarizeni

Kterakoliv tuha pfekazka v ochranném pasmu nebo na hranici ochranného pasma musi byt
chranéna pomoci pfidavného ochranného zafizeni, viz nize uvedena doporuceni pro
uspofadani balikd slamy a bariér z pneumatik.
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N 029.5.4 Baliky slamy

Baliky slamy musi poskytnout u¢innou ochranu pro jezdce, ktery spadl. Baliky slamy se
ukladaji ve stupriovitém tvaru (rybi kost), toto umisténi umoznuje zastavit postupujici pad
jezdce.

Baliky slamy mohou byt nahrazeny baliky s raSelinou, umélou hmotou nebo jinym ucinné
tlumicim materialem. Rozméry stény z balikd slamy musi byt vy$Si nez pfekazka. Mezi baliky
slamy a pfekazkou musi zUstat volny prostor min. 0,20 m.

N 029.5.5 Bariéry z pneumatik

Pneumatiky musi byt typu 145 az 165 x 13", ev.14", niCim nevyplnéné. Pfi stavbé
ochrannych bariér z pneumatik se musi postupovat dle dohody se sportovnim komisaiem
velmi obezietné.

N 029.6 SIGNALIZACE A ZNACENI

N 029.6.1 Signalizace vzdalenosti

Blizici se zataCka musi byt signalizovana tabulemi s vyznacenim vzdalenosti umisténymi ve
vzdalenostech po 100 m od vjezdu do geometrického zacatku zatacky az do za¢atku mista
brzdéni.

Maximalni rozméry tabule B x H (cm):

- svisla 55 x 156

- vodorovna 130 x 64

Minimalni rozméry Cislic vySka 30 cm a tloudtka pisma 4 cm.

Barvy: ¢erné nebo tmavé modré Cislice na bilém podkladu.

Tabule musi byt celé viditelné ze vSech bodul trati ze vzdalenosti 100 m pro jezdce, ktefi
pFijizdéji k tabuli.

N 029.6.2 Startovni svétla
Je to zafizeni s Cervenym a Zlutym svétlem ovladané vypinacem. Musi byt umoznény
nasledujici kombinace:

- Cervené svétlo

- Zluté blikajici svétlo

- Cervené svétlo + zluté blikajici svétlo (obé svétla dohromady)

N 029.6.3 Cervena svétla podél okruhu
Tato svétla jsou na prirodnich okruzich nahrazena pouze Cervenymi praporky na
stanovistich tratovych komisaft (Radu pro silniéni zavody UEM).

N 029.6.4 Svétla na vyjezdu z boxu

Tato svétla na pfirodnich tratich nahrazuje oficialni €inovnik s Cervenym a zelenym
praporkem.

Na vyjezdu z boxu v pribéhu trénink(i a zavodu musi svitit modré svétlo, na pfirodnich
tratich mize byt nahrazeno modrym praporkem.

N 029.6.5 Znaceni

Okraje drahy musi byt jasné vyznaceny bilou souvislou ¢arou v Sifce 8 az 10 cm, co nejblize
od okraje nebo obrubniku, natfena v celé délce protiskluzovou barvou. Znaéeni uprostfed
drahy se nedoporuduje.

N 029.7 ZARIZENi NA OKRUHU

N 029.7.1 Parkovisté jezdct

Parkovisté jezdch musi byt Upiné uzavieno pfed vstupem neopravnénych osob, od zacatku
trénink( az do skonc&eni zavodu a to celych 24 hodin denné. Pocet povoleni ke vstupu do
parkovisté jezdcll pro kazdého jezdce je v kompetenci pofadatele ale musi byt uvedeno v
ZU. Povrch musi umoznovat provoz tézkych vozidel. Je tfeba usporadat vozidla (kamiony,
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karavany, obytné automobily) takovym zpusobem, aby odpadni vody odtékaly mimo cely
pracovni prostor.

Je-li dostacujici misto v parkovisti, pofadatel mize povolit vstup jidelnim nebo zasobovacim
vozUm. Neni-li dostatek mista, pfednost pfi pfidélovani mist musi byt dana zavodnikdm.
Parkovisté musi byt vybaveno zakladnim hygienickym zafizenim dle moZzZnosti pofadatele,
minimalné:

-15 WC z toho 5 pro zeny

- 6 sprch s teplou vodou z toho 2 pro Zeny

- pfivod studené vody, oznaceno zda jde o pitnou nebo uZitkovou vodu

Parkovisté musi byt vybaveno elektrickymi zasuvkami 220 V pro potfeby jezdct/mechanikl
dle moznosti pofadatele.

V pracovnim prostoru musi byt rozmistény kontejnery na odpad olejli , maziv a Cisticich
prostfedkl (znecisténé hadry, papiry apod).

V prostoru parkovisté musi byt rozmistény odpadkové koSe, které je tfeba min.1x denné
vyprazdnit Parkovisté musi byt po celou noc osvétleno.

Jezdci a jejich doprovody jakoz i ostatni pfitomni v parkovisti musi uposlechnout pfikazi ved.
parkovisté popf. pofadateld v parkovisti. Neuposlechnuti znamena vykazani z prostora
parkovisté resp. vylouceni jezdce ze zavodu.

N 029.7.2 Prostor technické kontroly

Uvnitf nebo blizko parkovisté jezdct musi byt rezervovan samostatné prostor pro komisare
provadéjici administrativni pfejimku a technickou kontrolu. Tento prostor musi mit nasledujici
specifika:

- musi byt oploceny a kryty

- povrch musi byt rovny

- prostor musi mit minimalné 50 m2

- vstup musi byt pfisné kontrolovan

V tomto prostoru mize byt bude bé&hem zavodl zfizeno Uzaviené parkovisté (viz. N
029.7.8).

N 029.7.3 Prijezdova cesta do boxu

PFijezd do box( musi byt uzplsoben tak, aby nedochazelo ke kfizeni drahy motocykld na
a signalizovan zvukovym zafizenim. 50 m pfed prvnim boxem musi byt umisténa tabule po
omezenou rychlost 60 km/h na konci tabule s ukonéenim omezeni rychlosti

N 029.7.4 Boxy

Prostor box( musi byt zpravidla umistén podél pfimého Useku trati u startovaciho prostoru
nebo na vnitfni strané zatacky s velkym polomérem, ktery umozniuje jejich plnou viditelnost.
Umisténi boxt schvaluje sportovni komisaf schvalujici trat.

Boxy musi byt viditelné oddéleny od traté a musi mit prostor pro opravu stroja i pro informaci
jezdclm.

V boxech musi byt instalovano hasici zafizeni jiSsténo min. jednim hasi¢em pIné vybavenym
protipozarnim zafizenim. Pocet osob v boxech muze byt pofadatelem omezen. Vjezd do
boxu musi byt ozna¢en vyraznou signalizacni tabuli s napisem ,,BOX*.

N 029.7.5 Vyjezdova cesta z boxu

Vyjezd z box( musi byt uzplsoben tak, aby nedochazelo ke kfizeni drahy motocykll
vyjizdéjicich z boxU a jezdcl na trati.

Vyjezdova cesta z boxd musi byt kontrolovana svételnou signalizaci nebo oficialnimi
¢inovniky s praporky (viz. UEM RR7.6.4).

Na vyjezdu z boxt musi byt umisténa tabule rusici omezenou rychlost 60 km/h.
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N 029.7.6 Startovni rost
Pozice startovniho ro$tu musi byt vyznaCeny na trati bilou protismykovou barvou takto:
80 cm
bild barva
I I 40 cm
8 cm

Startovni rost je uspofadan nasledujicim zpisobem:

- 8irka ktera je k dispozici na startovni ¢afe (od 12 do 15 m) bude rozdélena na pruhy s
ohledem na pocet jezdct v fadé uvedeny v ZU a mezeru od jezdcu v druhé fadé.

- minimalni §ifka trati k dispozici pro:
- motocykly sdlo: pruh Siroky 3,00 m
- sajdkary: pruh Siroky 4,00 m

- délka trati nutna pro kazdou fadu: 9,0 m

- stroje musi byt uspofadany stfidavym systémem, pfed kazdym strojem je ponechan volny
prostor v predeslé fadé

N 029.7.7 Uzaviené parkovisté

Uzaviené parkovisté muze byt umisténo v prostoru Technické kontroly. Minimaini plocha je
50 m?.Musi byt oploceno a musi mit pouze jeden vchod/vychod - kontrolovany. Parkoviété je
pod stalym dohledem TK a uréenym pofadatelem.

N 029.7.8 Stanovisté kontroly zavodu (dispecink)

Stanovisté musi byt umisténo v blizkosti startovni ¢ary, mit nezavisly vstup a byt uzavieno
proti vstupu nepovolanych osob. Musi mit spojeni s jednotlivymi stanovisti komisafll na
okruhu a lékafskym zajisténim. Tato sluzba spada pod odpovédnost feditele zavodu, ale
akce provadi samostatné. Vedeni této sluzby je zajiStovano odpovédnym specialistou v
oboru tele a radiokomunikaci. Je nezbytna detailni znalost okruhu, umisténi stanovist
komisafu, vozidel rychlého zasahu a ambulance.

Kromé toho stfedisko zajistuje:

- spojeni radio a/nebo telefonni mezi dozor&imi stanovisti

- Fizeni provozu vozidel rychlého zasahu

- fizeni sanitnich vozidel

- spojeni se stalym |Iékafskym stanovistém

- spojeni s feditelem zavodu.

N 029.7.9 Spojova sluzba

Musi byt instalovany nasledujici komunikacni sité:

- telefon - musi byt zajisténo spojeni feditelstvi a tiskového stfediska s vefejnou telefonni
siti

- musi byt vnitfni sit’ spojujici dispecink s dozor¢imi stanovisti a Iékarskym stfediskem

- musi byt vnitini sit mezi vozidly zdravotni sluzby a Iékafskym stfediskem

- reproduktory

- musi byt vnitfni informacni systém Feditelstvi zavodu - parkovisté jezdcu

- verejny informacni systém

VSechny informace podavané reproduktory mohou byt uvadény pouze v Eeském jazyce. Pfi

mezinarodnich zavodech se doporucuje podavat zakladni informace jesté alespon v jednom

cizim jazyce dle uvazeni a moznosti pofadatele.

N 029.7.10 Mistnost pro Casomérice a zpracovani vysledku

Prostor pro méfeni €asu musi byt co nejvice chranén pfed hlukem a musi umozZnovat
dokonaly vyhled. Cas.zafizeni musi byt schopno zaznamenat &asy kazdého kola s presnosti
na 1/100 sekundy.
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N 029.7.11  Mistnost pro jury

Mistnost pro zasedani narodniho rozhod¢iho sboru (Jury) musi byt v blizkosti feditelstvi.
Mistnost musi byt pFistupna jezdcim, ktefi chtéji béhem zavodu vznést dotaz nebo podat
protest Fediteli zavodu, pfipadné Jury.

N 029.7.12  Zafrizeni pro tisk
Doporucuje se zfidit prostor pro zastupce tisku vybaveny stoly, zidlemi a tel.dle moznosti
poradatele.

N 029.7.13 Reklama

VSechny reklamni tabule musi byt dokonale pevné. Poloha a charakteristiky Zadnych reklam
umisténych na okruhu nesmi omezovat jezdce nebo c¢inovniky ve vyhledu ani vytvaret
pfekazky nebo klamy optickymi efekty.

N 029.7.14  Zarizeni pro divaky

Zafizeni pro divaky musi vyhovovat zakonum, stavebnim a hygienickym pfedpisim:

- tribuny (pfetizeni, vychody)

- parkovisté aut

- |ékafska sluzba

- vefejné zachodky

- protipozarni sluzba

- restaurace

Lze uvazovat s prostory blizko trati, ze kterych mohou divaci sledovat detaily. Tyto prostory
musi byt situovany do mist ktera nepredstavuji v zadném pfipadé nebezpeci. Doporucuje se
uvazovat s moznosti pfistupu alespori na néktera mista invalidm. Tato mista musi byt
oznacena.

N 029.7.15 Pédium

Podium musi byt viditelné a chranéné pfi pfedavani cen zfizenim do&asné ochranné linie
dost daleko od pddia a takovym zpusobem, ktery dovoli velkému poctu fotografl vykonavat
SVOji praci.

N 029.8 STANOVISTE VLAJKOVYCH A TRATOVYCH KOMISARU

Sluzbu konajici vlajkovi a tratovi komisafi na dozor€ich stanovistich musi prokazat znalost
fada pro silniéni zavody, musi byt fadné proSkoleni a nesmi byt mladsi 18 let. Na kazdém
stanovisti musi byt nejméné dva komisafi. Jmenny seznam proSkolenych tratovych komisafu
pfedlozi feditel zavodu sportovnimu komisafi 2 hodiny pfed zahajenim tréninkovych jizd.

N 029.8.1 Pocet a umisténi

Pocet a umisténi stanovist tratovych komisafa bude uréeno inspektorem béhem homologace
trati:

Mapa okruhu s umisténim stanovist a po¢tem komisail na kazdém stanovisti bude pfilohou
homologacniho protokolu. Vlajkovi komisafi nesmi opustit své pfedepsané stanovisté budou-
li motocykly na trati.

N 029.8.2 Ochrana
Tato stanovidté sousedici s trati musi byt chranéna od vozidel na trati, chranit oficialni
¢inovniky a byt vybavena proti nepfiznivému pocasi.

N 029.8.3 Vybaveni stanovist’ trat'ovych a vlajkovych komisaru

Kazdé stanovisté by mélo byt oznaeno signalizacni tabuli jasné viditelnou z trati.
Doporucuje se tabule 40 cm vodorovné a 30 cm svisle se Zlutym podkladem a Cernym
Cislem useku.
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Na kazdém stanovisté musi byt k dispozici nasledujici vybaveni:
spojeni s dispecinkem zavodu
2 pevna koétata a lopaty;
jedna 15 | nadoba a dvé 4 | nadoby naplnéné uhli¢itanem vapenatym, nebo podobnou
latkou schopnou absorbovat olej;
protipozZarni sluzba:
1 hasici pfistroj 6 kg
1 pfenosny hasici pfistroj s 1 litrem typu "AFFF foam spray unit”
popruhy pro vytaZzeni motocyklu
sada oficialnich vlajek:
VSechny vlajky musi mit nasledujici rozméry:100 cm vodorovné x 80 cm svisle.
Doporucuje se dodrzet ,Pantone” oznaceni barvy uvedené v zavorce:
. 1 zelena (348C)
1 Zluté s Cervenymi svislymi pruhy (zluta C, ¢ervena 186C)
1 modra
1 bila
Zluta (C)
Cervena (186C)
Cerna (Cerna C)
1 ¢erna vlajka s oranZzovym kruhem (g 40 cm) Cerna C, oranzova 151C)
2 ks ochrannych vakl nebo balik( slamy pfi zasahu
. tabule (70cm vodorovné x 50 cm svisle),ktera umozniuje vyznadit startovni Cislo
vylou€eného jezdce a bila kfida, vySka pisma 30 cm a tloustka pisma 4 cm

N 029.8.4 Predstaveni trat'ovych a vlajkovych komisart
Béhem inspekéniho kola kazdy den pfed prvnim tréninkem nebo ,Warm up“, musi stat
vlajkovi komisafi na svych stanovistich, pfedstavit se a mavat zlutou vlajkou.

N 029.8.5 Jednotné oble€¢eni komisaru
Obleceni tratovych a vlajkovych komisafl se doporucuje jednotné a ve vyrazném barevném
provedeni. Plasténky do desté prahledné.

N 029.9 ZACHRANNE ZARIZENI
N 029.9.1 Lékarska sluzba
Tato sluzba musi byt v souladu se specifikaci uvedenou v Lékafském fadu, ¢l. N 09.4.

N 029.9.2 Protipozarni sluzba

Protipozarni sluzba musi byt pfipravena na trati, v boxech a v parkovisti jezdcu. Kazdé
stanovisté tratovych komisafl musi byt vybaveno pfenosnym hasicim pfistrojem (viz. EUM
RR) V boxech musi byt instalovano hasici zafizeni jisténo min. jednim hasi¢em plné
vybavenym protipozarnim zafizenim. V parkovisti jezdcd musi byt dostateény pocet
prenosnych hasicich pfistroji. Do tohoto prostoru musi byt snadny pfistup pozarnich vozidel.
Pfi vybéru hasicich prostfedkl je nutné vzit v dvahu nasledujici faktory: u€innost, rychlost,
nevytvareni kluzkych pozustatkd, minimalni vliv na viditelnost. Je doporuceno pouziti DTE
nebo BCF.

N 029.10 POCET PRIJATYCH STROJU
Maximalni podet startujicich jezdcti na okruhu se vypoéita podle vzorce: N=+ 100 x B x T

N = maximalni pocet pfipusténych motocykli solo

B = minimalni Sifka trati v m

T = nejlepsi ¢as v minutach ( pfiklad 1.30 min 1,5, 45 sec. = 0,75)

Pro sajdkary je maximalni pocet pfipusténych 60% z maximalniho vypocitaného poctu pro
s6lo motocykly. Tento poet muze sport. komisaf schvalujici trat' zvySit az o 10% podle
charakteru traté.
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Maximalni pocet startujicich jezdct na okruhu, povoleny pfi schvalovani trati (musi byt
uvedeno v ZU), nesmi byt v Zzadném pfipadé prekro€en (ani v tréninku ani v zavodeé).

N 029.11 POSTUP PRI SCHVALOVANI TRATE

N 029.11.1 Terminy

Pfirodni okruh musi byt schvalen nejpozdéji 6 tydnl pfed konanim podniku. Zjisténé zavady
musi byt odstranény nejpozdéji 72 hodin pfed zahajenim vlastniho zavodu.

N 029.11.2 Doklady pro zadost o inspekci

- planek trati, v€etné feditelstvi, parkovisté jezdcu atd.

- planek lékafského a protipoZarniho zajisténi

- planek bezpec€nostniho zajisténi traté - unikové prostory, zakazané prostory a jejich
zajisténi, telefonni a jiné spojeni.

Veskeré planky musi byt schvaleny pfisluSnymi organy (Iékaf, hasi¢ atd.)

N 029.11.3 Clenové schvalovaci komise

- feditelstvi zavodu (feditel zavodu, tajemnik, vedouci traté, vedouci poradatel, pfipadné
hlavni |ékar)

- sportovni komisaf

- zastupce jezdcu

- zastupce maijitelll pozemku a ostatni osoby, které uzna poradatel za vhodné pozvat.

N 029.11.4 Naklady na inspekci
Naklady spojené se schvalovanim traté hradi poradatel.

N 029.11.5 Zprava o inspekci .

Zucastnéné osoby vypracuji, podepi§i a zaSlou na Sekretariat FMS ACR schvalovaci
protokol. Schvalovaci protokol plati na 1 rok (pokud zavody budou pofadany na nezménéné
trati).
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