PRILOHA ¢. IV
PREDPISY PRO PNEUMATIKY

1. Definice lisovanych pneumatik

1.1 Dezén o Sifce 170 mm (85 mm na kazdé strané od stfedové Cary pneumatiky) a
obvodu 140 mm. Na této ploSe musi povrch drazek s hloubkou nejméné 5.5 mm
s maximalnim uhlem rozevieni 60 stupnd mezi bloky (viz schéma) a Sitkou 2 mm
zabrat minimalné 17% celkového povrchu.

Tento dezén musi byt lisovany.
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Délka x Sirka Povrch 17% podil
9" 170 x 140 23800 4046
8.5" 161 x 140 22540 3832
8" 148 x 140 20720 3522
7,5" 142 x 140 19880 3380
7" 133 x 140 18620 3165
6,5" 124 x 140 17360 2951

1.2 Soucet Sifky drazek rozmisténych v podélném sméru musi byt nejméné 4 mm.

1.3 Soucet Sifky drazek rozmisténych v pficném sméru musi byt nejméné 16 mm.

1.4 Propojeni dezénovych figur je povazovano za soucast dezénu, je-li jejich hloubka
mensi nez 2 mm.

2. Homologace pneumatik

2.1 Nejméné dva tydny pred startem rally predlozi dodavatel pneumatik na FIA
vykres(y) dezénu(l), které maiji byt pouzity v této rally, aby obdrzel homologaci FIA.
Jakmile homologaci ziska, jeji platnost zGstane neomezena.

2.2 FIA vyda jeden formulaf pro kazdy vzorek s vypoltem vSech jednotlivych
parametru.

2.3 Vykres béhounu pneumatiky musi znazorfovat:

- vzorek bé&hounu

- rozmér nejmensi drazky dle bodu 2

- velikost rafku

- rozméry pro stanoveni odpovidajiciho kontrolniho povrchu

2.4 Tento Clanek se tyka jen téch pneumatik, jejichz mira drazkovani je mensi nez

25 %.
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3. Béhem soutéze

3.1 Kdykoliv béhem soutéze nesmi byt hloubka béhounu pneumatik, montovanych na
voze, menSi nez 1,6 mm na nejméné % vzorku bé&hounu. Vyrobci pneumatik se
doporucuje pouzit viditelné znacky pro kontrolu opotiebeni.

3.2 Nahradni kola Ize znovu pouzit, pokud je minimalni hloubka béhounu pneumatik
1,6 mm, ale musi byt stale pfevazena na palubé vozu.

3.3 Kazdé kompletni kolo, které bylo namontovano na vozidlo, nebo bylo umisténo do
vozidla, musi dojet do nasledujiciho servisniho parkovisté nebo do servisni zény, kde
je povolena vyména pneumatik. Zadné kompletni kolo se nesmi nakladat nebo
vykladat z vozu, a to jinde nez v servisnich parkovistich nebo servisnich zénach, kde
jsou povoleny vymeény pneumatik.
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