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PŘÍLOHA č. VI  
 

JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI® 

 
1. V�eobecná ustanovení  
V�echna soutě�ní vozidla musí být povinně vybavena bezpečnostním sledovacím 
systémem ONI®. 
Monitorovací zařízení ONI® je majetkem Autoklubu ČR a soutě�ícím je zapůjčeno. 
Podmínky jsou uvedeny v NSŘ. 
Garancí pro vrácení je licence jezdce, kterou při předání sledovací jednotky 
převezme správce zařízení a po odevzdání jednotky ji vrátí.  
Případné zničení, nevrácení nebo po�kození zařízení musí soutě�ící uhradit správci 
podle schváleného ceníku, jinak mu nebude vrácena licence. 

2. Distribuce zařízení ONI® 
Monitorovací systém ONI® vy�aduje, aby do ka�dého sledovaného vozidla byl před 
přejímkou rally pevně namontován kompletní dr�ák sledovací jednotky, který se 
skládá z těchto částí: 
•  dr�ák sledovací jednotky s kabely a s montá�ním příslu�enstvím, 
•  2 antény (stře�ní a vnitřní), 
•  ovládací prvky: 

- přepínač RZ / přejezd 
- tlačítko odvolání poplachu / přivolání pomoci 
- indikační LED dioda 

V�em stálým účastníkům rally v ČR dodá správce zařízení ONI® uvedené součásti 
k trvalému instalování do vozidel.  
Zahraničním soutě�ícím a dal�ím ojediněle startujícím vozidlům bude kompletní 
dr�ák předán a� těsně před podnikem v úpravě pro jednorázové pou�ití při dané 
rally. Informace obdr�í při prezentaci. 
Po příjezdu do prostoru před technickou přejímkou správce zařízení zkontroluje 
montá� dr�áku, osadí ho sledovací jednotkou a monitorovací systém otestuje. 
Na konci rally nebo po odstoupení z rally musí být sledovací jednotka (v případě 
čl. 3.2 celé monitorovací zařízení) vrácena správci zařízení, jinak budou uplatněny 
sankce podle čl. 1. Odebírání jednotek obvykle probíhá v servisním parkovi�ti před 
cílem rally.  

3. Instalace kompletního dr�áku do vozidla 
3.1 Soutě�ící musí při montá�i dr�áku sledovací jednotky, stře�ní i vnitřní antény a 
jednotlivých ovládacích prvků postupovat přesně podle Instalačního manuálu 
výrobce (NAM systém, a.s.) a zařízení po celou dobu udr�ovat v dobrém stavu a 
chránit ho před po�kozením a zneči�těním (zejména připojovací konektory). 
3.2 Pro zahraniční a jednorázové účastníky rally je zařízení vybaveno magnetickou 
stře�ní anténou a ovládacími prvky umístěnými v jedné společné skříňce, pro kterou 
si soutě�ící musí zvolit vhodné místo v dosahu obou členů posádky a připravit si 
mo�nosti pro její upevnění. 
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4.     Obsluha jednotky při rally 
Při obsluze jednotky jsou posádky povinny dodr�ovat v�echny pokyny uvedené 
v U�ivatelském manuálu vydaném výrobcem (NAM system, a.s.). 
Postup v průběhu rally (po instalaci jednotky): 
- před rozjezdem nastavit přepínač do polohy �Přejezd� 
- na startu RZ přepnout do polohy �RZ�   
- na stanovi�ti STOP vrátit přepínač do polohy �Přejezd� 
Postup při jednotlivých událostech na RZ: 
V�echny funkce jsou mo�né jen při nastavení přepínače do polohy�RZ�. 
•  Nehoda (detekce nárazu)  

- okam�itě vzniká poplach a v autě píská siréna  
- není-li nutná pomoc, poplach a pískání se zru�í krátkým stiskem tlačítka (1sec)  

•  Zastavení (nad 30 sec) 
- po 30 sec začne pískat siréna 
- není-li nutná pomoc, poplach a pískání se zru�í krátkým stiskem tlačítka (1sec) 
- zru�ení krátkým stiskem lze provést ihned po zastavení   

•  Přivolání pomoci 
- případy, kdy je nutná jakákoliv jiná okam�itá pomoc na RZ (např. při ohro�ení 

zdraví apod.)  
- �ádost o pomoc se vyvolá dlouhým stiskem tlačítka (3 sec) - odeslání zprávy bude 

zároveň potvrzeno pískáním sirény 
•  Upozornění: nezru�ení poplachu je pova�ováno za �ádost o pomoc!!! 
Jízda a její ukončení  
Při jízdě trvale svítí červená LED dioda (kromě míst bez signálu). Po dvou minutách 
stání se re�im jízdy ukončí (LED zhasne) a po rozjezdu se zase automaticky zapne. 

5. Manuály a dal�í informace: www.onisystem.cz / rally. 


