PRILOHA &. lll
BEZPECNOST

Nasledujici text je vynat z Pfilohy H (Doporuceni pro dohled nad trati a zachranné
sluzby) Mezinarodnich sportovnich fadu FIA jako navod pro pofadatele rally.
Kompletni text Ize najit v Pfiloze H MSR.
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5.1 OBECNE

Nasledujici doporu€eni by se méla dodrzet, ale nemusi byt obsaZzena ve zvlastnich
ustanovenich.

Kazdy poradatel mize zavést dalSi opatfeni pro zlepSeni bezpecénosti vefejnosti a
posadek.

Reditel soutéZe je odpovédny za aplikaci t&chto doporuéeni.

Pro mistrovstvi FIA mize byt také jmenovan bezpec&nostni a/nebo Iékafsky delegat
FIA.

Pro mistrovstvi CR, PCR a volné podniky plati ustanoveni NSR.

5.2 BEZPECNOSTNi PLAN A ADMINISTRATIVNi POSTUPY

5.2.1 Bezpecnostni plan musi byt vypracovan s timto obsahem:

* Umisténi stalého centra rally (vedeni rally) a dispecinku

* Jména odpovédnych ¢inovniku:

- feditel soutéze

- zastupci rfeditele

- hlavni Iékaf (pro soutéZze MS musi byt v souladu s Dodatkem 1 schvalen FIA) a
Jjeho zastupce

- hlavni ¢inovnik pro bezpecnost

- vedouci bezpecnosti kazdé RZ

» Adresy a telefonni Cisla jednotlivych bezpecnostnich sluzeb:
- policie
- nemocnice
- rychla zdravotni pomoc
- pozarni sluzba
- odtahova sluzba
- Cerveny kfiz (nebo odpovidajici nahrada)

» Popis celé trati rally s rozClenénim na spojovaci useky (¢asovy harmonogram).

» Bezpecnostni plan kazdé rychlostni zkousky s uvedenim vSech kli€ovych €inovniku,
zachrannych sluzeb pro danou RZ, telefonnich Cisel atd. a s podrobnou mapou RZ
(méfitko 1:50.000) v€etné vyznaceni vS8ech bezpelnostnich zafizeni (radiobodu a
vnitfnich bezpecénostnich bodu), stanovist tratovych komisafl a evakuacnich i
alternativnich tras.
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» Poradatelé a feditel soutéze by méli pro kazdou rychlostni zkouSku zajistit
alternativni trat, ktera se pouZzije v pfipadé jejiho zruSeni.

* Pii soutézich v CR musi byt ndvrh bezpeénostniho planu pfedloZen k posouzeni
bezpecnostnimu delegatovi nejpozdeji jeden mésic pred zaCatkem rally.

5.2.2 Bezpecnostni plan specialné feSi problémy v kazdé z nasledujicich oblasti:

- bezpelnost verejnosti

- bezpecnost soutéznich posadek

- bezpecnost ¢inovnikl soutéze

- bezpecnost predstavitelt médii - viz samostatnou pfilohu BP Plan pohybu teamu
Mediasport.cz a Ceské televize, ktery kazdy poradatel obdrzi pred rally od zastupcti
firmy Select Media s.r.o.

a zahrnuje:

- detailni umisténi zachrannych sluzeb

instrukce pro zasah

evakuacni trasy

nemocnice, které byly kontaktovany, a které by se pouzily v pfipadé nouzového

stavu.

5.2.3 V kazdém pfipadé by se mély kontaktovat mistni autority, nebo néjaké soukromé

organizace, aby sestavily zachranny plan, ktery se pouZije v pfipadé velké nehody

nebo nehod, které nemlze pojmout Iékarska sluzba v misté.

Vybrané nemocnice nutno kontaktovat pisemné nejméné 16 dna pfed konanim rally

s pozadavkem na pohotovost zachrannych sluzeb.

5.2.4 Hlavni €inovnik pro bezpeénost

Hlavni c&inovnik pro bezpeCnost je jmenovan v predpisech rally. Je c&lenem

organizacniho vyboru a podili se na pfipravé bezpecnostniho planu.

V pribéhu rally je v trvalém spojeni s feditelstvim, hlavnim Iékafem a se startem kazdé

rychlostni zkousky (telefonem nebo radiem).

Je zodpovédny za pouZzivani a plnéni bezpecnostniho planu.

V dalsim plati ustanoveni NSR.

5.2.5 Vedouci bezpecnosti na RZ

Kazda rychlostni zkousSka bude mit vlastniho Cinovnika pro bezpecnost, ktery bude

pomahat hlavnimu ¢inovnikovi pro bezpecénost.

Vedouci bezpe€nosti RZ musi zajistit zkontrolovani své RZ pred prijezdem vozidla "0"

a potvrdit, Zze odpovida bezpecnostnimu planu.

5.2.6 Cinovnici rally a tratovi komisafi

Poradatelé by méli zajistit, aby Cinovnici rally nebyli vystaveni nebezpedi pfi plnéni

svych povinnosti.

Poradatel odpovida za to, aby byli ¢inovnici v tomto ohledu fadné proskoleni.

Povinnosti porfadatelti je rovnéZ dostateéné zajisténi vS§ech kontrolnich bodu proti

nepohodé, zejména tam, kde je pouZita méfici aparatura.

Personal by mél pouzivat oznacené vesty. Zpisob oznaceni personalu bude uveden

v ZU. Doporucené barvy jsou:

Bezpecnostni komisafi: oranzova

Vedouci bezpecnosti RZ: oranzova s bilym pruhem a textem
Vedouci stanovisté: modra s bilym pruhem a textem
Média: zelena

Vedouci RZ: Cervena s textem

Styk se soutézicimi: Cervena bunda nebo Cervena vesta
Lékar: bila
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Radiobody: Zluta s modrym znakem

Technicky komisar: cerna
5.3 POPIS OPATRENI LEKARSKE A ZACHRANNE SLUZBY
5.3.1 Obecné

Pfitomné zachranné sluzby by mély splfovat predpisy, obsazené v této kapitole. Musi
také spliiovat zakonné pozadavky, platné v dané zemi. Tyto pfedpisy plati pro vSechny
mezinarodni soutéze. Neplati pro soukromé testy.

Na konci této Pfilohy jsou uvedeny technické lékafské informace a dulezZité praktické
instrukce.

5.3.2 Personal

V kontrolnim stanovisti rally:

Hlavni Iékar nebo jeho zastupce:

Oba musi schvalit ASN a oba musi podléhat Fediteli soutéze. Jejich jména musi byt
uvedena ve Zvlastnich ustanovenich.

Hlavni Iékaf je odpovédny za zaji$téni, vybaveni, ¢innost a pribéh zachrannych
sluzeb a evakuace. Proto veSkery Iékafsky a ostatni zdravotnicky personal, vCetné
osob pfimo nebo nepfimo uréenych ASN, spada pod jeho rozhodnuti.

Za vyjime¢nych okolnosti béhem konani soutéze zustava hlavni Iékaf na vedeni
rally, aby se zjednodusil dialog a spoluprace s feditelem soutéze v pfipadé nehody.
Muze jej doCasné nahradit zastupce, jehoz jméno musi byt uvedeno v ZU. Ve v3ech
pfipadech s nim musi byt umoznén kontakt. Pofadatelé jsou povinni mu poskytnout
veskery material a administrativni prostfedky pro vykon jeho povinnosti.

Zastupce hlavniho lékare:

Ten pomaha hlavnimu |ékafi a je povéfen ur€itymi povinnostmi, nebo jej mize i
nahradit.

Pro lékarska zasahova vozidla (MIC) a resuscita¢ni jednotky:

Lékari s kvalifikaci v resuscitaci podle norem dané zemé nebo tam, kde to je
povoleno, podle referenCnich norem; Iékafi by méli byt schopni komunikovat
v angli¢tiné.

Zdravotnici, jejichz kvalifikace v kardiovaskularni a respiracni resuscitaci i praxe
s intubaci je podlozena oficialni diplomem udélenym v zemi, ve které praktikuji
(mohou nahradit Iékafe pouze v mezibodech na tratich RZ a pod podminkou, Ze
kazdy zranény bude pfed jeho dopravou do nemocnice prohlédnut lékafem
kvalifikovanym v resuscitaci);

Ridiéi, ktefi mohou byt &leny téchto tym(;

a v pripadé potreby

Zachranny personal vyskoleny ve vyproStovani zranénych z havarovanych
vozidel;

Vyprostovaci tymy (viz Dodatek 7).

5.3.3 Zasahova vozidla
Jejich ukolem je dovézt na misto nehody:

jednak pfislusny zachranny tym
jednak potfebné technické vybaveni.

Doporucuji se dvé reseni:
a) Dvé samostatna vozidla, jedno pro ,lékafsky“ tym, jedno pro ,technicky tym®.

Lékarské zasahové vozidlo prepravujici:
- lékafsky tym dle ¢lanku 5.3.2

- |ékafské vybaveni jak uvadi dodatek 3.
Technické zasahové vozidlo prepravujici:
- technicky tym v souladu s dodatkem 7
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- dva 4 kg hasici pfistroje se zaskolenym operatorem
- vhodné komunikacni vybaveni pro udrzeni kontaktu s vedenim rally
- vystraznou sirénu
- vhodné oznaceni
- sadu zakladniho vybaveni pro rychlou pomoc, kterou urCi hlavni |ékaf ve
spolupraci s hlavnim technickym komisafem na zakladé dodatki 7
(Vyprostovani) a 8 (Rychla pomoc)
b) Kombinované vozidlo, obsahuijici jak ,technickou®, tak , lékafskou® pomoc.
Toto vozidlo bude obsahovat:
- veSkeré vybaveni potfebné pro technicky zasah
- |ékafsky personal a vybaveni pro rychly Iékafsky zasah
Alespon jedno z vySe uvedenych vozidel musi byt vybaveno nositky.Tato vozidla
musi byt vhodna pro jizdu v terénu a musi byt schopna se rychle pohybovat na trati
RZ.
Pocet vozidel se uréi podle povahy, délky a obtiznosti trati dané RZ.
U zasahovych vozu je doporu€ovan ochrannym ram a vsichni ¢lenové tohoto tymu
by méli také pouZzivat pfilbu.
Ve vsech pfipadech by mél na misto nehody jako prvni pfijet resuscitacni doktor,
ktery ma své stanovisté na startu RZ (nebo zdravotnik vyskoleny v resuscitaci, ktery
je v mezibodech na trati RZ).
5.3.4 Sanitka vybavena pro resuscitaci
Sanitka vybavena pro resuscitaci podle pfedpisu dané zemé. Posadku tvofi Fidic, Iékar
s kvalifikaci resuscitace, a/nebo zdravotnik, kterym muze byt i fidic.
5.3.5 Zachranna / resuscitacni jednotka
DocCasné nebo trvale sestavena resuscitaCni jednotka uréena pro pouZiti v servisnim
parkovisti a vybavena v souladu s Dodatkem 4; dvé luZka jsou nutna a dostacujici.
Méla by slouzit jak pro oSetfeni pacientd s leh&im zranénim, tak i pacientl, ktefi
vyzaduji intenzivni péci. Ke kazdé takové jednotce by mél byt pfifazen jeden Iékar
kvalifikovany v resuscitaci.
5.3.6 Sanitka pro prevoz
Standardné vybavena sanitka vyhovujici pfedpisiim dané zemé je uréena pro pfepravu
zranénych s lékafem nebo bez néj. Jestlize stav pfevazeného zranéného vyzaduje
resuscitaci, je pfitomnost |ékafe s kvalifikaci resuscitace povinna.
5.3.7 Vrtulnik s Iékaifskym vybavenim
Pokud je provozovan, mél by splfiovat pozadavky organu pro letectvi v dané zemi.
V pripadé pouziti musi byt vybaven pro zasah v hornatém terénu a v kazdém pfipadé
musi mit na palubé Iékare, kvalifikovaného v resuscitaci.
Mél by byt vyhrazen jen pro zasah pfi nehodé na trati RZ nebo na prejezdech.
Poradatelé by si méli prostudovat pokyny FIA: ,Organizace vrtulniki pro letovou
bezpecnost a ¢lanek 5.5.3 d) nize.
Helikoptéra je pozadovana pfi podnicich mistrovstvi FIA, jestlize jizda po silnici z
nejvzdalenéjsSiho bodu RZ do nemocnice trva 1 a 1/2 hodiny nebo vice.
5.3.8 Komunikac¢ni prostredky
Hlavni Iékaf musi byt schopny komunikovat se vdemi ¢leny svého tymu, bud obecnou
radiovou siti nebo k tomu ucelu vyhrazenym kanalem radiové sité.

5.4 BEZPECNOST VEREJNOSTI

Hlavni prioritou bezpecnostniho planu je zajisténi bezpecnosti okolni verejnosti v€etné
divaku.

S moznou vyjimkou bodu 5.4.1 by se méla pro vSechny mezinarodni rally soutéze 1.
kategorie pouzit nasleduijici, ne zcela vyCerpavajici, opatieni.
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5.4.1 Vychovny film (doporucen pro vSechny soutéze)

- trvani 30 sekund

- s komentafem jednoho nebo vice prednich jezdct v jazyce zemé, kde se rally kona.

- nemeély by se ukazovat zadné nehody.

- mél by byt vysilan nékolikrat.

5.4.2 Kontrola divaku

a) Pro varovani divaku by se méla pfijmout opatfeni popsana v ¢lanku 5.4.5 a tam, kde
je to nutné, zajistit, aby se na nebezpecnych mistech nevyskytovali zadni divaci.

b) V8echna nebezpecna mista by meéla byt v bezpenostnim planu vyznacena.
Poradatelé za pomoci vefejnych poradkovych sluzeb musi tam, kde to je nutné,
oznacCit a vymezit nebezpelné zoény v souladu s bezpenostnim planem, a to
v dostatecném predstihu pfed pfichodem verfejnosti.

c) Reditel soutéze by mél vzit v ivahu doporuéeni hlavniho &inovnika odpovédného za
bezpetnost, jakoz i posadek vozl oznaCenych nulou (a bezpeénostniho a
|ékafského delegata FIA, pokud jsou pfitomni), aby zajistil, Ze se v pfipadé
nebezpeénych podminek dana RZ zruSi. Bezpecnostni delegat ASN ma pravo
nafridit fediteli soutéze zruseni RZ z bezpecénostnich ddvod.

d) Pokud se na nékteré RZ nebo super RZ oCekava velky pocet divaku, méli by byt
chranéni specialnim bezpecnostnim vybavenim, jako jsou stény z pneumatik, stény
ze slamy, atd.

e) Vefejnost by méla mit zamezen pohyb po RZ v dobé, kdy uz je trat oteviena jen pro
soutézici (po prujezdu vozidla ,000“ a pfed prijezdem koncového vozidla).

f) Divakim podél trati RZ a ve vSech pfijezdovych mistech by mély byt podavany
bezpec€nostni instrukce. Pofadatelé nasméruji divaky do pripravenych bezpeénych
mist.

g) Mél by byt pfitomen vhodny pocet tratovych komisaft nebo vefejnych poradkovych
sluzeb (policie, vojska, atd.), aby byla zajis§téna bezpecénost divakd v pribéhu RZ.
Rozmisténi téchto komisaft poradatel uvede v bezpecénostnim planu a Cisla jejich
stanovist vyznaci pfimo na trati RZ.

h) Tratovi komisafi by méli pouzivat jasné identifikovatelnou bundu se slovem
~SAFETY", jak uvadi pfedpisy.

i) Rychlostni zkouSky by mély byt umistény a naplanovany tak, aby se mezi nimi
umoznil bezpecny pohyb divaku.

k) Systém kontroly divaka v prubéhu RZ bude uveden v bezpecnostnim planu.
Doporucuje se vyuZit i informace od projizdéjicich posadek (viz ¢l. 5.5.4.7).

5.4.3 Tankovani a servis

5.4.3.1 V mistech, kde probiha tankovani nebo servis vozl, musi pofadatelé zajistit,

aby se pfijala vhodna opatfeni na udrzeni vefejnosti ve vhodné vzdalenosti od

potencialné nebezpecnych Cinnosti.

5.4.3.2 V kazdém tankovacim misté musi pofadatel zajistit pozarni vozidlo a potfebna

bezpefnostni opatieni.

5.4.4 Vozy s nulami a koncové vozy

a) Poradatelské vozy oznacené nulami musi mit na pfedni kapoté a na obou pfednich
dvefich panel o velikosti 36 cm x 50 cm s napisem SAFETY (nebo SECURITE) a
&islo 000, 00 nebo 0. Pri mistrovstvi CR, PCR a volnych podnicich mtize byt pouZito
oznaceni nulami podle ¢l. 15, bude vSak na predni kapoté a na obou prednich
dvefich doplnéno napisy SAFETY.

b) Kazdy vliz, oznaceny nulou, musi byt vybaven vystraznymi stfeSnimi svétly, sirénou,
rozhlasovym a radiovym komunikacnim zafizenim.
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c) Vozy s nulou nesmi Fidit zadny prioritni jezdec FIA nebo jezdec, ktery z rally
odstoupil. PFi podnicich v CR se doporuéuje, aby jeden z vozt ,0% ,00“ nebo ,000*
byl po dohodé s AJR fizen nékterym prednim jezdcem, ktery neni k soutézi
pfihlasen (bez ohledu na pfipadnou prioritu).

d) Jezdci a spolujezdci vozl s nulou musi mit znaéné zkuSenosti z rally, aby mohli
projizdét trat RZ bezpecné& mirnou rychlosti a mohli informovat feditele soutéze o
podminkach na trati véetné svych pfipominek. Aby mohli splinit sv{j ukol, neméli by
pouzivat jezdecky rozpis trati. Vozy s nulami by také mély kontrolovat hodiny a
schopnost komisafu pracovat s jizdnimi vykazy.

e) Koncovy viiz by mél projet kazdou RZ poté, co ji projel posledni soutézici. Tyto vozy
by mély byt vybaveny na pfedni kapoté a na obou pfednich dvefich panelem o
velikosti 36 cm x 50 cm s vyobrazenim Sachovnicové viajky.

5.4.5 Informace

Informace urcené pro vefejnost se budou podavat riznymi prostiedky:

- pisemnymi, mluvenym slovem a prostfednictvim televize

- preventivnimi besedami s verejnosti a $kolni mladeZi (ve spolupraci s AJR)

- pouzitim plakatu

- rozdavanim letaku

- prujezdem vozidla (informacni vlz rally) vybaveného rozhlasovym zafizenim, které

musi projet kazdou rychlostni zkouSkou (doporucuje se 45 minut az 1 hodinu pfed
startem prvniho soutézniho vozidla), aby informovalo divaky. Vozidlo mlze byt
nahrazeno vrtulnikem s rozhlasem. V pfipadé potfeby se tato operace muize i
nékolikrat opakovat.

5.4.6 Lékarské sluzby

Pokud existuji uzavirky zfizené poradatelem, je nutna lékafska sluzba pro vefejnost. |

kdyz lékafské sluzby pro vefejnost organizuje jiny organ, zlstavaji pod kontrolou

hlavniho Iékafre.

5.5 BEPECNOST SOUTEZNICH POSADEK
5.5.1 Pouzivani bezpecénostnich sluzeb
a) Na startu kazdé RZ (vC€etné Shakedownu, je-li):
- jedno nebo vice Iékafskych zasahovych vozidel by mélo stat v kazdém stanovisti
pobliZ technickych zasahovych vozidel (vyproStovacich, pozarnich, atd.)
- jedna sanitka, vybavena pro resuscitaci
- pfipadné jedna sanitka pro prevoz
- jeden lékafF kvalifikovany v resuscitaci
- jeden zdravotnik
- dva 4 kg hasici pfistroje se zaskolenym operatorem (po jednom na kazdé strané
trati)
- vhodné komunikacni vybaveni pro zajisténi kontaktu s vedenim rally
Tato vozidla by méla stat v dohledu za mistem startu v maximalni vzdalenosti 150
metrl od néj. Samotné misto startu by se mélo upravit, jestlize to vyZzaduje spravné
umisténi téchto vozidel.
b) V mezibodech na trati (viz nize):
- jedno nebo vice vozidel prvni pomoci
- jedna sanitka pro pfevoz
- jeden lékaF kvalifikovany v resuscitaci, nebo pfipadné jeden zdravotnik
specializovany v resuscitaci
- vhodné komunikacéni vybaveni pro zajisténi kontaktu s vedenim rally
Pocet mezibodu je uréen povahou, délkou a obtiZznosti dané rychlostni zkousky.
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Jsou nutna v kazdém pfipadé tehdy, pokud je délka RZ 15 km nebo delsi, a
vzdalenost mezi dvéma misty s Iékafskou pomoci by neméla nikdy prekrocit tento
limit. VZdy by mély byt spojeny s radiobodem.

Pocet a umisténi mezibodl by se mélo zvazit na zakladé doporueného Casu pro

ujeti vzdalenosti z mista startu RZ do prvniho takového mezibodu, meazi

nasledujicimi mezibody a mezi poslednim bodem a cilem, ktery by nemél prekrocit

10 minut pro zasahova vozidla pouzita na rally.

Dale pokud to povaha terénu, klimatické podminky nebo zvlastni okolnosti vyzaduiji,

mulze se tato vzdalenost zménit na zakladé spoleéného navrhu hlavniho lékare a

hlavniho Cinovnika pro bezpecnost, kdyz se schvaluje bezpecnostni plan.

Jak na startech, tak v mezibodech na trati musi mit zasahova vozidla pfimy pfistup

na trat RZ, a musi byt umisténa v bezpecné zéné.

c) V misté Stop v kazdé rychlostni zkousSce:

- dva (minimalné) 4 kg hasici pfistroje (po jednom na kazdé strané trati)

d) V servisnim parkovisti nebo v centralnim misté, vzdaleném po silnici méné nez 15
km od trati dané RZ:

- jedno odtahové vozidlo

- vhodné komunikacni vybaveni pro zajisténi kontaktu s vedenim rally

- jednotka pro oSetfeni / resuscitaci dle ¢lanku 5.3.5

- jedna sanitka pro pfevoz.

Zadna rychlostni zkouska rally se nesmi odstartovat nebo obnovit po pferuseni, pokud

neni pfitomna Iékarska sluzba.

Méla by byt zajisténa ndhrada zasahovych vozidel a sluzeb.

5.5.2 Vyslani zachranného tymu

5.5.2.1 V38echny zachranné operace, vyzadujici vyslani |ékafského vozidla, nafizuje
feditel soutéze po konzultaci s hlavnim Iékafem a vedoucim RZ. Kazdy transport
zranénych po zemi nebo ve vzduchu do zvolenych nemocnic musi probihat po
pfedem ur€ené trase (5.2.2 a 5.5.3a).

5.5.2.2 V misté nehody provadi organizaci a smérovani |lékafského zasahu jen lékaF
z daného zasahového vozidla (resp. kvalifikovany zdravotnik v pfipadé vozidla,
umisténého v mezibodech na trati). Lékafsky personal musi byt seznamen a
vySkolen ve spravném pouzivani vybaveni, které se nachazi na palubé lékarského
zasahového vozidla.

5.5.3 Evakuace (pfevoz zranénych)

Pro kazdou RZ musi byt naplanovana trasa pro evakuaci a musi byt jasné vyznacCena
v bezpeénostnim planu (pomoci mapky nebo schematického planku) kvuli odvozu
zranénych lidi a/nebo odjeti zastavenych soutézicich.

b) Sluzby prvni pomoci ve vSech nemocnicich pobliz traté musi byt v pohotovosti (viz
5.2 vySe).

c) At pfeprava probiha po zemi nebo vzduchem, musi vazné zranéné, jejichz stav
vyzaduje intenzivni péci, doprovazet do nemocnice lékar kvalifikovany v resuscitaci.

d) Jestlize se prfedpoklada prfeprava pomoci vrtulniku, musi se dodrzet nasledujici
podminky:

- jestlize klimatické podminky vylu€uji pouziti vrtulniku, mize byt rychlostni zkouska
pozdrzena nebo zruSena po spolecném rozhodnuti feditele soutéze a hlavniho
Cinovnika pro bezpecnost, a to tehdy, kdyz doba pfepravy sanitkou do zvolené
nemocnice je delSi nez doba povazovana za umérnou na zakladé konzultace
s hlavnim Iékafem
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- pfitomnost vrtulniku nezbavuje pofadatele povinnosti naplanovat pfepravu
zranénych po zemi, kdy zranény vyzadujici intenzivni pécCi béhem pfepravy, musi
byt doprovazen lékafem kvalifikovanym v resuscitaci.

- viz také ¢lanek 5.3.7 vySe.

5.5.4 Kontrola na trati a signalizace

5.5.4.1 Znaceni rychlostnich zkousSek

Silnice a pfijezdové cesty, vedouci k trati RZ, musi byt uzavieny pro vefejnou dopravu.

To probiha nasledujicim zpusobem:

a) Hlavni a vedlejsi silnice, nebo cesty, na kterych Ize ofekavat dopravu, se musi
zablokovat /uzavfit/ a musi zde hlidkovat tratovy komisar, policie nebo jiny organ.

b) Kratké vedlejSi silnice (napf. k usedlostem, atd.) se musi zahradit nebo opatfit
paskou a na pasku Ci bariéru pfipevnit oznameni, Ze zde projizdi soutézni vozy a
vstup je nebezpeclny.

¢) RZ musi byt uzaviena minimalné 1 hodinu pred prajezdem prvniho soutézniho
vozu (plati pro celou RZ).

d) Po prijezdu radné oznaceného uzaviraciho vozidla je RZ uzavfena pro vefejny
provoz a od té doby do ni mohou vjet v uréeném cCase jen opravnéna vozidla
(vozidla podle odstavce 6.1/2, soutéZici vozidla a na pokyn reditele nebo
vedouciho RZ i vozidla bezpecnostnich a zdravotnich sluzeb).

e) Po uzavieni RZ je vdéem opravnénym vozidlim zakazana jizda v protisméru (plati i
pro Cinovniky RZ).

Vozy oznacené nulami odpovidaji za kontrolu vhodného zplsobu provedeni uzavirky a

za okamzité informovani vedeni rally, Ze v tomto sméru doslo k néjakému opominuti,

které musi byt napraveno prfed zaCatkem konani rychlostni zkousSky.

5.5.4.2 Tratovi komisafi budou na trati rychlostni zkousky rozmisténi tak, aby:

- udrzeli divaky mimo zakazané prostory pomoci tabulek, zatarasu nebo lan, pistalek

a ampliénu

- v ramci moznosti upozornili posadky pomoci zlutych vlajek na prekazky v trati RZ
5.5.4.3 Jestlize je nutné pouzit Zluté vlajky, musi se dodrzet nasledujici postup:

a) Zlutd vlajka musi byt k dispozici v kazdém radiobodu na trati RZ (umistény
pfiblizné po 5 km, v CR maximainé 3 km).

b) Zluta vlajka maze byt vyvéSena, jen pokud to nafidi feditel soutéZe. Vlajky muze
vyvésit jen tratovy komisaf obleCeny do vyrazné Zluté vesty oznaCené symbolem
radiobodu, jak to doporucuje €l. 5.2.6 vySe. Doba vyvéSeni bude zaznamenana a
oznamena fediteli rally.

c) Béhem seznamovacich jizd se musi v misté kazdého radiobodu umistit oznaceni
radiobodu jak uvadi €l. 5.5.4.4 nize. Toto oznaCeni mize byt mensi, ale musi byt
pro posadky pfi seznamovacich jizdach jasné viditeIné, aby si mohly toto misto
zaznamenat do svych poznamek.

d) Kdyz projizdi jezdec kolem vyvésené Zluté vlajky, musi ihned snizit rychlost, jet
touto sniZzenou rychlosti az do cile RZ a fidit se pokyny vSech tratovych komisaf
nebo fidi€u bezpe€nostnich vozl, které potka. Viajky se vyvési ve vSech
radiobodech, které predchazeji nehodé. Nedodrzeni tohoto pravidla povede
k penalizaci ponechané na Uvaze sportovnich komisaru.

e) V rychlostni zkouSce nesmi byt pouzita jina vlajka nez zluta.

f) V Super RZ Ize pouzit jiné signalizacni systémy (napf. blikajici svétla). VSechny
detaily nutno uvést ve Zvlastnich ustanovenich.

5.5.4.4 Pro kazdou rychlostni zkouSku se musi zfidit samostatna radiova sit /

radiobody (nejvys po 5 km - v CR maximéalné 3 km), aby mohla byt vozidla sledovana

a zaijistil se dohled nad pribéhem rally.
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Sledovani by mélo byt nasledujici: komisaf radiobodu zapiSe vSechna odstartovana

vozidla do sledovaci tabulky a pfi jejich prijezdu kolem radiobodu je zaskrtne.

Kazdy radiobod musi byt uveden v itinerafi sjeho Cislem a na trati RZ oznacen

znakem o pruméru nejméné 70 cm se symbolem radiobodu, tzn. Eernym bleskem na

modrém podkladu.

Kazda sanitka umisténa uvnitf RZ musi mit stanovisté v radiobodu (bezpecnostni

bod). V tomto misté se musi umistit dalSi oznaceni (Cerveny nebo zeleny kfiz na

modrém podkladu) pod znak radiobodu. Kromé toho zde musi byt umistény vystrazné

znaky 100 az 200 m pred radiobodem a Iékaiskym bodem (bezpecnostnim bodem), a

to se stejnym vyobrazenim jako vySe, ale na zlutém podkladu. Misto radiobodu musi

byt oznaceno jeho Cislem.

5.5.4.5 Sledovani vozidel musi provadét bud vedeni rally (dispeCink rally) nebo

vedouci bezpecnosti RZ na rychlostni zkouSce. PFi obou zplsobech sledovani vsak

musi byt pouZita sledovaci tabule, bud' na feditelstvi nebo na RZ. Kazdy poradatel
musi sledovani vozidel uvést jako samostatny bod v bezpe&nostnim planu. Musi tam
rovnéz popsat postup pfi vyhledavani chybéjiciho soutéziciho.

Pri vyhledavani pohfeSovanych posadek se doporucuje vyuZit jejich mobilnich

telefona.

Pouziti jednotného sledovaciho systému GPS musi byt uvedeno ve zvlastnich

ustanovenich. Posadky musi dodrzovat vSechna pravidla pro provoz a obsluhu, jinak

budou oznameny sportovnim komisarum.

5.5.4.6 V pfipadé incidentq, tykajicich se bezpecnosti a kontroly divakl, musi tratovi

komisafi spolupracovat s vefejnymi slozkami, jak je popsano v obecném planu, a to

nahlasenim kazdého incidentu nebo nehody na vedeni rally, a umoznit bezpecnostnim
sluzbam, aby pouzily komunikac¢ni prostfedky na stanovisti

5.5.4.7 Pri pfijezdu na stanovisté STOP posadky oznami vedoucimu stanovisté:

- jizdu pod Zlutou vlajkou
- poskytnuti pomoci jiné posadce
- ostatni informace bezpecnostniho charakteru (véetné chovani divaku)

5.5.5 Znaky SOS/OK - bezpeénost soutézicich

a) Kazdy soutézni viiz musi byt vybaven ¢ervenym reflexnim trojuhelnikem, ktery musi
1 Clen posadky v pfipadé zastaveni vozu na trati RZ viditelné umistit nejméné 50
metr pfed misto, kde je vozidlo, aby varoval za nim jedouci jezdce. Posadka, ktera
nedodrzi tento pfredpis, mlzZe byt penalizovana dle uvahy sportovnich komisaru.
Tento trojuhelnik se pouzije i tehdy, jestlize viz stoji mimo trat.

b) ltinerafe musi obsahovat stranku uvadéjici postup pfi nehodé, ktery by mél
obsahovat i pokyny pro pfipad nehody, jejimz ucCastnikem je néjaka osoba z
verejnosti.

c¢) Postup pro pouziti znakt ,SOS* nebo ,OK* ze strany soutézicich, ktefi méli nehodu,
je popsan v predpisech pro Regionalni mistrovstvi FIA.

d) Posadka, ktera zrally odstoupi, musi takové odstoupeni ohlasit pofadatelim co
nejdfive, kromé prFipadld vyS$Si moci. Posadka, ktera to nedodrzi, mlze byt
penalizovana podle uvahy sportovnich komisaru.

5.6 OHLASENi NEHODY

5.6.1 Nehoda, jejimz ucastnikem je osoba z verejnosti

Jestlize ma jezdec ucastnici se rally nehodu, pfi které je fyzicky zranéna néjaka osoba
z vefejnosti, musi pfislusny jezdec nehodu ohlasit, jak je uvedeno v itinerafi.

Musi byt také dodrzeny zakony tykajici se postupu pfi nehodach, které plati v zemi,
kde se soutéz kona.
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5.6.2 Setfeni nehod

Kazda nehoda, pfi které dojde k umrti nebo vaznému zranéni, se musi ohlasit na ASN,
ktera musi v tomto smyslu informovat FIA.

Pri mistrovstvi CR a narodnich podnicich plati pro vySetfovani mimorédnych udélosti
ustanoveni NSR.

6. BEZPECNOSTNI, ORGANIZACNi A KONTROLNI VOZIDLA

6.1 Pii véech rally v CR s vyjimkou ME a EP plati pro tato vozidla jednotny systém
oznaceni a standardni harmonogram prujezdd kontrolnimi body na trati.

6.1.1 Poradatel zajisti jednotné oznaceni identifikacnim Ccislem a identifikacnim
napisem.

6.1.2 Identifikacni Cisla 01 aZz 09 se umisti v pravém hornim rohu ¢elniho skla a jejich
trojuhelnikovy podklad je u Cisel 01- 06 zeleny a u Cisel 07- 09 Cerveny.

6.1.3 Identifikacni napis se umisti v horni ¢asti pfedniho skla (nebo na predni kapote).
Pro vozidla 01 az 05 se doporucuje pouZzit identifikacni napisy i na obou pfednich
dvefich.

6.1.4 Vozidla musi pinit jen tu funkci, pro kterou jsou svym oznacenim urcena.

6.2. Vozidla s pravem vjezdu do uzavienych RZ a do vSech kontrolnich bodu na
trati:

Oznadeni Nézev Cas vjezdu do RZ
(1) (Prvni soutézni vozidlo) 0 minut
0 PREDJEZDEC - 10 minut
00 PREDJEZDEC - 12 minut
000 PREDJEZDEC - 15 minut
01 REDITEL - 40 minut
02 SPORTOVNI KOMISAR - 40 minut
03 POZOROVATEL - 40 minut
04 INSPEKCNI VOZIDLO - 25 minut
05 BEZPECNOSTNI DELEGAT - 20 minut
06 HLAVNI BEZPECNOSTNI CINOVNIK - 30 minut
06A UZAVIRACI vOZIDLO nejméné - 60 minut
06B INFORMACNI VOZIDLO - 50 minut
06C ORGANIZACNI VOZIDLO - 45 minut
06 M MEDIALNI VOZIDLO - 45 minut
06D KONCOVE VOZIDLO na pokyn VRZ
06E SVOZ VYSLEDKU za koncovym vozem
06 T TRANSPORTNI VOZIDLO podle udajii v BP

Vozy s povinnym prijezdem RZ jsou vyznaceny tuénym pismem.

6.2.1 Nejpozdéjsi ¢as vjezdu téchto vozidel do RZ je vZdy vztaZen k pfedpokladanému
Casu startu prvniho soutézniho vozu. U RZ nad 15 km se uvedené doby pfimérené
prodlouZi (cca o 1 min na kazdé 2 dalSich km).

Vjezd koncového vozidla je fizen dispecCinkem a vedoucim RZ podle pokyni feditele
rally. Koncové vozidlo mize vyjet ze startu RZ az posledni soutézni viz projede
bezpecnostnim bodem uvniti RZ (je-li) nebo stanovistém STOP.
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6.2.2 Harmonogram prujezdd vSemi kontrolnimi body na trati musi byt uveden
v bezpecnostnim planu a musi byt rovnéz distribuovan vedoucim vsech kontrol.

6.2.3 VVyznam jednotlivych oznaceni bude uveden v programu (v posloupnosti prijezdu
RZ).

6.3 Vozidla s pravem vjezdu do vsech kontrol na trati (s vyjimkou uzavienych
rychlostnich zkou$ek):

07 REDITELSTVI

07 A Hlavni lékar

07 B Vedouci spojeni

07 C Servis spojeni

08 FAS ACR
08 A Hlavni technicky komisar
08B Hlavni ¢asomeéri¢

08 C Technicka kontrola
08D Servis hodin
09 Cinovnik pro styk se soutézicimi
6.4 Vozidla s pravem vjezdu do konkrétni uzaviené RZ
VRZ1,2.. vedouciRZ1,2...
ZRZ 1, 2... zastupce vedoucihoRZ 1, 2 ......
BRZ 1, 2... vedouci bezpecnostiRZ 1, 2 ......
Vjezd techto vozidel do RZ se ridi bezpecnostnim planem. Po uzavreni trati RZ se
nesmi zadné vozidlo pohybovat v protisméru.

6.5. Zvlastni presun vozidla

Je-li nutné, aby bylo v dobé uzavieni RZ pfesunuto jakékoliv vozidlo po trati RZ, musi
byt potfebna bezpecnostni opatfeni pfesné popsana v bezpecnostnim planu a
oznamena na zasedani SSK. Za spravnou realizaci téchto opatfeni piné zodpovida
reditel soutéze.

7. POKYNY PRO ORGANIZACNI, BEZPECNOSTNI A KONTROLNI VOZY

VSechna uvedena vozidla musi dodrZovat ¢asovy harmonogram prujezdi vydany
poradatelem.

Bezpecnostni vozidla 04, 05, 06 jsou na kapoté a na prednich dvefich oznacena
napisy SAFETY.

06 A — UZAVIRACI vOZIDLO

 toto vozidlo uzavira trat RZ pro veSkery vefejny provoz

« vozidlo méa byt vybaveno majakem, népisem UZAVIRACI VOZIDLO a ¢islem 06 A
(oznaCeni mize byt doplnéno i Cervenym praporkem) a doporucCuje se i siréna
S rozhlasovym zafizenim

* uzaviraci vozidlo musi byt ve spojeni s dispeCinkem, vedoucimi RZ a s reditelem

e cela trat RZ musi byt uzaviena nejméné 60 minut pfed vjezdem prvniho
soutézniho vozidla (v tomto ¢ase jiz musi byt uzaviraci vozidlo ve stopce RZ)

* po jeho prujezdu je trat RZ definitivné uzavrena pro veskery verejny provoz

» pro vSechna vozidla s povolenym vjezdem do RZ je od tohoto okamZiku trat’
jednosmérna (i pro vedouciho RZ a vedouciho bezpecnosti RZ)

e posadka uzaviraciho vozidla okamzité hlasi:
- vedoucimu RZ a rediteli vSechny problémy, které nemuzZe sama odstranit
- dispecinku pohotovost kontrolnich bodu a ostatnich zafizeni na trati soutéze
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06 B - INFO vVOZIDLO

* je vybavené rozhlasovym zafizenim a je oznacené napisem INFO VOZIDLO a
cislem 06 B

e vyjizdi na trat RZ nejméné 50 minut pfed vjezdem prvniho soutézniho vozidla a
pro jeho prujezd plati ustanoveni ¢lanku 4.4 SPR FAS

* do cile ma dojet pred organizacnim vozidlem

* upozorriuje divaky na nebezpeci pfi sledovani rally a informuje je o prubéhu soutéze

* vykaze divaky ze zakazanych mist a v pripadé neuposlechnuti je upozorni na
moznost zruseni RZ z bezpecnostnich davodu

* veze propagacni a bezpecnostni tiskoviny pro kontrolni body i pro divacka mista

06 C — ORGANIZACNI VOZIDLO

» slouzi k ovéfeni pripravenosti jednotlivych kontrolnich bodt na ftrati soutéze a je
oznaceno népisem ORGANIZACNI VOZIDLO a éislem 06 C

e musi byt ve spojeni s reditelem a s dispeCinkem

e kontrolnimi body projizdi nejpozdéji 45 minut pred idealnim prdjezdem prvniho
soutézniho vozu a do cile by mélo dojet pred kontrolnimi vozidly SK a pozorovatele

 [idi se podrobnymi pokyny pro organizacni vozidla a pfi zji§téni nedostatk( se musi
postarat o jejich napravu — v zavaznych pripadech okamzité informuje vedouciho
RZ, dispecink a reditele

« v8em stanovistim pfeda aktualni startovni listinu

* doporucené vybaveni: nahradni dokumenty, tiskopisy a ostatni potfeby pro kontrolni
body, zluta vlajka, nahradni vysilacka a baterie, hradici paska, kladivo, drat, kleste,
néhradni koliky a tabulky zakazaného prostoru

06 M — MEDIALNI vOZIDLO

* vozidla musi byt opatfena odpovidajicim oznaCenim a jsou urcena pro presun
technickych prostredkt Mediasportu a Ceské televize

* do RZ vjiZzdéji nejpozdéji 45 minut pfed prvnim soutéznim vozem

» pro jejich prujezd plati samostatna priloha bezpecénostniho planu

01 — REDITEL SOUTEZE

02 — SPORTOVNI KOMISAR

03 - POZOROVATEL

 tato vozidla musi byt vybavena pfedepsanym oznacenim (napisy a cisla)

e Kkontroluji podle vlastniho uvazeni pFipravenost celé trati a RZ z hlediska
sportovnich Fadu

« pro jejich prijezd plati ustanoveni élénku 33.3 Standardi FAS ACR

e do RZ vjizdéji nejpozdéji 40 minut pred prvnim soutéznim vozem a do cile by méli
dojet nejpozdéji pred vozidelem ,,000*

04 — INSPEKCNIi BEZPECNOSTNI VOZIDLO

* poradatelské vozidlo s népisem INSPEKCNI BEZPECNOSTNI VOZIDLO a s ¢islem
04 je urcené pro kontrolu bezpecnostnich opatfeni podle BP

* ve spolupraci s tratovymi komisari provede nutné korekce bezpecnostnich opatreni
podle skutec¢ného stavu

* v naléhavych pfipadech a pri velkém poctu divaku ma zajistit, aby tratovi komisafi
doplnili bezpecnostni opatreni

* jeho nejpozdéjsi viezd do RZ je 25 minut pred prvnim souteznim vozidlem a do cile
musi dojet pfed prvnim predjezdeckym vozidlem ,,000“

* doporucené vybaveni vozidla: hradici paska, koliky, tabulky apod.
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05 - BEZPECNOSTNI DELEGAT ASN

vozidlo s delegatem ASN, ktery je povéren kontrolou divacké bezpecnosti na
rychlostnich zkouskach, ma byt vybaveno majakem, rozhlasem

je oznadeno népisem BEZPECNOSTNI DELEGAT ASN a ¢islem 05

pfi prajezdu musi mit moznost okamzitého spojeni s reditelem a s dispecCinkem

pro jeho prijezd RZ plati ustanoveni &lénku 33.3 Standardi FAS ACR, jeho
nejpozdéjsi viezd do RZ je 20 minut pred prvnim soutéZznim vozem a do cile ma
dojet nejpozdéji pfed druhym predjezdeckym vozem ,,00“

bezpecnostni delegat mize primo na RZ poZadovat, aby tratovi komisari provedli
okamZzitd bezpecnostni opatfeni, a v naléhavych pripadech muzZe séam divaky
vykazat z nebezpecnych mist

ma pravo kdykoliv naridit fediteli okamzité zruSeni nebo pozdrzeni RZ
z bezpec¢nostnich duvodu

na stanoviSti STOP oznami zastupci vedouciho RZ zjiSteny stav a poZadovana
opatreni

doporucené vybaveni vozidla: hradici paska

06 D — koncové vozidlo

jede za poslednim soutéznim vozidlem, je oznaceno Sachovnicovymi praporky a ma
kdykoliv moznost pfimého spojeni s reditelem a s dispecinkem

kontrolnimi body projizdi 15 minut po idealnim ¢asu prajezdu posledniho vozidla a
ridi se pokyny reditele a dispecinku

dispecinku

koncové vozidlo muze vjet do RZ teprve tehdy, az v8echna vozidla, ktera jesté
pokracuji v soutézi, dojedou do cile nebo projedou bezpecnostnim bodem uvnitf RZ
(stanovisté zasahovych vozidel)

za koncovym vozidlem obvykle projizdi trat’ i vozidlo 06 E (svoz vysledku)

pfi poruse vozu 06 D (koncové vozidlo) prebira jeho povinnosti vozidlo 06 E (svoz
vysledkt) a naopak

po prujezdu koncového vozidla je trat’ volna pro normalni provoz

06 E — svoz vysledku

Jjede za poslednim souteznim vozidlem spolu s koncovym vozem a fidi se pokyny
feditele soutéze a dispecinku

pfebird dokumentaci z jednotlivych kontrol na trati rally (CK, PK, starty RZ,
radiobody a bezpecnostni body, rozhod(Ci faktu, cile RZ a stopky RZ)

pfebira jizdni vykazy od posadek, které zlistaly na trati a soutéz ukoncily

v Zadném pfripadé nesmi predjet Zadné zpozdéné vozidlo, které jesté pokracuje
Vv soutézi

pokud stojici posadka hned neodevzda jizdni vykaz sama, musi svozové vozidlo
vyCkat az do uplynuti limitu pro zpozdéni (30 minut proti idealnimu ¢asu v daném
spojovacim useku) a teprve potom jizdni vykaz prevzit a pokraCovat v dalsi jizdé
veSkerou dokumentaci odevzda povérenému ¢inovnikovi na feditelstvi soutézZe

pri poruse svozoveého vozidla 06 E prebira jeho povinnosti koncové vozidlo 06 D a
naopak
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8. BEZPECNOSTNI PRAVIDLA PRO DIVAKY - DESATERO

8.1 Divaci mohou byt pouze:

* ve vyznacCenych divackych mistech (vymezena paskou nebo napisem)
* na stanovistich dostatecné vyvysenych nad trati

» za pevnou hradbou (zed, taras, jina pevna bariéra apod.)

* ve znacné vzdalenosti od trati

Ostatni mista jsou pro divaky zakazana.

8.2 Konkrétni mista, kde nemohou byt divaci:

1 - v zakazanych mistech a pfed paskou nebo zabranou

2 - v unikovych zonach a v jejich tésné blizkosti (ve vykfizovani paskou)
3 - v blizkosti trati (pfed pfikopem, pfed vyvysenim, pfed srazem apod.)
4 - pod urovni vozovKy (azZ do dostatecné vzdalenosti od trati)
5
6

- pfed pevnou prekazkou (plot, sténa, strom, svodidlo, vozidlo ap.)
- v mistech proti prijizdéjicim vozidlum
7 - navnejSim i vnittrnim obvodu zatacek
8 - v mistech intenzivniho brzdéni a akcelerace (po obou stranach trati)
9 - u skoku a horizontd (po obou stranach trati a zejména za nimi)
10 - sedici u hradici pasky, na nizkych zidkach a na svodidlech
8.3 Bezpecnostni podminka:
Bude-li zjistéeno, Ze nejsou zasady bezpecCnosti divaki na RZ dodrZzeny, bude RZ
zruSena v souladu s ¢l. 8.4.2 Prilohy Il Standardnich propozic FAS ACR.
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