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VSEOBECNE ZASADY

1. OBECNE PODMINKY MISTROVSTVi

FIA organizuje Rally mistrovstvi FIA (mistrovstvi), ktera jsou vlastnictvim FIA. Slovo

“mistrovstvi” automaticky zahrnuje Rally mistrovstvi FIA, Rally Challenge FIA, Rally

Trophies FIA a Rally pohary FIA. Kazdé mistrovstvi obsahuje soutéze, které jsou

zapsany v pfislusném kalendafi mistrovstvi.

Mistrovstvi se Fidi Mezinarodnimi sportovnimi fady FIA a jejich pfilohami (MSR) a

témito predpisy, které obsahuji Clanky platné pro jedno nebo vice nasledujicich

jednotlivych mistrovstvi:

- Evropské rally mistrovstvi FIA pro jezdce

- Evropskeé rally mistrovstvi FIA pro spolujezdce

- Rally pohary FIA pro jezdce regionu vychodni, stfedni a jihozapadni Evropy

- Evropsky pohar FIA pro vozy 2WD

- Africké rally mistrovstvi FIA pro jezdce

- Africké rally mistrovstvi FIA pro spolujezdce

- Africké rally mistrovstvi FIA — Pohar vyrobcl

- Africky pohar FIA pro jezdce a spolujezdce ve vozech s pohonem 2 kol, béZnym
sanim a maximalnim objemem valci 1600 cm?®

- Rally mistrovstvi FIA Stfedniho vychodu pro jezdce

- Rally mistrovstvi FIA Stfedniho vychodu pro spolujezdce

- Rally pohar FIA Stfedniho vychodu pro jezdce skupiny N

- Rally mistrovstvi FIA Juniorl Stfedniho vychodu pro jezdce a spolujezdce

- Rally mistrovstvi FIA Tichomoiské Asie pro jezdce

- Rally mistrovstvi FIA Tichomofiské Asie pro spolujezdce

- Rally pohar FIA Tichomofské Asie pro vyrobce

- Rally pohar FIA Junior( Tichomorské Asie

- Asijsky pohar FIA pro jezdce

- Asijsky pohar FIA pro spolujezdce

- Pohar FIA Tichomorské Asie pro jezdce, spolujezdce a vyrobce s vozy tfidy 5 — 10,
2WD a s bé&Znym sanim o maximalnim objemu valci 2000 cm?®

- Tichomofrsky pohar FIA pro jezdce

- Tichomofsky pohar FIA pro spolujezdce

- Rally mistrovstvi FIA NACAM

- Rally mistrovstvi FIA CODASUR

Standardni propozice pro rally FAS ACR plati pro véechny rally a sprintrally zapsané

v kalendaii FAS ACR a organizované jako Mezinarodni mistrovstvi CR v rally,

Mistrovstvi CR ve sprintrally (déle jen mistrovstvi CR), Pohar CR v rally (PCR) a volné

podniky podle schvalenych zvlastnich ustanoveni. Pro mezinarodni rally mistrovstvi a

pohart FIA v CR plati anglickd verze Regionalnich pfedpisti FIA a narodni doplriky,

které musi byt uvedeny ve zvlastnich ustanovenich mezinarodni rally.

1.1 POUZITI

1.1.1 Pouze FIA (FAS ACR) maze udélit vyjimku z t&chto predpisu.

Kazdé poruSeni téchto pfedpist bude oznameno sportovnim komisaftiim, ktefi mohou

udélit penalizaci, jak uvadi ¢lanky 152 a 153 Mezinarodnich sportovnich fadu. Kazdy

pfipad neuvedeny v téchto pfedpisech prostuduji sportovni komisafi, ktefi jako jedini

maji pravomoc rozhodnout (&l. 141 MSR).

1.1.2 Reditel soutéZe je povéfen uplatnénim téchto predpist a zvlastnich ustanoveni

(dale ZU) béhem konani rally. Musi informovat sportovni komisafe o vSech vaznych

problémech, ke kterym doSlo a vyzaduji pouziti téchto pfedpist nebo ZU.

1.1.3 VSe, co neni vyslovné povoleno témito predpisy, je zakazano.
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1.2 OFICIALNi JAZYK

RUzné dokumenty, zejména zvlastni ustanoveni a bulletiny, musi byt napsany v
angli¢tiné a volitelné v jazyce poradatelské zemé nebo v jiném jazyce.

V pfipadé sporu pfi vykladu pfedpist bude zavazny pouze anglicky text.

V narodnich podnicich je urednim jazykem céesStina a rozhodujici je vzdy Cesky text
téchto SPR FAS a NSR. Pro zahranicni udéastniky musi pofadatel zajistit potfebny
preklad (minimalné do anglictiny).

1.3 VYKLAD

Jestlize vznikne néjaky spor ohledné vykladu téchto predpist, ma pravo rozhodnout
pouze FIA (FAS ACR).

1.4 DATUM POUZITI

Tyto pfedpisy vstupuji v platnost od 1. ledna 2012.

2. DEFINICE

2.1 PROVADECI USTANOVENI — BULLETIN

Oficialni pisemny dokument, ktery slouzi k uprave, vysvétleni nebo doplinéni zvlastnich
ustanoveni popsanych v Pfiloze II.

2.2 OZNAMENI

Oficialni pisemny dokument informativniho charakteru, ktery muze byt vydan feditelem
soutéze nebo sportovnimi komisafi.

2.3 OBLASTI KONTROL

Oblast mezi prvnim Zlutym navéstim a koncovym bézovym znakem se tfemi pfi¢nymi
pruhy je povazovana za oblast kontroly.

2.4 POSADKA

Posadku kazdého vozu tvofi dvé osoby nazyvané jezdec a spolujezdec. Pokud neni
uvedeno jinak, oba &lenové posadky mohou béhem rally Fidit vozidlo a oba musi
vlastnit jezdeckou licenci FIA (FAS ACR) platnou pro dany rok a pro rally. Jezdec
prebira odpovédnost soutéziciho, pokud soutézici neni pfi rally pfitomen ve voze.

2.5 ETAPA

Kazda soutézni Cast rally oddélena nocnim pfeskupenim (uzavienym parkovistém).
Je-li veCer pfed 1. etapou uspofadana Super RZ (nebo prolog), bude povazovana za
1. sekci 1. etapy.

2.6 ROZHODNUTI

Dokument vydany feditelem soutéZze nebo sportovnimi komisafi a oznamuijici jejich
zavéry ucinéné na zakladé predchazejiciho zkoumani, slySeni nebo vySetfovani.

2.7 KONEC SOUTEZE

Podnik kon¢i vydanim oficialni kone¢né klasifikace nebo uplynutim lhaty pro odvolani.
Soutézni ¢ast rally konCi cilovou ¢asovou kontrolou.

2.8 NEUTRALIZACE

Doba, kdy jsou posadky z jakéhokoliv dlivodu zastaveny poradatelem a plati pravidla
uzavieného parkoviste.

2.9 ZAKAZANY SERVIS

Pouziti nebo prevzeti posadkou jakychkoliv vyrobenych materiald (pevnych gi
kapalnych, jinych nez je pitha voda dodana organizatory), nahradnich dili, nastroju
nebo vybaveni, které nejsou prevazeny v soutéznim voze a/nebo pfitomnost tymového
personalu, jak je definovano v téchto prfedpisech.

2.10 SEZNAMOVACI JizDY

Jakakoliv pfitomnost jezdce a/nebo spolujezdce priority FIA v kterékoliv dobé na RZ,
nebo pfitomnost nékterého z neprioritnich ¢lend posadek hodlajicich se do rally
prihlasit po oznameni trasy soutéze.
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V mistrovstvi CR a v PCR to plati pro véechny jezdce a spolujezdce v dobé po vydani
zvlastnich ustanoveni soutéZe (minimalné vSak 2 mésice pfed startem rally).

2.11 PRESKUPENI

Poradatelem naplanované zastaveni v rezimu uzavieného parkovisté s Casovou
kontrolou na vjezdu a na vyjezdu, jehoz ucelem je jednak dodrZzeni programu rally a
jednak sefazeni vozidel pokracujicich v rally. Doba zastaveni mize byt pro jednotlivé
posadky rizna.

2.12 SEKCE RALLY

Kazda Cast rally oddélena preskupenim.

2.13 SERVIS

Jakakoliv prace na soutéznim voze s vyjimkou omezeni podle téchto predpisu.

2.14 ZACATEK SOUTEZE

Podnik za¢ina administrativni pfejimkou nebo seznamovacimi jizdami (podle toho, co
zacne dfive). Soutézni ¢ast rally zacCina v prvni ¢asové kontrole.

2.15 SUPER RYCHLOSTNi ZKOUSKA

Kazda odchylka od prabéhu normalni rychlostni zkousky popsana v ZU a/nebo
rychlostni zkouska urCena pro divaky s mozZnosti vidét vice nez jedno soucasné
odstartované vozidlo.

2.16 JiZDNi VYKAZ

Karta urena pro potvrzeni a zapis ¢asu v rliznych kontrolach zfizenych na trati rally.
2.17 TRATOVY USEK

VSechny casti rally mezi dvéma po sobé nasledujicimi Casovymi kontrolami nebo mezi
startem RZ a pfisti Casovou kontrolou.

2.18 TECHNICKA ZONA

Zona mezi dvéma €asovymi kontrolami slouzici pro kontroly technickymi komisafi.

2.19 MEDIALNi ZONA

Zona zfizena pfed Casovou kontrolou na vjezdu do servisniho parkovisté, vzdalené
servisni zony nebo preskupeni

2.20 INFORMACNI NOTA

Pisemna informace od organizatoru, jejiz pfecteni musi soutézici potvrdit podpisem.

CINOVNICI SOUTEZE

3. CINOVNICI A DELEGATI

3.1 SPORTOVNiI KOMISARI

Sbor sportovnich komisaftu (sportovni komisafi) musi mit vzdy tfi ¢leny. Pfedseda a
jeden €len musi byt jmenovani FIA a musi byt jiné narodnosti nez poradajici zemé.
Tretiho ¢lena jmenuje ASN zemé pofadajici rally.

Mezi sportovnimi komisafi a feditelem soutéze musi byt neustalé komunikacni spojeni.
V prubéhu rally musi byt nejméné jeden ze sportovnich komisail v blizkosti vedeni
rally.

Pro podniky mistrovstvi CR (s vyjimkou ME a EP) deleguje FAS ACR vZdy tfi sportovni
komisare, z nichz jednoho jmenuje hlavnim sportovnim komisafem. Pro volné podniky
plati schvalena ZU.

3.2 DELEGATI FIA

FIA mize jmenovat minimalné tyto delegaty:

3.2.1 Technicky delegat FIA

Technicky delegat FIA bude v kontaktu s feditelem soutéZze a bude hlavnim
technickym komisafem, ktery bude odpovidat za vSechny technické zalezitosti.

Podle ustanoveni NSR neni technicky delegat FAS ACR jmenovén. Jeho funkci
prebira hlavni technicky komisar.
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3.2.2 Pozorovatel (-é) FIA

Pozorovatel (-€) FIA bude (-ou) kontrolovat cely pribéh rally a pfedlozi na FIA
prislusnou zpravu o rally.

Ve zvlastnich pfipadech mize FAS ACR jmenovat jednoho pozorovatele ASN. Rozsah
jeho &innosti je uveden v NSR.

3.2.3 Bezpecnostni delegat ASN

FAS ACR muze jmenovat bezpeénostniho delegéta, ktery je povéfen kontrolou
bezpeénosti divéku pfi rally. Rozsah jeho &innosti je uveden v NSR.

3.2.4 Staly sekretar sportovnich komisaru

FAS ACR mize jmenovat stalého sekretafe sportovnich komisafi, ktery pfi podniku
vede veSkerou administrativu SSK vcéetné predepsané dokumentace. Rozsah jeho
ginnosti je uveden v NSR.

3.3 CINOVNIK PRO STYK SE SOUTEZiCimI

Hlavni povinnosti téchto osob je poskytovat soutézicim/posadkam informace nebo
vysvétleni ve spoijitosti s pfedpisy a pribéhem rally.

V kazdé soutézi musi byt alespori jeden CSS, ktery je pro soutéZici/posadky snadno
identifikovatelny a jeho pFitomnost odpovida rozvrhu CSS.

Cinovnik pro styk se soutézicimi musi mit licenci ASN a na pozvani HSK se mize
zucastnit zasedani sportovnich komisaru.

POVOLENE VOzZY

4. VOZY POVOLENE V PODNICICH REGIONALNICH MISTROVSTVI FIA

Pro mistrovstvi CR a PCR plati ustanoveni NSR.

4.1 PREHLED

- vozy skupiny A

- vozy Kit skupiny A s pfepocitanym objemem valct do 1600 cm?, jejichz homologaci
FIA uznala jako zpUsobilou pro dané mistrovstvi

- vozy skupiny RGT odpovidajici €l. 256 Pfilohy J 2012

- vozy skupiny R (Pfiloha J, ¢lanek 260 a 260D)

- vozy skupiny N (Pfiloha J, ¢lanek 253), tyto vozy mohou pouzit soucasti regionalné
homologované FIA (RVO)

- vozy Super 2000 (Pfiloha J, ¢lanek 254A)

- vozy Super 2000 s turbomotorem 1.6 litru s restriktorem vnitfniho prdméru 30 mm

- vozy regionalni

- vozy narodni (viz také 4.4)

4.2 TRIDY vOzU

Tridy Skupiny
S2000-Rally: 1,6 T s restriktorem 30 mm
2 S2000-Rally: 2,0 atmosféricky
Skupina R4
3 Skupina N nad 2000 cm?® (nyné&;jSi N4)
4 RGT
Skupina A nad 1600 cm? do 2000 cm?
Super 1600

R2C (nad 1600 cm?® do 2000 cm?)
R3C (nad 1600 cm? do 2000 cm?)
R3T (do 1600 cm? / jmenovity)
R3D (do 2000 cm? / jmenovity)
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Skupina A nad 1400 cm?® do 1600 cm?
6 R2B (nad 1400 cm?® do 1600 cm?)
kit-car nad 1400 cm? do 1600 cm?

Skupina A do 1400 cm?®
Kit-car do 1400 cm?

8 Skupina N nad 1600 cm?® do 2000 cm?
Skupina N nad 1400 cm?® do 1600 cm?
R1B (nad 1400 cm® do 1600 cm?)
Skupina N do 1400 cm?

R1A (do 1400 cm?)

4.3 DALSi UJEDNANI

- Vozy homologované jako ,Kit s objemem valcti mezi 1400 a 1600 cm> mohou byt
pfijaty, pokud také vyhovuji ¢lanku 255-6.2 ,Hmotnost” Pfilohy J.

- Vozy s pohonem dvou kol a pfepliiovanym dieselovym motorem o jmenovitém
objemu valc(i do 2000 cm? budou pfijaty ve skupiné A a N.

- Vozy homologované jako S1600 mohou pouzit propadla errata bez penalizace.

Viz také odchylky v kazdém regionu.

- Technicky prikaz FIA je povinny pro S 2000.

Pro mistrovstvi CR a PCR plati ustanoveni NSR.

4.4 NARODNI vOozYy

Pro poradatelem pfijata vozidla homologovana ASN plati:

4.4.1 Mohou pouzit ¢ast nebo celou trat jako v Mistrovstvi.

4.4.2 Mohou byt vyuziti ¢inovnici delegovani pro soutéz, nebo bude ustaven separatni

sbor sportovnich komisafu, technickych komisafi a/nebo Cinovniku.

4.4.3 Pojedou jako skupina / tfida az za poslednimi vozy pfihlaSenymi do Mistrovstvi.

4.4.4 Budou mit svou vlastni klasifikaci a neobjevi se v zadnych vysledcich Mistrovstvi.

4.5 NARODNI PREDPISY PRO VOZY V CR

4.5.1 Vsechna vozidla musi pfi véech rally v CR odpovidat zakonu 56/2001 Sb. s

prislusnymi vyjimkami pro sportovni vozidla.

4.5.2 Hlucnost vozidel

VSechna soutézni vozidla musi byt vybavena radnym stabilnim tlumicem vyfuku.

Hladina vnéjSiho hluku nesmi pfekroc¢it 96 dB (A) pro skupinu N i A s povolenou

toleranci +2 dB (A) na chybu méfeni. Méreni se provadi pfi 3500 ot/min u benzinovych

motorti a 2500 ot/min u dieselovych motort podle kapitoly E NSR.

Méreni hluku bude provadéno pfi technické prejimce a pripadné i v prubéhu rally podle

predpisu EHK 49.02.

Pri technické kontrole je mozné provadét znacCeni vyfuku. SoutéZici je povinen

pfipadnou vyménu oznaceného vyfukového systému neprodlené oznamit technickym

komisaram.

Prekroceni limitu hladiny hluku pfi prejimce se tresta odmitnutim startu. PrekroCeni

limitu pri méfeni hluku v prabéhu rally bude oznameno sportovnim komisardam.

4.5.3 Katalyzatory

VSechna soutézni vozidla musi byt povinné vybavena katalyzatory, které splriuji tato

kritéria:

- 40% snizeni obsahu CO ve vyfukovych plynech v katalyzatoru

- maximalné 2% CO ve vyfukovych plynech na konci vyfuku vozidla

Meéreni se provadi pri normalni pracovni teploté motoru a pri vy$Sich konstantnich

volnobéznych otaékach motoru mezi 3.000 a 6.000 ot/min podle kapitoly E NSR.

10
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Pri technické kontrole je mozné provadét znacCeni katalyzatord. Soutézici je povinen
pripadnou vyménu oznaCeného katalyzatoru neprodlené oznamit technickym
komisaram.

Za chybégjici, neuplny nebo neucinny katalyzator pri pfejimce bude posadce odmitnut
start. Vozidlo s chybéjicim nebo neuplnym katalyzatorem v prubéhu rally bude
oznameno sportovnim komisartum.

4.5.4 Pneumatiky

Po celou dobu provozu vozidla na vefejnych komunikacich v CR musi byt hloubka
dezénu pneumatik minimalné 1,6 mm. V prabéhu celé rally Ize pouZit pouze
pneumatiky s lisovanym dezénem, které jsou schvaleny pro verejny provoz a opatreny
homologaci E nebo odpovidaji pfedpisum FIA pro rally uvedenym v pfiloze ¢. IV téchto
SPR FAS.

Nedodrzeni tohoto predpisu bude oznameno sportovnim komisaram.

4.5.5 Osvétleni vozidel

Jizda s rozsvicenymi pridavnymi svétlomety bez homologace E ve spojovacich
usecich je zakazana. DodrZzovani tohoto zakazu bude kontrolovano rozhod¢imi faktu a
jeho poruSeni bude oznameno sportovnim komisaram.

4.5.6 PouZiti tbnovanych okennich folii

Na zékladé él. 253, Prilohy J, MSR FIA je povoleno pouZzit koufové nebo postfibfené
folie na bocnich sklech, a zadnim okné a na skle oteviraci stfechy pod podminkou, Ze
pruhlednost félie umozriuje, aby byl zvenci vidén jezdec a vnitfek vozu.

MISTROVSTVI A BODY

5. POZADAVKY MISTROVSTVi

5.1 MISTROVSKE BODY

Pro hodnoceni mistrovstvi CR a PCR plati ustanoveni NSR - F. Automobilové rally.
5.1.1 Pfidélovani boda — neplati pro mistrovstvi CR a PCR

Pro kazdy mistrovsky titul se budou v kazdé rally udélovat body, které se budou pocitat
do celkové klasifikace podle nasledujici stupnice:

1 misto 25 bodu 6 misto 8 bodu
2 'misto 18 bodu 7 misto 6 bodu
3 misto 15 bodU 8 misto 4 body
4 misto 12 bodl 9 misto 2 body
5 misto 10 bodu 10 misto 1 bod

5.1.2 Pridélovani nizsiho poétu bodt — plati i pro mistrovstvi CR a PCR

Jestlize se néktera rally zapocitana do mistrovstvi nebo poharu nemuize odjet v plném
rozsahu, pfidéli se body na zakladé vydané klasifikace takto: plny poc¢et bodu, pokud
se ujede vice nez 50% planované délky RZ (méfenych na sekundu), polovina bodu se
pridéli, pokud se ujede 25 az 50% planované délky RZ. Zadné body se nepfidéli v
pfipadé, ze se ujede méné nez 25% planované délky RZ.

5.2 POZADAVKY NA MINIMALNi UCAST

5.2.1 Minimalni pocCet ucasti, které jsou nutné pro kone¢nou klasifikaci na konci sezény
v jednotlivych mistrovstvich je stanoven v kazdém pfislusném mistrovstvi.

5.2.2 Jestlize se registrovany jezdec a spolujezdec neucCastni pozadovaného
minimalniho poctu soutézi a/nebo minimalniho poctu rally v regionu, kde to je
vyzadovano, a/nebo jedné z jeho jmenovanych soutézi, bude vyskrtnut z konecné
klasifikace daného mistrovstvi. Tyto body se v takovém pfFipadé nepfidéli jinym
u€astnikam, ktefi jeSté v mistrovstvi zUstavaji.
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5.3 POCET VYSLEDKU PRO KONECNOU KLASIFIKACI MISTROVSTVI — neplati
pro mistrovstvi CR a PCR

Tato klasifikace se stanovi s pfihlédnutim ke kritériim, pozadovanym pro kazdy region.
Jezdec a spolujezdec, ktefi dosahnou celkové nejvyssi pocet bodl, budou prohlaseni
za mistra pfislusného regionu.

6. ROVNOST BODU V MISTROVSTVI

6.1 JEZDCI A SPOLUJEZDCI — neplati pro mistrovstvi CR a PCR

Pro stanoveni konecné klasifikace mistrovstvi se rozhodne mezi jezdci a spolujezdci,
ktefi ziskali pfesné stejny celkovy pocet bodu takto:

6.1.1 Podle vys$Siho poctu prvnich mist, pak druhych mist, pak tfetich mist, atd.,
dosazenych v absolutni klasifikaci soutézi, které slouZily pro stanoveni jejich
celkového poctu bodu.

6.1.2 Podle vysSiho poctu nejvy$Sich dosazenych mist v absolutni klasifikaci vSech
soutézi, kterych se kazdy z jezdch nebo spolujezdcu se stejnym poctem bodua
zucastnil, tzn., Ze jedno 7. misto bude hodnoceno lépe nez jakykoliv poCet 8. mist,
jedno 8. misto bude hodnoceno Iépe nez jakykoliv poCet 9. mist, atd.

6.1.3 Jestlize toto i nadale nestaCi k rozhodnuti, rozhodne o vitézi a porfadi mezi
dalSimi jezdci a spolujezdci se stejnym poctem bodu sama FIA na zakladé dalSich
kritérii, kterd uzna za vhodné.

6.2 VYROBCI (je-li vypsano) — neplati pro mistrovstvi CR a PCR

Pravidlo pro rozhodnuti mezi vyrobci, ktefi ziskali pfesné stejny celkovy pocet bodd,
bude nasledujici:

6.2.1 Podle vysSiho poctu nejvySSich dosazenych mist v soutézich, které slouzily ke
stanoveni celkového poctu bodl pro kazdého vyrobce, pfitom se pro kazdého vyrobce
bere v Uvahu jen jeho nejvysSi umisténi v soutézi.

6.2.2 Podle poctu 9. mist, 10. mist, atd., kdy jedno 9. misto je hodnoceno lépe nez
jakykoliv poc¢et 10. mist, atd.

6.2.3 V pfipadé nadale trvajici rovnosti bodd rozhodne o vitézi samotna FIA na
zakladé dalSich kritérii, ktera uzna za vhodné.

7. KRITERIA PRO PRIORITNi JEZDCE

7.1 PRIORITNI JEZDCI

- Jezdci, ktefi méli prioritu 1 (P1) v MS FIA v jednom ze tfi pfedeslych roku.

- Jezdci, ktefi vyhrali MS produkénich vozi nebo MS Super 2000 v pfedchazejicich
tfech letech.

- Jezdci, ktefi vyhrali Regionalni mistrovstvi v rally FIA v pfedchazejici tfech letech.

- Jezdci, ktefi vyhrali Evropsky pohar v rally FIA pfedesly rok.

7.2 PRERAZENI PRIORITNICH JEZDCU

Sportovni komisafi mohou v poc¢ate¢nim startovnim poradi pferadit jezdce s prioritou

FIA (ASN) pfihlaseného s vozem, ktery dle minéni sportovnich komisafu neopravruje

jezdce k ziskani vyhod na zakladé jeho priority.

7.3 PRIORITNI JEZDCI ASN

7.3.1 Seznam prioritnich jezdct ASN je uveden v kap. F NSR.

7.3.2 Prioritni jezdci budou zafazeni na Celni mista ve startovni listiné a maji pravo

vyuzivat vyhody uvedené v SPR FAS a v NSR.

8. CHARAKTERISTIKY SOUTEZE

8.1 DOBA TRVANI

8.1.1 Doba trvani rally muze byt rdzna v jednotlivych regionech. PFisluSna doba trvani
je upfesnéna v regionalnich variantach a dodate¢nych ustanovenich V1 az V4.

8.1.2 Pro mistrovstvi CR a PCR je doba trvéni uvedena v kap. F NSR.
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STANDARDNI DOKUMENTY A LHUTY

9. STANDARDNI DOKUMENTY FIA

9.1 VSEOBECNE

Provedeni a procedura dokumentt podle Prfilohy Il musi byt nasledujici:

- zvlastni ustanoveni (elektronicky a tistény format)

- provadéci ustanoveni — bulletiny (elektronicky a tistény format)

- pravodce rally - Rally Guide (elektronicky format)

- trat rally - Casovy harmonogram (elektronicky a tistény format)

- itinerar (tistény format)

- jizdni vykaz (tistény format)

- pfihlaska (elektronicky a tistény format)

- seznam prihlasek (elektronicky format)

- startovni listiny a vysledky soutéze (elektronicky a tiStény format)

Dokumenty, které jsou zvefejnény elektronicky a byly jiz publikovany na strankach
poradatele, nemohou byt opraveny, aniz by byly zmény zvyraznény.

Zadné dokumenty, které pred vydanim vyzadovaly schvaleni FIA, nemohou byt
zménény bez souhlasu FIA.

Dokumentace pfi mistrovstvi CR musi odpovidat predepsané standardni dokumentaci
FIA aZz na privodce rally, ktery neni povinny. Pro PCR a volné podniky muze byt
dokumentace zjednodusena.

9.2 ITINERAR

VSechny posadky obdrzi itineraf obsahujici podrobny popis povinné traté. Tato trat’ a
jizda ve sméru a sledu nakresu musi byt dodrzena. Kazda odchylka od pfedepsané
traté bude oznamena sportovnim komisaram.

9.3 JiZDNi VYKAZ

9.3.1 Kazda posadka je odpovédna:

- za sVUj jizdni vykaz

- za predlozeni jizdniho vykazu v kontrolach a za pfesnost zaznamenani

- za kazdy zapis v jizdnim vykazu.

Proto je na posadce, aby predlozila svij jizdni vykaz tratovym komisafum ve
spravném Case a aby si zkontrolovala spravnost zapsaného Casu.

9.3.2 Jediné pfislusny komisar je opravnén provést ruéné nebo orazitkovanim zaznam
do jizdniho vykazu s vyjimkou rubriky ur€ené pro “pouziti jezdcem”.

9.3.3 Chybéjici razitko nebo podpis z kterékoliv kontroly, chybéjici potvrzeni ¢asu v
Casové kontrole, nebo nepfedani jizdniho vykazu v nékteré kontrole (¢asové, prijezdni
nebo pfeskupeni) nebo neodevzdani v cili znamena vylouceni dané posadky feditelem
soutéze.

9.3.4 VSechny rozdily v ¢asech zapsanych do jizdniho vykazu posadky a v téch, které
jsou uvedeny v oficialnich dokumentech rally, pfezkouma feditel soutéze.
POJISTENI

10. POJISTNE KRYTI

10.1 POPIS POJISTNEHO KRYTi

Zvlastni ustanoveni musi pfesné popisovat pojistné kryti uzaviené organizatory. Musi
se vztahovat na souté&zici, &inovniky FIA (FAS ACR) a pofadatele (popis rizik a krytych
Castek).

10.2 POJISTENi ZAKONNE ODPOVEDNOSTI

10.2.1 Pojistna Castka obsazena v pfihlaSovacim vkladu musi zaru€ovat pfiméfené
kryti civilni odpovédnosti vuci tfetim stranam (pojisténi zakonné odpovédnosti).
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10.2.2 Pojisténi zakonné odpovédnosti musi existovat navic a nezavisle na osobnim
pojisténi uzavieném soutézicim nebo jinou osobou ¢i pravnickou osobou ucastnici se
rally.

10.2.3 Pojistné kryti musi minimalné platit v pribéhu testovaci zkousky (shakedownu)
a potom pro posadky jedouci po trati rally od zacatku 1. etapy az do konce rally nebo
do chvile trvalého vypadnuti nebo vylouceni z rally. Vozy, které vypadnou a znovu
odstartuji do pfisti etapy, nebudou povazovany za trvale vypadlé z rally.

10.3 VYLOUCENI Z POJISTNEHO KRYTI

Servisni vozidla a vozy pouzité pro ucely seznamovacich jizd i vozidla oznacena
zvlastnimi tabulkami, které vydal pofadatel, nejsou kryta pojisténim rally.

10.4 DODATEK PRO CR

10.4.1 Pro rally porédané v CR plati ustanoveni NSR. Ve zvlastnich ustanovenich
musi byt uvedena pojisStovna a Cislo pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za
hmotnou skodu. Poradatelé, na které se nevztahuje pojistka ACR, dolozi pri zaslani
zvlastnich ustanoveni ke schvéleni na FAS ACR kopii pojistné smlouvy v rozsahu ¢&l.
2.5.2. kap. A. Obecné éast NSR.

10.4.2 Pojisténi odpovédnosti soutéZicich za Skody zplsobené pri soutéZi zajisti
poradatel pro vSechny ucastniky s vyjimkou tech, kteri u administrativni prejimky
prokézi, e maji uzavieno poji$téni prostrednictvim spoleénosti All Risk s Ceskou
pojistovnou. Pojistné, které musi byt uvedeno v ZU, vybira poradatel.

Poradatel rovnéz zajisti pojisténi odpovédnosti za Skody na trati uzavienych RZ
nejméné pro 5 poradatelskych vozidel.

10.4.3 VSsechny posadky musi na administrativni pfejimce prfedlozZit mezinarodni
zelenou kartu statu pivodu platnou pro Ceskou republiku, bez niz nemiize byt vozidlo
prevzato.

10.4.4 VSichni jezdci i spolujezdci se na vyzadani pofadatele pri administrativni
pfejimce prokazi dokladem o svém osobnim trazovem pojisténi (Cislo pojistky, adresa
pojistovny, pojistna ¢astka a ména). Pojisténi zahrani¢nich posadek musi zahrnovat i
kryti nékladi na pfipadné lééeni v CR.

10.4.5 Posadka je povinna nejpozdéji do ukoncéeni rally oznamit pofadateli sSkodu
zpusobenou jejim vozidlem na trati rally. Nedodrzeni této povinnosti znamena
predvolani soutéziciho i prislusné posadky k disciplinarni komisi.

OZNACENi vOzU

11. STARTOVNI CiSLA

11.1 VSEOBECNE

11.1.1 Poradatel doda kazdé posadce identifikacni Cisla, ktera si musi jesté pfed
technickou prejimkou pfipevnit na pfedepsana mista svého vozu.

11.1.2 Kazda reklama uvnitf této identifikace je povinna a soutéZici ji nemohou
odmitnout. Neni povolena zadna uprava téchto paneld.

11.2 DVERNi PANELY

11.2.1 Dva dvefni panely, které maji Sitku 67 cm a vySku 17 cm vcetné bilého okraje 1
cm. Oba tyto panely musi obsahovat ¢erny matny podklad pro startovni Cislo, které
bude vzdy v piedni &asti panelu. Cislice budou Zluté fluorescenéni (PMS 803) o vysce
14 cm a tloust'ce ¢ary 2 cm. Zbytek panelu je vyhrazen pro pouziti pofadatelem.

11.2.2 Kazdy panel musi byt umistén vodorovné u pfedni hrany obou prednich dvefi
s Cislem vpfedu. Horni ¢ast panelu bude 7 az 10 cm pod dolnim okrajem okna.

11.2.3 Do vzdalenosti 10 cm od panelu nesmi byt umistén zadny jiny napis nez
barevné schéma vozu.
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11.3 ZADNi OKNO

Jeden S§titek na zadni okno nanejvys 30 cm Siroky a 10 cm vysoky bude umistén
v horni ¢asti zadniho okna bud uprostfed, vlevo nebo vpravo podle dispozic v ZU.
Prilehlé misto 150 cm? bude obsahovat fluorescenéni oranzové (PMS 804) a 14 cm
vysoké startovni €islo s prdhlednym podkladem. Toto €islo mize byt reflexni a musi
byt viditelné zezadu v urovni o€i.

Pri podnicich v CR bude startovni &islo umisténo v pravém hornim rohu zadniho okna.
Zadni §titek neni povinny pfi sprintrally, PCR a pfi volnych podnicich.

11.4 BOCNi OKNA

Dvé Cisla, po jednom na kazdém zadnim bo¢nim okné, budou 20 cm vysoka s
tloustkou Cary alespon 25 mm, v barvé fluorescen¢ni oranzové (PMS 804) a mohou
byt reflexni. Tato Cisla budou umisténa v horni ¢asti zadnich boCnich oken spolu se
jmény jezdce a spolujezdce.

11.5 STRESNi PANEL

11.5.1 Jeden stifedni panel, 50 cm Siroky a 52 cm vysoky bude umistén na stfeSe s
horni Casti smérfujici k pfedku vozu. Matové Cerné startovni Cislo 5 cm Siroké a 28 cm
vysoké bude zobrazené na matovém bilém podkladé 50 cm Sirokém a 38 cm
vysokém. 11.5.2 Kazda reklama poradatele se musi vejit do oblasti se stejnou Sifkou
(50 cm) a s vysSkou 14 cm (nebo 2 x 7 cm) umisténou nad a/nebo pod Cislem.

11.5.3 ZaleZi na rozhodnuti pofadateld, jestli dodaji stfeSni panely soutézZicim.

11.6 PREDNi TABULKA

Jedna tabulka, kterou Ize umistit do obdélniku o Sifce 43 cm a vySce 21,5 cm, bude
obsahovat alesporn startovni Cislo a nazev rally.

Predni tabulka neni povinna pfi sprintrally, PCR a pfi volnych podnicich.

12. REKLAMA

12.1 OMEZENi REKLAMY

12.1.1 Soutézicim je dovoleno umistit na své vozy jakoukoliv reklamu pod podminkou,
ze:

- je povolena narodnimi zakony a predpisy FIA

- neni urazejici nebo pohorsujici

- nema politicky nebo nabozensky charakter

- respektuje ¢lanek 11.2.3

- nebrani posadce ve vyhledu z oken.

12.1.2 Jméno vyrobce automobild nesmi byt spojeno s nazvem soutéZe nebo se
objevit v povinnych reklamach poradatele.

12.1.3 Text kazdé povinné reklamy pofadatele musi byt jasné uveden v ZU nebo v
oficialnich provadécich ustanovenich pfed uzavérkou pfihlasek.

12.2 VOLITELNA REKLAMA PORADATELE

12.2.1 Poradatel maze od soutézicich pozadovat, aby vezli volitelnou reklamu. Pokud
soutézici takovou reklamu odmitne, nesmi to znamenat zvySeni vkladu vice nez na
dvojnasobek vkladu s volitelnou reklamou. V kazdém pfipadé je toto zvySeni omezeno
na 2.000 €.

12.2.2 Volitelnou reklamu, ktera se tyka znacky automobilu, pneumatik, pohonnych
hmot nebo maziv mlize soutézici odmitnout, aniz by musel zaplatit zvySeny vklad.
12.2.3 Soutézici, ktefi pfijmou volitelnou reklamu poradatele, musi pro ni vyhradit
misto uvedené v ZU. Neni povolena Zadna Uprava této reklamy. Pfi podnicich v CR
(kromé ME) je to obdélnikové misto délky 67 cm a vySky 20 cm na obou pfednich
dvefich pod panely startovnich Cisel.

12.2.4 Volitelna reklama poradatele musi byt jasné specifikovana ve zvlastnich
ustanovenich. Je-li volitelna reklama zvefejnéna v provadécich ustanovenich
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(bulletinu), a mél-li by tak vzniknout konflikt s reklamou soutéziciho, muze soutézici
tuto volitelnou reklamu odmitnout bez placeni jakéhokoliv zvlastniho poplatku.

13. JMENA JEZDCE A SPOLUJEZDCE

Pocatecni pismeno (inicialy) jména a celé pfijmeni jezdce a spolujezdce musi byt

spolu se statnimi vlajkami zemi, jejichZ ASN jim vydala licence, napsano na zadnim

bocnim okné na obou stranach vozu vedle startovniho Cisla takto:

- bilé pismo ,Helvetica“

- inicialy jmen a prvni pismena pfijmeni obou musi byt velka a zbyvajici pismena jsou
mala

- pismo je 6 cm vysoke s tloustkou ¢ary 1 cm.

Jméno jezdce bude na obou stranach vozu napsano jako horni.

14. DVERNI PANELY / STARTOVNI CiSLA / JMENA JEZDCU

b Driver
b Co-driver
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14.1 CHYBEJICI OZNACENI

14.1.1 Bude-li kdykoliv v prabéhu rally zjisténo, Ze na vozidle chybi:

- jedno startovni c¢islo nebo predni tabulka, bude posadka potrestana penéZitou
pokutou ve vysi 3.000,- KC.

- obé startovni Cisla na prednich dvefich, bude posadka oznamena sportovnim
komisaram.

14.1.3 Bude-li kdykoliv v prabéhu rally zjisténo, Ze na vozidle chybi nebo je umysiné

pozménéna Ci premisténa néktera cast reklamy dodané poradatelem, bude posadka

potrestana reditelem soutéze, ktery ji udéli penézZitou pokutu ve vySi pomérné casti

vkladu, minimalné vSak ve vySi 20% vkladu.

14.1.3 Kazdy soutézici, ktery nedodrzi pfedpis pro jmenovky, bude potrestan reditelem

soutéze penézitou pokutou ve vysi 1000,- K¢.

ZPUSOB JizDY

15. CHOVANI

15.1 OBECNA PRAVIDLA

15.1.1 Posadky se musi vzdy chovat sportovnim zplsobem.

15.1.2 Vozy mohou byt tazeny nebo tlaceny jen kvuli jejich navraceni zpét na trat nebo
pro uvolnéni trati rally.

15.1.3 Smykova koleCka se mohou provadét jen tehdy, kdyz je to povoleno v ZU.
15.1.4 Posadky musi vzdy jet jen ve sméru RZ (s vyjimkou pouhého otoCeni se) pod
trestem vylouCeni feditelem soutéze.

15.1.5 V tratovém useku na vefejné komunikaci musi jet soutézni vozidlo jen na
Ctyfech volné otoCnych kolech s pneumatikami. VSechny pfestupky budou oznameny
sportovnim komisariim, ktefi mohou udélit penalizaci.

15.2 PRI SEZNAMOVACICH JiZDACH

15.2.1 Zdlraznuje se, ze seznamovaci jizdy nejsou trénink. Musi se pfisné dodrzovat
vSechny dopravni pfedpisy zemé, ve které se rally jede, a musi se dbat na bezpe€nost
a prava ostatnich uc¢astnikd provozu.

15.2.2 PrekroCeni povolené rychlosti béhem seznamovacich jizd muze vést k pokuté
udélené feditelem soutéze takto:

Za 1 km/h pres limit rychlosti:

- prioritni jezdci FIA €25
- prioritni jezdci ASN €12
- neprioritni jezdci €10

15.2.3 Ostatni dopravni pfestupky pfi seznamovacich jizdach mohou byt pokutovany
feditelem rally podle ¢l. 15.4.4.

15.2.4 \/ysSi této pokuty nezméni ani pokuta od policie.

15.2.5 Za druhé prekroCeni povolené rychlosti pfi seznamovacich jizdach bude pokuta
dvojnasobna.

15.3 NADMERNA RYCHLOST PRI RALLY

15.3.1 PrekroCeni povolené rychlosti béhem rally mize vést k pokuté udélené
feditelem soutéze takto:

Za 1 km/h pres limit rychlosti:

- prioritni jezdci FIA €25
- prioritni jezdci ASN €12
- neprioritni jezdci €10

15.3.2 Vysi této pokuty nezméni ani pokuta od policie.
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15.4 DOPRAVNI PREDPISY

15.4.1 Po celou dobu trvani rally musi mit oba ¢lenové posadky platny fidi€sky prukaz

a musi dodrZzovat dopravni pfedpisy dané zemé. Kazdé jejich poruseni bude

oznameno fediteli rally.

15.4.2 Zjisti-li policie nebo Cinovnici rally, Ze posadka porusSila dopravni pfedpisy, musi

ji 0 tom uvédomit stejnym zpusobem jako normalniho ucastnika silni¢niho provozu.

15.4.3 Rozhodne-li se policie nezastavovat provinilého jezdce, muze pozadat

poradatele, aby pouZil penalizace uvedené v ZU pod podminkou, ze:

- oznameni o prestupku je doru€eno pisemné a oficialni cestou pfed vyvéSenim
predbézné konecné klasifikace

- protokol bude bez jakychkoliv pochyb obsahovat dostateCné podrobnosti pro pfesné
zjisténi totoznosti provinilého jezdce, jakoz i pfesné urCeni mista a Casu prestupku

- fakta nelze vykladat riznymi zplsoby

15.4.4 Pfi prvnim pFestupku jiném nez je pfekroCeni rychlosti: pokuta podle uvazeni

feditele rally.

15.4.5 Za druhy prestupek: Casova penalizace 5 minut udélena feditelem rally.

15.4.6 Za treti prestupek: vylou€eni rozhodnuté jediné sportovnimi komisafi.

PRIHLASKY

16. PRIHLASOVACI POSTUP

16.1 VSEOBECNE

PFihlasky musi odpovidat ¢l. 68 — 80 Mezinarodnich sportovnich radu.

16.2 PODANI PRIHLASEK

Jestlize se pfihlaska posila faxem nebo e-mailem nebo byla podana elektronicky, musi

byt jeji original doru¢en poradateli do 7 dnl po uzavérce pfihlaSek. Neni-li soutézicim

jezdec, prihlaska musi byt doprovazena kopii platné licence soutéziciho.

Podrobnosti o spolujezdci mohou byt dodany pozdéji, pokud je to uvedeno v ZU. Pro

soutéZe v CR je to az do zacdatku doby pro administrativni pfejimku.

16.3 DODATKY PRIHLASEK

SoutézZici muze az do technické prejimky libovolné nahradit viz uvedeny v pfihlaSce

jinym vozem stejné skupiny a stejné tridy.

16.4 ZMENA SOUTEZICIHO A/NEBO CLENA(U) POSADKY

Soutézicimu je povoleno zruSit pfihlasku az do uzavérky pfihlasek.

Po uzavérce pfihlaSek mize byt zménén jeden &len posadky se souhlasem:

- poradatell pred zac¢atkem administrativni pfejimky

- sportovnich komisafl po zahajeni téchto kontrol az do zvefejnéni seznamu posadek s
povolenym startem (startovni listiny)

Jen FIA (FAS ACR) mGze povolit zmé&nu obou élent posadky a soutéziciho (je-li stejny

jako nahrazeny jezdec) az do zaCatku administrativni pfejimky.

16.5 ZAVAZNOST PRO SOUTEZICi A CLENY POSADEK

Podpisem prihlasky se soutézici a posadka podrobuje sportovni pravomoci uvedené v

MSR a jejich pfilohach, v téchto piedpisech a v ZU.

17. DATUM UZAVERKY PRIHLASEK

17.1 DATUM UZAVERKY PRIHLASEK

Datum uzavérky pfihlasek musi byt nejpozdéji 7 dnli pfed zacatkem administrativni
prejimky. Seznam pfihlasek i startovni pofadi posadek se musi zvefejnit na
internetovych strankach poradatele a zaslat na FIA (FAS ACR) nejméné 5 dn( pied
startem rally.
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18. PRIHLASOVACI VKLADY

18.1 PRIJETi PRIHLASKY

Prihlaska bude pfijata jen tehdy, bude-li doprovazena celym vkladem (kopie dokladu o
zaplaceni) nebo potvrzenim ASN soutéziciho. Pozdéjsi uhrada je mozZna jen po
dohodé s poradatelem a vzdy znamena zvySeni vkladu o 25%.

18.2 VRACENIi VKLADU

PfihlaSovaci vklad bude vracen v plné vysi:

- kandidatam, jejichz pfihlaska nebyla pfijata

- v pfipadé, ze se rally nekona

- posadkam, které svou pfihlasku odvolaly pred uzavérkou prihlasek

18.3 CASTECNE VRACENI VKLADU

Zvlastni ustanoveni mohou uvadét podminky pro ¢aste¢né vraceni vkladu.
Prihlasenym posadkam, které svou neucast fradné omluvi pred zahajenim
seznamovacich jizd, bude vraceno minimalné 80 % vkladu. Posadkam omluvenym
pfed zacatkem doby pro administrativni prejimku bude vraceno 50 % vkladu.
Prihlasenym posadkam, které se bez radné omluvy na rally nedostavi, vklad propadne.
18.4 DODATEK PRO CR

18.4.1 Vklad nesmi prekroéit limit, ktery je uveden v NSR. Pofadatel véak mize vklad
uvedeny v ZU sniZit pfi platbé pred terminem.

18.4.2 Poradatel muze ve vyjimecnych pripadech prijmout prihlasku i pfed zaplacenim
vkladu. Uhrada vkladu po uzéavérce prihlések je v$ak moznéa jen po dohodé s
porfadatelem a vZzdy znamenéa zvySeni vkladu o 25%. V takovém pfipadé je soutéZici
povinen vklad zaplatit nejpozdéji do administrativni prfejimky podniku.

18.4.3 V pripadé omluvy z ucasti je soutéZici povinen zaplatit ¢ast vkladu ve vysi dle
pravidel pro vraceni zaplaceného vkladu. Nezaplaceni vkladu nebo jeho casti je
disciplinarnim prestupkem, ktery maze byt postizen dle Rozhod¢iho a disciplinarniho
fadu FAS ACR.

18.4.4 Vraceni vkladu (nebo jeho ¢asti) bude provedeno nejpozdéji do 2 mésicd po
skonceni rally.

19. TRIDY

19.1 ZMENA PRIHLASENE TRIiDY

Jestlize viz v dobé technické prejimky neodpovida pfihlasené skupiné a/nebo tfidé,
muze byt pfeveden do spravné skupiny a/nebo tfidy rozhodnutim sportovnich
komisafu na zakladé doporuceni Feditele rally.

SEZNAMOVACI JIZDY

20. SEZNAMOVACI JizDY

20.1 VOZY PRO SEZNAMOVACI JizDY

20.1.1 Obecné pozadavky:

- viz musi byt jednobarevny, bez reklam, polepu, atd.

- je povolena ochrana podvozku (vyhovujici pfedpisiim skupiny N)

- jsou povoleny dva pomocné svétlomety homologované pro silniéni provoz
- posadka mlze pouzit ,jednoduchy” komunikacéni systém (bez pfileb)

- do vozidla mize byt instalovano navigacni zafizeni

- mohou byt pouzita vozidla odpovidajici nasledujicim specifikacim:

20.1.2 Standardni vozy

Zcela neupravené standardni vozy jaké jsou nabizeny na prodej vefejnosti.
20.1.3 Produkéni vozy

- motor musi byt sériové vyrabény (vyhovujici pfedpisim skupiny N)

- pfevodovka musi byt sériové vyrabéna (vyhovujici pfedpisiim skupiny N)
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- vyfuk musi byt sériové vyrabény s maximalni hladinou hluku v povoleném limitu
poradatelské zemé

- zavéSeni musi vyhovovat predpistiim skupiny N

- je povolena montaz ocelového bezpecnostniho ramu vyhovujiciho ¢lankiim 253-8.1
az 8.3 Prilohy J

- jsou povoleny anatomické sedacky ve stejné barvé, jako je interiér vozu

- rafky jsou libovolné, musi vSak vyhovovat pfedpisim PFilohy J pro skupinu N

20.2 PNEUMATIKY PRO SEZNAMOVACI VOzZY

Pro seznamovaci jizdy mohou byt pouzity tyto pneumatiky:

a) sériové vyrabéné pneumatiky pro asfalt homologované pro silni¢ni provoz

b) libovolné pneumatiky pro Sotolinu, pokud neni jinak uvedeno v ZU (pfi mistrovstvi
CR a PCR to jsou sériové pneumatiky M+S pro $otolinu homologované pro silnic¢ni
provoz).

20.3 PRUBEH SEZNAMOVACICH JizD

20.3.1 Program

Seznamovaci jizdy se musi konat v souladu s programem, ktery stanovi pofadatel.

Ugast v seznamovacich jizdach neni povinna.

20.3.2 Pocet prajezdu

Kazdy jezdec mUze projet kazdou RZ, pfipadné jeji ¢ast, maximalné dvakrat (v CR

trikrat) - rychlostni zkousky, které se pfi soutéZi jedou dvakrat nebo vickrat, jsou

povazovany za jednu rychlostni zkousku. V pribéhu seznamovacich jizd budou

komisafi kontrol na startu a na stanovisti Stop kazdé RZ zaznamenavat pocet

prijezdd. Posadky mohou vjet a vyjet z RZ jen pfes stanovisté kontroly na startu a

v cili._DalSi kontroly mohou byt provadény i uvnitf RZ.

20.3.3 Rychlost pri seznamovacich jizdach

Poradatel mize urcit povolenou rychlost v rychlostnich zkouSkach. Hranice musi byt

uvedeny ve zvlastnich ustanovenich a rychlost mize byt kdykoliv pfi seznamovacich

jizdach kontrolovana.

20.4 DODATEK PRO CR

20.4.1 V automobilovych soutézich v CR jsou pfi seznamovacich jizdach povoleny tfi

prujezdy stejnou RZ s vyjimkou ME a EP, kde FIA povoluje pouze 2 prujezdy. Jizda

v protisméru RZ je zakazana aZ na vyjimky, které jsou uvedeny ve zviastnich

ustanovenich.

20.4.2 Pred zahajenim seznamovacich jizd je kazda posadka povinna oznamit

poradateli registracni znaCku vozidla, se kterym bude seznamovaci jizdy provadét. Na

toto vozidlo poradatel vyda identifikacni oznaCeni se startovnim Cislem posadky.

Oznaceni musi byt pri vdech seznamovacich jizdach nalepeno v pravém hornim rohu

pfedniho skla seznamovaciho vozidla. Toto oznaCeni musi byt po skonceni doby

uréené pro seznamovaci jizdy z vozidla odstranéno. Seznamovaci vozidla musi byt

pojiSténa tak, jak to vyZzaduje zakon a pofadatel nenese v tomto pripadé Zadnou

odpovednost.

Pripadnou zménu ohlaseného vozidla musi posadka pfedem oznamit poradateli.

20.4.3 Kromé kontrol podle ¢l. 20.3.2 a v souladu s &l. 15.2 je poradatel dale povinen

provadét namatkové kontroly dodrzovani vsech predpist pro seznamovaci jizdy.

Cinovniky povéfené kontrolou seznamovacich jizd feditel jmenuje jako rozhod¢i faktu.

20.4.4 Od zahajeni seznamovacich jizd musi byt soutézZicim k dispozici ¢inovnik

reditelstvi, jehoz povinnosti je pfijimat v urCené dobé a na ur¢eném misté pripominky

posadek k rychlostnim zkouskam a k usporadani trati, které preda k vyreseni fediteli

rally. O vSech zavazZnych pfipominkach a provedenych opatrenich informuje feditel

sportovni komisafe pfi prvnim zasedani.
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20.4.5 Pro obdobi pred soutézi plati ¢l. 2.10. VSem posadkam, které realizovaly
seznamovaci jizdy pred uzavérkou prihlasek, organizacni vybor odmitne prihlasku.
VSem posadkam, které realizovaly seznamovaci jizdy po uzavérce prihlasek mimo
oficialni dobu seznamovacich jizd, reditel rally odmitne start a nebude jim vracen
vklad.

20.4.6 V obdobi 4 tydnt pfed zacatkem soutéZe je na trati RZ zakazana jakakoliv jizda
soutézniho nebo jiného vozidla tymu (kromé seznamovaciho vozu v dobé
seznamovacich jizd). Za poruSeni tohoto pravidla nese plnou zodpovédnost soutézici,
ktery muze byt rfeditelem soutéZe pokutovan az do 50.000,- KE. Termin splatnosti
pokuty stanovi feditel souteze.

20.4.7 Formalni a méné zavazna poruseni predpisti pro seznamovaci jizdy nebo
pfekro¢eni povolené rychlosti zjisténé rozhod¢im faktu bude rozhodnutim feditele
potrestano penézitou pokutou v souladu s ¢l. 15.4.4.

20.4.8 Zavazna poruseni pravidel pro seznamovaci jizdy oznami reditel sportovnim
komisafim, ktefi rozhodnou o pokuté, ¢asové penalizaci nebo o odmitnuti startu.
20.4.9 VSechna rozhodnuti reditele a/nebo sportovnich komisafi o sankcich za
poruseni pravidel o seznamovacich jizdach musi byt zverejnéna na oficialni vyvésce.

TECHNICKE KONTROLY

21. PRED STARTEM

21.1 VSEOBECNE

21.1.1 Vozidlo muze byt k pfejimce pfistaveno zastupcem tymu (soutéziciho), pokud
neni ve zvlastnich ustanovenich jiné upfesnéni. Pofadatelé mohou vyuzit pfejimku
k pfedstaveni posadek a jejich vozu vefejnosti. V tom pfipadé se vsichni ¢lenové
posadek dostavi k pfejimce podle ¢asového rozvrhu uvedeného ve zvlastnich nebo
provadécich ustanovenich.

21.1.2 P¥i pfejimce musi soutézici pfedlozit vSechny soucasti obleCeni, které hodla
pouzit, vCetné pfileb a zadrzného systému hlavy (FHR) schvaleného FIA (dfive
HANS). Bude kontrolovana shoda s kapitolou Il PFilohy L MSR a s technickymi
pfedpisy NSR.

21.1.3 Posadka musi k vozidlu pfedlozit kompletni originalni homologachni list FIA .
21.1.4 Technicti komisafi mohou pozadovat, aby byl oznaCen podvozek a blok valca.
21.1.5 Jestlize viz po technické prejimce nevyhovuje technickym a/nebo
bezpecnostnim predpisim, mohou sportovni komisafi stanovit Ihatu pro uvedeni vozu
do vyhovujiciho stavu nebo mohou jeho start odmitnout.

21.2 DODATEK PRO CR

21.2.1 Poradatel urCi kazdé posadce pfesny cas technické prfejimky. K administrativni
pfejimce se posadky dostavi podle programu uvedeného v ZU (obvykle 30 minut pred
technickou prejimkou). Ve vyjimecnych pfipadech muze feditel soutézicimu povolit
zménu stanoveného casu.

21.2.2 Sledovanim c¢asu prijezdu k technické prejimce poradatel povéri oficialniho
casomerice. Drivéjsi pfijezd muze byt umoznén jen v pfipadé, Ze je prostor technické
kontroly volny. Pri zpozdéni do 30 minut udéli reditel rally penézitou pokutu 1.000,- K¢
za kazdych dokoncenych &5 minut zpozdéni. Pri vétsim zpozdéni rozhodnou sportovni
komisari.

21.2.3 Po zkontrolovani pfijezdu (jeSté pfed stanovistém technické kontroly) budou
provedeny ukony spojené s povinnou instalaci sledovaciho systemu ONI (viz ¢l. 34.7).
Kazdé soutézni vozidlo musi byt vybaveno funkénim drzakem sledovaci jednotky
vCetné dvou antén, ovladacich prvkt a prislusenstvi. Spravce zafizeni v dobé pfejimky
zkontroluje montaz drzaku, osadi ho sledovaci jednotkou a monitorovaci systém
otestuje.
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Soutéznim vozum, které nebudou vybaveny monitorovacim zafizenim ONI®, nebude
povolen start.

22. V PRUBEHU SOUTEZE

22.1 DALSIi KONTROLY

Dalsi kontroly bezpecnostnich prvkl a vozu, v€etné obleCeni a ostatni pfedepsané
vybavy jezdct, mohou byt provedeny kdykoliv po startu.

22.2 ODPOVEDNOST SOUTEZICiHO

22.2.1 Soutézici je odpovédny za technickou shodnost svého vozu po celou dobu
trvani rally.

22.2.2 Jestlize se pouziji identifikacni znacky (viz ¢lanek 21.1.4 a 51), bude soutézici
odpovidat za to, Zze zUstanou nedotéené od prejimky pred startem az do konce rally.
Pokud dojde k jejich ztraté, bude to oznameno sportovnim komisarim.

22.2.3 Soutézici také odpovida za to, Zze kazdy dil vozu, ktery byl demontovan béhem
kontroly, bude znovu spravné nainstalovan.

22.2.4 Kazdy odhaleny podvod, zvlasté falSovani originalnich identifikaCnich znacek,
bude ohlasen sportovnim komisaram.

23. ZAVERECNE KONTROLY

23.1 UZAVRENE PARKOVISTE V CiLI RALLY

Po skonceni formalit v cili se musi vozy odevzdat do uzavieného parkovisté, kde musi
zustat az do jeho otevieni na pokyn sportovnich komisaru.

V UP na konci rally (sprintrally) je soutézici povinen prevzit své vozidlo do 30 minut po
oficialnim otevieni UP. Po této dobé konci jakakoliv odpovédnost pofadatele za
vozidlo.

23.2 VYBER vVOzU

Technicka kontrola vozu po soutézi véetné jeho demontaze mlze byt provedena z
rozhodnuti sportovnich komisaf nebo na zakladé protestu, nebo také na doporuceni
feditele soutéze sportovnim komisariim.

23.3 HOMOLOGACNI LIST

Pro zavéreCnou kontrolu musi byt k dispozici uplny originalni homologacni list FIA a
ostatni nezbytna osvédceni.

SHAKEDOWN

24, SHAKEDOWN

24.1 VSEOBECNE

Shakedown muze byt usporadan jako medialni a reklamni pfilezitost a zaroven proto,
aby soutézicim umoznil vyzkouSet si své vozy. Zalezi na poradateli, zda shakedown
zahrne do programu rally.

24.2 PRUBEH SHAKEDOWNU

24.2.1 Shakedown musi byt uspofadan tak, jako by se jednalo o rychlostni zkousku
v pribéhu rally a musi byt pouzita vS8echna potfebna bezpecnostni opatfeni. Pro
pouziti nehoflavého obleCeni a zadrzného systému hlavy plati stejna pravidla jako na
RZ pfi rally (plati i pro osoby podle ¢l 24.3).

24.2.2 Pro shakedown muze byt pouzita Super RZ, ¢ast RZ nebo ¢ast trati rally.

24.2.3 Povrch shakedownu by mél byt stejny jako povrch vétSiny rychlostnich zkousek.
24.3 ZBAVENi ODPOVEDNOSTI

Kazda osoba, ktera je v pribéhu shakedownu ve voze a neni pfihlasena do rally, musi
podepsat prohlaseni, ze zbavuje poradatele odpovédnosti.

24.4 TECHNIKE POZADAVKY

Pfed shakedownem musi vozy projit technickou prejimkou.
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24.5 PORUCHA BEHEM SHAKEDOWNU

Soutézici, jehoz vuz pro poruchu odpadl pfi shakedownu, musi se presto dostavit ke
slavnostnimu startu.

24.6 DODATEK PRO CR

Pfi rally MMCR musi byt shakedown uspoféadan povinné. SoutéZici, ktefi se na
Shakedown pfihlasi, uhradi poradateli poplatek 1.000 K¢ za kazdé vozidlo.

Pro ostatni poradatele je shakedown nepovinny.

KONTROLY

25. KONTROLY — OBECNE POZADAVKY

25.1 ZNACENi KONTROL

VSechny kontroly, tj. Casové, prajezdni, starty a cile rychlostnich zkousek, pfeskupeni
a neutralizace se oznacCuji jednotnymi panely schvalenymi FIA, jejichz vzhled a
vzdalenosti jsou uvedeny v Pfiloze I.

25.2 OCHRANNE BARIERY

Oblast nejméné 5 m pfed a 5 m za stanovistém kontroly musi byt po obou stranach
vozovky chranéna zabranami, aby byl zajis§tén spravny prabéh &innosti kontroly.

25.3 DOBA ZASTAVENI V KONTROLE

Doba zastaveni v kontrolni oblasti je omezena na dobu nutnou pro vykonani
kontrolnich operaci.

25.4 PRIPRAVENOST K PRACI

25.4.1 Kontroly musi byt pfipraveny fungovat nejméné 30 minut pfed idealnim ¢asem
prijezdu prvniho soutézniho vozu.

Stanovisté kontroly v8ak musi byt v pohotovosti jednu hodinu pred idealnim ¢asem
prdjezdu prvniho soutézniho vozu.

25.4.2 Pokud feditel soutéze nerozhodne jinak, ukonci Cinnost 15 minut po idealnim
Case posledni soutézni posadky zvétSeném o dobu stanovenou pro vylouceni.

25.5 SLED KONTROL A SMER JizDY

25.5.1 Posadka musi mit v kazdé kontrole potvrzen prujezd ve spravném sledu a ve
spravném smeéru trati rally pod trestem vylouceni feditelem soutéze.

25.5.2 Je zakazano znovu vjizdét do kontrolni oblasti.

25.6 POKYNY TRATOVYCH KOMISARU

25.6.1 Posadky jsou povinny dodrzovat pokyny vedouciho kontroly. Neuposlechnuti
bude oznameno sportovnim komisarim.

25.6.2 Vsichni Cinovnici v kontrolach musi byt identifikovatelni. V kazdé kontrole musi
mit vedouci kontroly obleCenou vyrazné odliSnou vestu.

25.7 MEDIALNi ZONA

Ohrani¢ena medialni zéna muze byt zfizena pfed Zlutym panelem Casové kontroly na
viezdu do servisniho parkovisté, vzdaleného servisu nebo preskupeni a uvnitf
zachytného parkovisté pred rampou s cilovou procedurou.

Pfistup do této medialni zény je omezen jen na osoby s pfisluSnym povolenim vstupu.
25.8 MiSTA PRO VYMENU ZAZNAMU Z ONBOARD KAMER

Poradatelé mohou na trati stanovit body pro vyménu zaznamovych zafizeni z onboard
kamer (OBC). Tato mista, ktera jsou urCena vyhradné pro vyménu zaznamovych
médii, musi byt oznamena v provadécich ustanovenich vydanych feditelem zavodu.
Zarizeni mohou byt za pfitomnosti ¢lena tymu vyménéna také v medialni zoné, v
preskupeni nebo v uzavieném parkovisti a na vyjezdu ze vzdalené tankovaci zoény.
VSechny tyto prace budou provedeny pod dohledem komisafe nebo €inovnika rally.
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26. PRUJEZDNi KONTROLY

V téchto kontrolach oznaCenych znaky uvedenymi v Pfiloze €. 1 musi komisafi
stanovisté posadce jizdni vykaz pouze orazitkovat a/nebo podepsat ihned po jeho
predlozeni, ale bez zaznamu ¢asu prajezdu.

27. CASOVE KONTROLY

27.1 CINNOST

V téchto kontrolach tratovi komisafi vyznaci do jizdniho vykazu €as, kdy jim byl vykaz
prfedan posadkou. Naméreny €as bude zaznamenan v celych minutach.

27.2 KONTROLNIi POSTUP

27.2.1 Kontrolni postup zacina ve chvili, kdy viz miji panel na vjezdu do oblasti
Casové kontroly.

27.2.2 Mezi panelem na vjezdu do oblasti kontroly a stanoviSttém kontroly nesmi
posadka zastavit, ani nesmi jet nepfiméfené pomalu.

27.2.3 Méfeni a zaznamenani €asu do jizdniho vykazu muzZe byt provedeno jediné
tehdy, jsou-li oba ¢lenové posadky i s vozidlem v oblasti kontroly a v tésné blizkosti
stolku kontroly.

27.2.4 Zaznamenany Cas pfesné odpovida okamziku, kdy jeden z &lent posadky
predlozi jizdni vykaz komisafi.

27.2.5 Tento skuteCny Cas, ve kterém byl jizdni vykaz pfedlozen posadkou, vyznaci
komisar rucné nebo razitkovacimi hodinami do jizdniho vykazu a nic jiného.

27.2.6 Idealni ¢as v kontrole se stanovi pfipoétenim jizdni doby, ur¢ené pro prijezd
danym tratovym usekem, k ¢asu startu do tohoto useku. Jizdni doba i Casy se vyjadfuji
v celych minutach.

27.2.7 Za kontrolni ¢as odpovida samotna posadka, ktera se muze fidit oficialnimi
hodinami na kontrolnim stolku. Komisafi nemohou podavat zadné informace o
idealnim kontrolnim Case.

27.2.8 Posadka nepodléha zadné penalizaci za pfedCasny pfijezd, vjede-li vozidlo do
oblasti kontroly v idealni kontrolni minuté nebo v minuté prfedchazejici.

27.2.9 Posadka nepodléha Zadné penalizaci za zpozdéni, jestlize Cas predlozeni
jizdniho vykazu komisafi odpovida idealni kontrolni minuté.

27.2.10 Kazdy rozdil mezi skute€nym a idealnim ¢asem bude penalizovan takto:

a) za pozdni pfijezd: 10 sekund za kazdou minutu nebo zlomek minuty

b) za pfed€asny pfijezd: 1 minuta za kazdou minutu nebo zlomek minuty

27.2.11 PfedCasny pfijezd muze pofadatel posadkam povolit za predpokladu, Ze to
uvede ve zvlastnich ustanovenich nebo pozdéji v provadécich ustanovenich.

Neni-li v ZU stanoveno jinak, je pfi mistrovstvi CR i pfi PCR pfedéasny pfijezd bez
Jakékoliv penalizace povolen do cile rally. V ostatnich pripadech musi byt pfedéasny
prijezd povolen v ZU nebo v provadécich ustanovenich.

27.2.12 Bude-li zjisténo, Ze posadka nedodrzuje uvedena pravidla pro postup
zaznamu cCasu, musi vedouci kontroly ihned zaslat pisemnou zpravu o tomto
prestupku Fediteli soutéze.

27.2.13 Posadce, ktera byla penalizovana za predc¢asny pfijezd, muze byt na zakladé
rozhodnuti Feditele rally neutralizovan ¢as potfebny pro odjezd posadky v pivodné
spravném Case.

27.3 CASOVA KONTROLA PRED RZ

Jestlize za CK nasleduje start do rychlostni zkousky, plati tento postup:

27.3.1 V Casové kontrole na konci tratového useku zaznamena ¢asoméfi€¢ do jizdniho
vykazu posadky jak skuteCny €as pfijezdu, tak i pfedpokladany ¢as startu do RZ. Musi
zde byt zachovan 3 minutovy interval, béhem kterého se mize posadka pfipravit na
start do RZ a pfijet na startovni ¢aru.
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27.3.2 Dostavi-li se dvé nebo vice posadek do ¢asové kontroly pfed startem do RZ ve
stejné minuté, budou jejich pfedpokladané Casy startu do RZ stanoveny podle
vzajemného poradi jejich asl pFijezdu do predeslé CK. Jsou-li jejich 8asy piijezdu do
predeslé CK rovnéz totozné, budou brany v Gvahu jejich asy ptijezdu do predposledni
CK a tak dale. Pri mistrovstvi CR a pfi PCR budou pfedpokladané &asy startu do RZ
stanoveny podle poradi pfijezdu vozidel do CK pfed startem RZ.

27.3.3 Po zapsani ¢asu v CK odjede soutézni viz pfimo na start RZ, kde bude
posadka odstartovana zpusobem stanovenym v téchto predpisech.

27.3.4 V pfipadé, ze se vyskytne rozdil mezi témito dvéma zapisy, je zavazny Cas
startu do RZ, pokud sportovni komisafi nerozhodnou jinak.

27.3.5 Doba startu do RZ pak bude dobou startu do nasledujiciho tratového useku.
27.3.6 Jizdni vykaz bude posadce vracen v minuté pfedchazejici startu.

28. VYLOUCENI PRO ZPOZDENI

28.1 MAXIMALNiIi POVOLENE ZPOZDENI

Kazdé zpozdéni pFesahujici 15 minut proti pfedepsané jizdni dobé v tratovém useku
nebo celkové zpozdéni na konci kazdé sekce a/nebo etapy delSi nez 30 minut, bude
pro dotyéného soutéziciho znamenat vylou€eni Feditelem soutéZe. Posadka vsak
muze, pokud to je mozné, znovu nastoupit na start podle dispozic stanovenych pro
dané mistrovstvi. Pro stanoveni doby pro vylou€eni se bere v uvahu skuteény ¢as a ne
Casova penalizace (10 sekund za 1 minutu).

28.2 PREDCASNY PRIJEZD

PredCasny pfijezd proti idealnimu ¢asu nemlze v Zadném pfipadé snizit zpozdéni
rozhodujici o vylouceni.

28.3 OZNAMENI VYLOUCENI

Vylouceni za prekroCeni maximalniho povoleného zpozdéni mize byt oznameno jen
na konci sekce.

29. KONTROLY PRESKUPENI

29.1 POSTUP V PRESKUPENI

29.1.1 Po pfijezdu do kontrol pfeskupeni dostanou posadky instrukce o svém
startovnim Case. Pak musi svUj viz odstavit podle pokynu komisafl. Potom musi
vypnout motor a uzaviené parkovisté opustit.

29.1.2 Jestlize doba v pfeskupeni nepfekroci 15 minut, mohou posadky zlstat uvnitf
preskupeni.

29.2 VYJEZD Z PRESKUPENI

Po preskupeni v pribéhu etapy odstartuji vozy v poradi pfijezdu do tohoto prfeskupeni.
29.3 DODATEK PRO CR

29.3.1 Preskupeni (vCetné socialniho zazemi) ma byt umisténo v tésné blizkosti
servisniho parkoviste. Pri nepriznivém pocasi v UP mohou posadky se souhlasem
reditele zdstat ve vozidlech.

29.3.2 Pri sprintrally je doporu¢eno, aby na konci sekce, ktera obsahuje 3 a vice RZ,
byla planovana délka preskupeni alespori 30 minut.

29.3.3 Je-li do preskupeni v prubéhu etapy vyjimeéné povolen predéasny prijezd, pak
vozy z preskupeni odstartuji v poradi popsaném ve zvilastnich ustanovenich.

RYCHLOSTNI ZKOUSKY

30. VSEOBECNE

30.1 MERENi CASU

V rychlostnich zkouskach se Cas méfi s pfesnosti na desetiny sekundy.
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31. START RYCHLOSTNi ZKOUSKY
31.1 MiSTO STARTU
Rychlostni zkousky zac&inaji pevnym startem s vozidlem na startovni Care.
31.2 STARTOVNI POSTUP
31.2.1 Elektronicky startovni systém, ktery musi posadka ze startovni ¢ary jasné vidét,
muze byt zobrazen jako digitalni odpocitavajici hodiny a/nebo jako sekvenéni svételna
signalizace. V kazdém pfipadé musi byt zpusob startu popsan v ZU.
31.2.2 Elektronicky startovni postup mize byt spojen se zafizenim, které zjisti a
zaznamena, ze vUz opustil startovni ¢aru pred fadnym signalem (pfedCasny start).
31.2.3 P¥i rally v CR bude start do RZ provadén pomoci elektronickych digitalnich
(pripadné rucickovych) startovacich hodin umisténych na startu RZ v zorném poli
jezdce a spojenych s fotoburikou pro zjisténi predCasnych startd. Fotoburika je
umisténa 40 cm za startovni ¢arou ve vysce 0,5 m (+5 cm).
Vozidlo musi byt pfi startu postaveno tak, aby jeho predni cast byla na urovni startovni
cary.
V pribéhu posledni minuty pred startem je posadka povinna pfepnout systém GPS do
reZzimu RZ.
Casoméfié jizdni vykaz vréti posadce aZ v minuté startovni procedury (v souladu s &l.
27.3.6) a pripomene ji prepnuti GPS.
31.2.3.1 Start s pouzitim elektronickych rucic¢kovych hodin
Cinnost startéra:
30 sekund - ukaze na startovacich hodinach
15 sekund - ukaZze rucni tabulkou ,,15%
10 sekund - ukaze rucni tabulkou ,10“

5 sekund - ukaze na startovaci hodiny, jejichZz sekundova rucicka postupné odmeéri

poslednich 5 sekund jednu po druhé
START - ihned po uplynuti poslednich 5 sekund
- po dvaceti sekundach bude uplatnén ¢l. 31.4.3 (vylouceni a odstaveni)
31.2.3.2 Start s pouZitim elektronickych digitalnich hodin
Bude pouZita svetelna signalizace s digitalnim odpocitavanim casu:
39 sekund - rozsviti se Cervené svétlo
30 sekund - startér ukaze na startovaci hodiny
10 sekund - problikne cervené svétlo
5 sekund - rozsviti se Zluté svétlo
START - rozsviti se zelené svétlo
- po dvaceti sekundach zhasne zelené a rozsviti se ¢ervené svétlo a
bude uplatnén ¢&l. 31.4.3 (vylouceni a odstaveni)

31.3 RUCNi STARTOVNi POSTUP
Tam, kde se musi pouzit ruéni startovni postup, startér po pfedani jizdniho vykazu
zpét posadce odpocita nahlas: 30" — 15" — 10” a poslednich 5 sekund po jedné. Po
uplynuti poslednich 5 sekund je dan signal ke startu.
Tento postup bude pouZit pri poruSe elektronického startovaciho zafizeni. Startér tuto
skutec¢nost oznami posadce a ru¢nim postupem (s pfipadnym pouZitim tabulek ,,15" a
»,10% ji odstartuje.
31.4 ZPOZDENY START VINOU POSADKY
31.4.1 V pfipadé, Ze se start opozdi vinou posadky, zapiSe komisar do jizdniho vykazu
novy Cas startu a penalizace pak bude 1 minuta za minutu nebo zlomek minuty
zpozdéni.
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31.4.2 Kazda posadka, ktera odmitne odstartovat do rychlostni zkousky v uréeném
Case a poradi, bude oznamena sportovnim komisafim, at' se rychlostni zkouska kona
nebo ne.

31.4.3 Kazdy vuz, ktery neni schopen odjet ze startovni ¢ary do 20 sekund po signalu
ke startu, bude vylou€en a musi byt ihned odstaven na bezpeéné misto.

31.5 ZPOZDENIi RYCHLOSTNi ZKOUSKY

Jestlize se pribéh RZ zpozdi o vice nez 20 minut musi byt divaci pfed prijezdem
dalSiho soutézniho vozu upozornéni, ze se rychlostni zkouSka obnovuje. Jinak musi
byt rychlostni zkouska zrusena.

31.6 CHYBNY START

Chybny start, zejména start provedeny dfive nez byl dan povel ke startu, se tresta
takto:

1. prestupek: 10 sekund
2. prestupek: 1 minuta
3. prestupek: 3 minuty
DalSi pfestupky: podle rozhodnuti sportovnich komisaru

Tato penalizace nebrani sportovnim komisariim v udéleni vysSiho trestu, uznaji-li to za
nutné. Pro vypocCet Casu musi byt pouZzit skuteCny Cas startu.

31.7 STARTOVNI INTERVALY

V pribéhu sekce muze reditel soutéZe startovni interval pro jedno nebo vice vozidel
Z bezpecénostnich divodu do¢asné zménit.

32. CiL RYCHLOSTNICH ZKOUSEK

32.1 CiLOVA CARA

Rychlostni zkousky konci letmym cilem. Zastaveni mezi zlutym navéstnim znakem a
znakem Stop je zakdzano a bude oznameno sportovnim komisaftim. Cas se méfi na
cilové Care s pouzitim elektronickych paprskl a toto méfeni je zalohovano stopkami. V
cili RZ musi byt Casoméfi€i na urovni cilové Cary, ktera je oznaCena znakem se
Sachovnicovym praporkem na ¢erveném podkladé.

32.2 STANOVISTE STOP

Posadka musi zastavit na stanovisti Stop oznaceném Cervenym znakem “STOP”, kde
ji bude do jejiho jizdniho vykazu zapsan cilovy ¢as (hodina, minuta, sekunda a
pfipadné desetina sekundy). Jestlize Casomérici nemohou okamzité sdélit pfesny Cas
prijezdu cilem komisaflm kontroly STOP, bude posadce jizdni vykaz pouze potvrzen
a zapis ¢asu bude proveden v pfisti neutralizaci nebo v pfeskupeni.

Posadka je na stanovisti STOP povinna prepnout systém GPS do rezimu ,pfejezd”.
Obsluha stanovisté ji tuto povinnost pripomene.

Pri pfijezdu na stanovisté STOP posadka oznami vedoucimu stanovisté:

- jizdu pod Zlutou vlajkou

- poskytnuti pomoci jiné posadce

- ostatni informace bezpecnostniho charakteru (véetné chovani divaku).

33. PRERUSENIi RYCHLOSTNi ZKOUSKY

Je-li rychlostni zkouska z néjakého dlvodu preruSena nebo zruSena, muze feditel rally
pridélit kazdé dotCené posadce Cas, ktery povazuje za nejspravedlivé;si.

AvSak zadna posadka, ktera zcela i ¢astec¢né zpusobila zastaveni RZ, nemUze z
tohoto opatfeni ziskat Zadnou Casovou vyhodu. Bude ji pfidélen Cas skuteCné
zaznamenany, pokud néjaky je (jinak teto posadce bude prfidélen horsi cas, nez
ostatnim).
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33.1 POSTUP PRI PRERUSENI RZ

33.1.1 Po zastaveni rychlostni zkousky bude v CK pfed startem zaznamenan do
Jizdniho vykazu jak Cas prijezdu, tak i pfedpokladany ¢as startu do nasledujiciho
tratového useku, ktery je o 3 minuty veétsi. Neni-li zaji§tén volny prijezd vozidla ke
stanovisti CK, mize se ke stolku éasoméfice s jizdnim vykazem dostavit jeden élen
posadky. Pro zaznam casu je rozhodujici okamZik predlozeni jizdniho vykazu
casomeriCi. Doba ¢ekani pfed startem RZ je neutralizovana a pro vozidla i posadky
plati rezim UP (posadky v8ak nemusi opustit vozidlo a ridi se pokyny pfislusnych
&inovnikt). Casomérié na startu RZ zapise do kontrolni listiny poznamku o zastaveni
RZ a s ¢casovymi udaji uvede i vSechny vyjezdy zasahovych a kontrolnich vozidel.
33.1.2 P¥i definitivnim zruseni rychlostni zkouSky (pro vsechny posadky nebo jen pro
zbyvajici ¢ast startovniho pole) prebira stanovisté startu funkci odjezdové casové
kontroly. Vedouci RZ nebo jeho zastupce prfeda ¢asomérici vliastnorucné podepsany
formulaf oznameni o zruseni RZ (informaéni nétu). Casomérié toto ozndmeni predlozi
pro informaci a k podpisu vsem posadkam pri jejich prijezdu na stanovisté startu. Po
zapsani Casu do jizdniho vykazu a do kontrolni listiny odbavuje vozidla
v jednominutovych intervalech do nasledujiciho tratového useku. Méreni ¢asu v cili RZ
se ru8i. Na stanovisti STOP musi vSechna vozidla zastavit a pfedloZit Casomérici jizdni
vykaz k potvrzeni prujezdu. VSdechna oznaceni na RZ zustavaji nezménéna.

33.1.3 Neni-li trat zruSené RZ bezpecné prujezdna, musi byt na pokyn vedouciho RZ
pouZita objizdna trasa uvedena v itinerafi véetné predepsané jizdni doby, kterou
zaznamena do jizdniho vykazu ¢asoméric. Postup je obdobny jako v ¢l. 33.1.2.

33.1.4 Je-li nutné pouzit objizdnou trasu s otaCenim soutéznich vozidel v oblasti pred
startem RZ nebo uz pred CK, muze vedouci RZ rozhodnout o pfesunu odjezdového

stanovisté nebo i CK na jiné pfedem vybrané misto a informovat o tom éasoméfice i
posadky.

34. BEZPECNOST SOUTEZiCiCH

34.1 VYBAVENiI POSADEK

Béhem jizdy na trati RZ musi posadka pouzit homologované ochranné pfilby,
bezpe€nostni pasy a veSkeré pozadované bezpeénostni obleCeni a vybaveni (véetné
zadrzného systému hlavy) v souladu s PFilohou L, Kapitola Il — Vybaveni jezdcU.

Pri vyjimeéné nepfiznivém pocasi mohou sportovni komisari povolit spolujezdcum
pouZit jinou pevnou obuv.

34.2 ZNAKY SOS/OK

34.2.1 Kazdé soutézni vozidlo musi vézt Cervené znameni SOS a na jeho druhé
strané zelené znameni OK o minimalnich rozmérech 42 cm x 27.7 cm (A3).

34.2.2 Pii nehodé, ktera vyzaduje I1ékarské oSetfeni, musi byt, je-li to mozné, okamzité
ukazovan cCerveny symbol “SOS” nasledujicim vozim i vrtulniku, ktery by chtél
poskytnout pomoc.

34.2.3 Kazda posadka, které je ukazovan Cerveny symbol “SOS”, nebo ktera uvidi
vazné havarované vozidlo, jehoz posadka je uvnitf a neukazuje Cerveny symbol
“SOS”, musi bezpodminecéné zastavit a poskytnout pomoc. VSechna dalSi vozidla musi
rovnéz zastavit. Druhé vozidlo, které v misté havarie zastavi, pokraCuje dal, aby
informovalo pfisti radiobod. Nasledujici vozidla uvolni cestu pro zasahové vozy.
VSechny posadky, které pfi tomto postupu zastavily, obdrzi nahradni ¢as v souladu
s ¢l. 33.

34.2.4 Pii nehodé, ktera nevyzaduje okamzitou lékafskou pomoc, musi byt zfetelné
ukazovan zeleny symbol “OK” nasledujicim vozim i vrtulniku, ktery by chtél
poskytnout pomoc.
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34.2.5 Opusti-li posadka vozidlo, musi symbol ,OK* umistit tak, aby byl jasné viditelny
pro ostatni posadky.

34.2.6 Kazda posadka, ktera mohla tato pravidla dodrzet, ale neucinila tak, bude
oznamena fediteli rally.

34.2.7 Kazda posadka, ktera z rally odstoupi, musi, s vyjimkou pfipadl vy$Si moci, své
odstoupeni oznamit pofadatelim co nejdfive. Posadka, ktera toto své odstoupeni
neohlasi, mize byt potrestana podle rozhodnuti sportovnich komisara.

34.3 OHLASENIi NEHODY

Jestlize je posadka ucCastnikem nehody, pfi které byla zranéna néjaka osoba z
vefejnosti, musi dotyény jezdec nebo spolujezdec zlstat na misté a zastavit dalSi
vozidlo, které to ohlasi v pfistim radiobodu uvedeném v itinerafi a oznaceném na trati.
S ohledem na postup pfi nehodé je nutné také dodrzovat zakony zemé, ve které se
rally jede. Tyto zakony musi byt specifikovany v ZU. V8echny posadky, které pfi tomto
postupu zastavily, obdrzi nahradni ¢as v souladu s ¢l. 33.

34.4 CERVENY TROJUHELNIK

34.4.1 Kazdy soutézni viz musi byt vybaven ¢ervenym reflexnim trojuhelnikem, ktery
musi 1 Clen posadky v pfipadé zastaveni vozu na trati RZ viditeIné umistit nejméné 50
metrl pfed misto, kde je vozidlo, aby varoval nasledujici jezdce. Posadka, ktera porusi
tento predpis, muze byt penalizovana na zakladé rozhodnuti sportovnich komisafu.
34.4.2 Tento trojuhelnik se musi pouzit, i kdyZ viz stoji mimo trat.

34.5 POUZITi ZLUTYCH VLAJEK

34.5.1 Kazdy jezdec, ktery projizdi kolem vyvéSené zluté vlajky, musi okamzité snizit
rychlost a jet touto snizenou rychlosti az do cile RZ a fidit se pokyny tratovych
komisafll nebo posadek bezpec€nostnich vozu. Vlajky se vyvéSuji ve vSech
radiobodech, které predchazeji nehodé. Nerespektovani tohoto pravidla povede k
penalizaci ponechané na uvaze sportovnich komisaru.

34.5.2 Posadka, které byla ukazana Zluta vlajka, dostane pro tuto RZ nahradni ¢as v
souladu s postupy popsanymi v ¢lanku 33.

34.6 RETARDERY

Pro poZiti retardért na RZ plati ustanoveni &. 8.2.7 kap. F NSR.

34.6.1 Standardni uméle vytvorené retardéry pro snizeni okamZzité vysokée rychlosti v
rovnych usecich RZ musi odpovidat jednotnému vzoru podle ¢l. 34.6.5 a musi byt
umistény primo na vozovce a vyrazné oznaceny.

34.6.2 Nestandardni retardery jiného tvaru, které vyuZzivaji rozSifrenych casti vozovky
(odbocky, parkovisté apod.) nebo vyZaduji objezd prirodnich nebo stavebnich objektd,
mohou byt zafazeny jen v pfipadé, Ze se v nich vyrazné neméni povrch.

34.6.3 Pro vymezeni spravného prujezdu retardérem jsou predepsany tézké baliky
slamy nebo jiné materialy s velkou hmotnosti, pripadné trvalé pevné zakotvené
pfekazky. Poradatel musi u kazdého retardéru zajistit sluzbu pro kontrolu spravného
prdjezdu a navraceni posunutych ¢asti. U retardéru, které jsou vyjimecné sestaveny
Z naplnénych sudu nebo seSroubovanych sloupcl pneumatik, musi zajistit trvalou
kontrolu a naslednou penalizaci posunuti (pfevraceni) vnitini ¢asti retardéru mimo
zakladnu.

35.6.4 Kazdé nespravné projeti kterymkoliv retardérem musi byt zaznamenano
rozhod¢im faktu do kontrolni listiny a co nejdfive oznameno rediteli, ktery okamzité
posadku penalizuje. Sporné pfipady rozhodnou sportovni komisafri.

Penalizace:

- posunuti 1 ¢asti retardéru mimo zakladnu nebo jeji pfevraceni 5 sekund
- rozraZeni retardéru nebo neprojeti celého retardéru 20 sekund
- objeti (vynechani) retardéru 30 sekund
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34.6.5 Popis standardniho retardéru — viz nakres

- najezd do standardniho retardéru vzdy zleva

- vySka retardéru cca 80 cm

- dostateCna viditelnost retardéru (napf. natfeni svétlou barvou)

- za tmy osvétleni retardéru nebo reflexni barva

- tvar je orientovan podle podélné osy retardéru

- ,prujezdni profil“ (vzdalenost od okraje vozovky) 2,5 m a nesmi byt zmensen

- minimalni Sirka vozovky =5 m

- minimalni vnitfni vzdalenost jednotlivych &asti (baliky, sloupce) je 12 metrt

34.7 OPATRENI PROTI ,,KATOVANI*“

34.7.1 Na RZ mohou byt pouZity zabrany proti zkracovani a poSkozovani trati jizdou
po nezpevnéné ¢asti normalni vozovky. Tato zafizeni musi byt na trati RZ umisténa
nebo vyznacena jiz v pridbéhu seznamovacich jizd a pokud by to majitel komunikace
nepovolil, musi byt pfesné identifikovana v itinerari.

34.7.2 Pro vymezeni jizdy mohou byt pouZity jakékoliv dobre viditeIné a neodrazitelné
pevné zabrany (zaraZené kdly, téZké baliky, velké pneumatiky zakotvené v zemi,
betonové jehlany, balvany apod.) s minimalni vyskou 40 cm. Kvdli snadné
pohyblivosti nejsou povoleny vymezovaci soudky (ani naplnéné).

Nakres standardniho retardeéru k ¢l. 34.6.5
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35. SUPER RYCHLOSTNi ZKOUSKY

35.1 CHARAKTERISTIKA SUPER RZ

35.1.1 Jestlize startuje najednou vice vozl nez jeden, musi byt tvar trati v mistech
startu stejny. Pro kazdy viz se musi pouzit stejny startovni postup. Je povoleno
posunout startovni ¢aru, ze které vozy startuji tak, aby délka jizdy byla z rliznych
startovnich mist stejna.

35.1.2 Zarazeni Super RZ do trati rally je libovolné.

35.2 PRUBEH SUPER RZ

Specifické predpisy pro prabéh, startovni poradi a ¢asové intervaly Super RZ zavisi
zcela na uvaze organizatora. Nicméné, tyto informace musi byt uvedeny v ZU rally.
35.3 BEZPECNOSTNI PLAN

35.3.1 Samostatny bezpecnostni plan, ktery odpovida standardnimu bezpecnostnimu
planu, se musi piedlozit na FIA (FAS ACR), kde jej schvali pozorovatelé (bezpecnostni
delegati) jmenovani pro danou rally.

35.3.2 Soutézni vozy, které nemohou fadné dokoncit Super RZ, mohou byt
z bezpecnostnich davodua do jejiho cile dopraveny poradateli.

35.4 DODATEK PRO CR

35.4.1 Poradatel soutézicim umozni vyménu pneumatik pred a po Super RZ.

35.4.2 Okruhoveé a polookruhové rychlostni zkousky se povazuji za Super RZ.

35.5 OKRUHOVE RYCHLOSTNI ZKOUSKY

35.5.1 V téchto rychlostnich zkouskach se stejna trat’ nebo jeji ¢ast projizdi nékolikrat
za sebou, to znamena, Ze maji vice kol. Jejich zafazeni do rally je podminéno
souhlasem Svazu rally vydanym nejpozdéji pri schvalovani ZU.

35.5.2 Pro kazdou okruhovou RZ je poradatel povinen zpracovat samostatny
bezpecnostni plan, v némz budou uvedena mista pro divaky a média s odpovidajicim
bezpecnostnim zajisténim.

35.5.3 Usporadani vjezdu, startu, cile a vyjezdu i stanovistée STOP musi byt provedeno
tak, aby nevznikala moznost stfetu vozidel. Zptsob jizdy a ¢innosti na okruhové RZ
musi byt upfesnén ve zvlastnich ustanovenich rally véetné pfipadnych penalizaci.
Casomérici méfi véechny prijezdy jednotlivymi koly.

35.5.4 Posadka, ktera neodjede plny pocet kol, obdrzi za kazdé nedokoncené kolo
penalizaci uvedenou v ZU. Poséadce, ktera ujede vice kol nez je predepsany pocet,
bude zapocitan skuteCny cas za vSechna odjeta kola. PrekroCeni maximalniho
povoleného poctu kol uvedeného v ZU bude oznameno sportovnim komisaram.

35.5.5 Posadky, kterym byla vyvéSena Zluta vilajka, pokracuji snizenou rychlosti az
k vyjezdu z okruhu a potom, bez ohledu na pocet ujetych kol, ihned odjedou ke
stanovisti STOP. Reditel jim pridéli néhradni ¢as v souladu s ¢l. 33 Regionalnich
predpist FIA / SPR FAS.

35.5.6 Nedodrzeni predpist pro okruhovou RZ nebo prokazatelné zkraceni trati bude
oznémevno spprtovnim komi§ar'€/m.

UZAVRENE PARKOVISTE

36. PRAVIDLA UZAVRENEHO PARKOVISTE

36.1 POUZITI

Vozidla podléhaji reZzimu uzavieného parkovisté:

36.1.1 od okamziku vjezdu do parkovisté pfeskupeni az do vyjezdu z néj

36.1.2 od okamziku vjezdu do oblasti kontroly az do odjezdu z ni

36.1.3 od pfijezdu do cile rally az do souhlasu sportovnich komisafu s otevienim UP
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36.2 PRISTUP DO UZAVRENEHO PARKOVISTE

36.2.1 Jakmile zaparkuji sv(j vaz v uzavieném parkovisti, musi jezdci vypnout motor a
posadka musi uzaviené parkovisté opustit. Nikdo, s vyjimkou ¢&inovnik( rally
vykonavajicich specifické funkce, nema povolen pfistup do uzavieného parkovisté.
36.2.2 Posadka mulze vstoupit do uzavieného parkovisté 10 minut prfed svym
startovnim Casem.

36.3 TLACENi VOZU V UZAVRENEM PARKOVISTI

Jen cinovnici stanovisté a/nebo ¢lenové posadky mohou tladit soutézni vaz uvnitf
uzavieného parkoviste.

36.4 TECHNICKE KONTROLY

Technické kontroly mohou byt uvniti UP provedeny technickymi komisafi.

36.5 OPRAVY V UZAVRENEM STANOVISTI

36.5.1 Povazuji-li techni¢ti komisafi rally nékteré vozidlo za tak poSkozené, Ze by
ohrozovalo bezpe&nost, muze byt s povolenim hlavniho technického komisafe a za
pritomnosti technického komisafe opraveno v uzavieném parkovisti. Jeden clen tymu
bude mit povoleno v souladu s Pfilohou J opravit nebo vyménit bezpecnostni prvky
homologované FIA, které jsou zahrnuty v technickém listu FIA a jsou namontovany ve
vozidle (bezpecnostni pas, hasici zafizeni, ...).

36.5.2 Pod dohledem povéreného komisafe nebo technického komisafe muze
posadka a maximalné 3 Clenové tymu vymeénit okenni sklo (skla).

36.5.3 PrekrocCi-li doba potfebna na opravu puvodné stanoveny startovni €as, bude
posadce po opravé pfidélen novy startovni Cas a bude ji za pfekroCeni ¢asu udélena
penalizace 1 minuta za kazdou minutu nebo zlomek minuty.

STARTY A NOVE STARTY

37. SLAVNOSTNI START

Je mozné usporadat slavnostni start pro zlepSeni propagace rally a medialniho zajmu
o rally. Startovni intervaly a startovni pofadi slavnostniho startu zalezi na uvaze
organizatora.

Casovy rozvrh a misto slavnostniho startu se musi uvést v ZU.

Jestlize se néjaka posadka nemUlze zucastnit se svym vozem slavnostniho startu,
bude ji povoleno odstartovat do zbytku rally 1. etapy v jejim pfidéleném Case s tim, Ze
o tom budou sportovni komisafi informovani na své prvni schizce, a Zze probéhne
nutna technicka kontrola vozu. Doty¢na posadka obleCena do kombinéz vSak musi byt
pfitomna na slavnostnim startu ve svém radném startovnim Case.

38. START RALLY

38.1 OBLAST STARTU

Pfed startem muZe organizator shromazdit soutézni vozy v oblasti startu, do které
mohou byt vozy pfistaveny maximalné 4 hodiny pfed startovnim ¢asem za podminek
uvedenych v ZU. Za pozdni pfijezd do oblasti startu budou stanoveny vyhradné
penézité pokuty specifikované v ZU. V oblasti startu neni povolen Zadny servis.

38.2 MAXIMALNIi ZPOZDENIi NA STARTU

Posadce, ktera se zpozdi na startu sekce o vice, nez 15 minut, nebude povolen start
do této sekce.

39. STARTOVNIi PORADI A INTERVALY

39.1 POZADAVEK NA DODRZENi STARTOVNIHO PORADI

Startovni porfadi zUstane nezménéno az do ujeti nejméné 10% celkové délky
rychlostnich zkouSek.

39.2 STARTOVNIi PORADI 1. ETAPY

Startovni poradi 1. etapy je nasledujici:

33



STANDARDNI PROPOZICE

Prioritni jezdci FIA

Vsichni dalSi soutézici podle startovni listiny ponechané na uvaze poradatele

* Pfi mistrovstvi CR (kromé ME a EP) se do rally startuje v pofadi:

a) prioritni jezdci (FIA, ASN)

b) jezdci MMCR

c) jezdci MCR

d) jezdci PCR

e) jezdci PM

Ostatni jezdci, ktefi mohou v soutézi startovat, budou reditelem soutéze zarfazeni do
startovni listiny podle jejich soucasnych nebo dfivéjSich vysledku, pfipadné podle
pfedpokladané vykonnosti.

39.3 STARTOVNiI PORADI PRO DALSIi ETAPY

Startovni poradi do dalSich etap se stanovi na zakladé klasifikace v cili posledni RZ
predeslé etapy s vyjimkou Super RZ, pokud je posledni zkouskou predeslié etapy.

39.4 STARTOVNI INTERVAL

VSechna vozidla startuji v jednominutovych intervalech, pokud neni ve zvlastnich
ustanovenich rally stanoveno jinak.

39.5 PRERAZENI JEZDCU

Reditel soutéZe maze kvuli bezpe&nosti a s védomim sportovnich komisaft prefadit
jezdce na startu nebo zménit Sasové intervaly mezi vozy, jak uvadi lanek 141 MSR.
39.6 NOVY START PO ODPADNUTI

39.6.1 Obecné

Posadka, ktera nedokoncCila etapu, muze znovu pokraCovat v rally na startu dalSi
etapy, pokud svUj umysl oznami fediteli rally do jedné hodiny pfed vyvéSenim startovni
listiny nasledujici etapy. Soutézici musi pofadatelim oznamit divody odstoupeni
(nehoda, technicky problém apod.) a zamér dat si vliz znovu zkontrolovat.

To bude platit pro kazdy viz, ktery byl vylouéen na zakladé prekro¢eni maximalniho
povoleného zpozdéni, nebo ktery se neohlasil v nékteré kontrole, ale toto pravidlo
nelze pouzit pro vlz, ktery byl vylou€en za poruSeni platnych podminek, dopravnich
pfedpist nebo na zakladé rozhodnuti sportovnich komisafl. Soutézici, ktery znovu
odstartuje, nebude klasifikovan v kone¢né celkové klasifikaci, a proto nebude moci
bodovat v daném mistrovstvi, s vyjimkou ziskani bonusovych bodu.

39.6.2 Misto a povoleny ¢as servisu

Kazdy viz, ktery nedojede do cile nékteré etapy, muze byt v souladu s vy3e
uvedenymi pravidly opraven podle rozhodnuti soutéziciho. Takovy vz se v§ak musi
ohlasit v no¢nim preskupeni pfed dalSi etapou nejpozdéji 1 hodinu pfed planovanym
startem prvniho vozu do této etapy.

39.6.3 Technicka kontrola opravenych vozu

U vozu musi byt zachovana plvodni karoserie a motorovy blok, jak byly oznaceny
(prezentovany) u technické prejimky pred soutézi. SoutéZici se musi k technické
kontrole dostavit v ase oznameném poradatelem.

39.6.4 Opravy za uéelem nového startu do 1. etapy / 2. sekce

Vozy, které nedokoncily Super rychlostni zkousku / tratovy usek (1. sekci 1. etapy),
mohou byt opraveny v souladu s ¢lankem 39.6.2 a soutéZici muze znovu odstartovat
do 2. sekce 1. etapy. Soutézici nebude povazovan za odpadlého a bude bran jakoby
Super RZ / tratovy usek dokondil. Ve zvlastnich ustanovenich bude uréen nahradni
Cas pro ty soutézici, ktefi Super RZ a/nebo tratovy usek nedokongili.
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SERVIS

40. SERVIS — OBECNE PODMINKY

40.1 PROVADENIi SERVISU

40.1.1 Od prvni CK dale mize byt servis soutéZnich vozd provadén jen v servisnich

parkovistich a vzdalenych servisnich zénach s vyjimkou oprav vozu, které odpadly a

hodlaji znovu startovat.

40.1.2 Clenové posadky vdak mohou, pokud to neni vyslovné zakazano, vykonavat

servisni prace na vozidle kdykoliv, ale jen pomoci prostfedkl vezenych ve vozidle a

bez jakékoliv vnéjsi fyzické pomoci.

40.2 TYMOVY PERSONAL A OMEZENi SERVISU

40.2.1 Pfitomnost kteréhokoliv ¢lena tymu nebo jakéhokoliv dopravniho prostfedku

patficiho k tymu (v€etné helikoptér) v okruhu jednoho kilometru od jejich soutézniho

vozu je zakazana s vyjimkou:

- servisnich parkovist

- tankovacich zon

- jednoho ¢&lena tymu na vuz v oficialnich mycich oblastech

- RZ (od Zlutého panelu na zagatku CK az k panelu STOP na konci RZ)

- vozl v medialni z6né

- mist, kde soutézni vozy jedou po trati pfedepsané itinerafem a soucasné uréené pro
pfejezd tymového personalu, pod podminkou, Ze nezastavi na stejném misté ve
stejné dobé

40.2.2 Jsou-li vozy v servisnim parkovisti, vzdalené servisni zéné a v medialni zéné, je

povoleno pfedavat posadce nebo posadkou jidlo, napoje, obleCeni a informace

(datovou kartu, itineraf, atd.).

41. SERVISNi PARKOVISTE

41.1 PROGRAM SERVISNIHO PARKOVISTE

Pfedepsana doba, po kterou muize kazdy viz zUstat v servisnim parkovisti je

nasledujici:

41.1.1 15 minut pfed prvni RZ kazdé etapy

- nepovinné pro 1. etapu, pokud nenasleduje po pfedchazejicim soutéznim prvku rally
a no¢nim preskupeni

41.1.2 15 az 30 minut mezi dvéma skupinami rychlostnich zkousek

- volitelna ie pfi pouziti vzdalené servisni zony (vzdalenych servisnich zon)

- muze predchazet 3 minutova technicka zéna, ktera muze byt uvnitf pfeskupeni.

41.1.3 45 minut nebo flexiservis 45 minut na konci etapy s vyjimkou posledni

41.1.3 10 minutovy servis pfed koncem rally podle rozhodnuti organizatord.

- muze predchazet 3 minutova technicka zona, ktera muze byt uvnitf pfeskupeni.

41.2 OZNACENI SERVISNIHO PARKOVISTE

Servisni parkovisté jsou na trati rally vymezena Casovou kontrolou na vjezdu a

Casovou kontrolou na vyjezdu.

41.3 RYCHLOST UVNITR SERVISNICH PARKOVIST

Rychlost soutéznich a servisnich vozidel v servisnich parkovistich nesmi prekrocit 30

km/h nebo i mensi rychlost, je-li pfedepsana ve zvlastnich ustanovenich. Poruseni

tohoto limitu bude penalizovano sportovnimi komisafi.

41.4 ROZVRZENI SERVISNIHO PARKOVISTE

41.4.1 Porfadatelé musi v servisnim parkovisti pfidélit kazdému soutéZnimu tymu

vymezenou servisni parkovaci zénu (s definovanou délkou, Sitkou a polohou).

Kazdé tymové vozidlo musi byt zaparkovano uvnitf zény tymu a musi byt oznaceno

tabulkou Servis nebo Doprovod (Auxiliary).
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41.4.2 Kazdé vozidlo, které neni trvale zaparkovano uvnitf pfidélené zény, musi byt
odstaveno na blizké pfilehlé parkovaci ploSe s péSim pfistupem do servisniho
parkovisté. Témto vozidliim bude pfidéleno oznaceni tabulkou ,Doprovod* (Auxiliary).

42. VYPOUSTENI NADRZi AINEBO TANKOVANI V SERVISNIM PARKOVISTI

Pokud je jako soucast servisu v servisnim parkovisti nutné vypustit a/nebo znovu

naplnit nadrz (tzn. pfi vyméné palivové nadrze nebo Cerpadla), je to povoleno pod

podminkou, zZe:

- tato prace probéhne s védomim poradatele

- soutézici poskytne hasici pfistroj s obsluhou v pohotovosti

- na voze nebude provadéna pfi vypousténi a/nebo opétovném pinéni zadna jina
operace

- kolem vozu bude zajistén vhodny bezpecnostni prostor

- doplni se jen tolik paliva, aby bylo mozné dojet do pfisti tankovaci zony.

43. FLEXISERVIS - 45'

43.1 VSEOBECNE

Flexi servis - 45" umoznuje presunuti soutéznich voz( z uzavieného parkovisté do
sousedniho servisniho parkovisté s béznou vjezdovou a vyjezdovou ¢asovou kontrolu.
43.2 PROVOZ FLEXI SERVISU A CASOVY ROZVRH

43.2.1 45minutovy flexi-servis funguje tak, ze posadky nejprve pfijedou v daném Case
do uzavieného parkovisté

43.2.2 Posadky pak mohou vjet do servisniho parkovisté nebo ponechat svuj vaz v
uzavieném parkovisti.

43.2.3 Povéreny zastupce soutéziciho muize fidit soutézni viz z UP do servisniho
parkovisté a zpét jen jednou a musi pfitom respektovat vSechny formality tykajici se
predloZeni jizdniho vykazu a pfislusnych penalizaci.

43.2.4 Soutézni vuz se muze do UP vratit pfed uplynutim 45 minut bez penalizace.
43.2.5 Provozni doba flexi-servisu zalezi na uvaze organizatorld, musi vSak byt
uvedena v itinerafi rally.

44. VZDALENE SERVISNi ZONY (VS2)

44.1 VSEOBECNE

Mohou byt vytvofeny vzdalené servisni zony, které musi:

- byt vymezeny €asovou kontrolou na vjezdu a ¢asovou kontrolou na vyjezdu

- nepfesahnout 15 minut trvani pro zadné vozidlo

- pocitat s vyménou pneumatik dodanych ze servisnich voz( a se vSemi sluzbami
podle ¢l. 44.3

- mGze piedchazet 3 minutovéa technicka zéna pied vjezdovou CK

- mit zfizenu zénu pro znadeni pneumatik za vyjezdovou CK

- pfipustit vstup jen povolenému tymovému personalu podle ¢l. 44.2, ¢inovnik(m rally
a médiim s odpovidajicim oznacenim

Pro zvySeni propagacni hodnoty se poradatelim doporucuje umistit VSZ do mésta

nebo do obyvatelského centra

44.2 POCET TYMOVEHO PERSONALU

44.2.1 Ve vzdalené servisni zoné mohou na svych vozech pracovat:

- pro jedno auto: posadka a az 4 lidé z tymového personalu; dokud je auto v zOné,
zustane tento tymovy personal stejny

- pro soutézici s prioritnimi jezdci nebo pro soutézici s vice auty: posadka a az 4 lidé
z tymového personalu na 1 auto; tento tymovy personal miaze byt vyménén mezi
vozy uvnitf zony
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44.2.2 \/zdalené servisni zony musi byt naplanovany tak, aby stejny tymovy personal

mohl obslouzit tyto zény i servisni parkovisté, pokud pouzije poskytnuté doporucené

trasy.

44.2.3 Za praci na auté se nepovazuje doplnéni jezdeckych napojovych nadob.

44.3 POVOLENA VYBAVA A NARADI

44.3.1 Ve vzdalené servisni zoné je povoleno:

- pouziti zvedaku, podvozkovych podstavcl, najezdl, kli€d na kola, momentovych
kli€d, ruénich nastroji a obyCejné vody

- pouziti vybaveni nebo €asti a nastrojii vezenych v soutéznim voze

- pouziti bateriovych nastroju v€etné jakéhokoliv nezbytného osvétleni

- pfidani obyc¢ejné vody do vozovych systéml, u kterych je mozné pouzit plnici
zarfizeni

- pouziti zafizeni k odvzdusnéni brzd a automobilové Cistici vybaveni

- pouziti papirové tkaniny

- pouziti CistiCu oken

44.3.2 Musi byt pouzivany pokryvky zemé.

44.3.3 Je dovoleno, aby byl soutézni automobil propojeny kabelem s pocitacem, ktery

je umistény uvnitf vzdalené servisni zény a ovladany dodateCnou osobou (dalSi ke 4

dovolenym v tymu). Tato osoba se nemuze dotykat vozidla ani Zadné jiné Casti patfici

k soutéznimu vozu.

44.3.4 Montaz pfidavnych svétel je ve vzdalenych servisnich zénach povolena.

Pfridavna svétla, pneumatiky a nezbytné vhodné nastroje se mohou ke vzdalenym

servisnim zénam prepravovat v servisnim vozidle.

44.3.5 VVybaveni nebo Casti vozidla mohou byt zanechany ve VSZ a odstranény po

odjezdu vozidla.

44.4 OZNACENI VOZIDLA VSZ

Poradatel vyda ke kazdému soutéZnimu autu jedno vozidlové oznaceni pro dopravu

tymového personalu a pfislusného vybaveni i nastroju k VSZ.

VYSLEDKY A ADMINISTRATIVNI POZADAVKY PO SOUTEZI

45. VYSLEDKY RALLY

45.1 STANOVENIi VYSLEDKU

Vysledky se stanovi jako soucet ¢ast dosazenych v rychlostnich zkouskach a vSech
Casovych penalizaci ziskanych v tratovych usecich i vSech ostatnich penalizaci
vyjadfenych v Case.

45.2 ZVEREJNENI VYSLEDKU

Béhem rally se zverejni nasledujici klasifikace:

45.2.1 Neoficialni klasifikace: vysledky vydavané pofadatelem v prabéhu rally

45.2.2 DilCi neoficialni klasifikace: vysledky zvefejnéné na konci etapy

45.2.3 Predbézna konecna klasifikace: vysledky, zvefejnéné poradatelem na konci
rally

45.2.4 Oficialni konecna klasifikace: vysledky, schvalené sportovnimi komisafi

45.2.5 V pfipadé, ze se zverejnéni vysledkl opozdi, musi se na oficialni(ch) vyvésce
(vyvéskach) vyvésit novy Cas zvefejnéni.

45.3 ROVNOST BODU V MISTROVSKE RALLY

V pfipadé rovnosti bodu bude za vitéze prohlaSen ten soutézici, ktery dosahl
nejlepSiho Casu v prvni RZ, ktera neni Super RZ. Pokud to nestaci k rozhodnuti, musi
se vzit v uvahu Casy druhé, tfeti, Ctvrté, atd. RZ.

45.4 FEROVA A NESTRANNA PREZENTACE V MEDIICH

Poradatel soutéZe musi zajistit, aby prezentace podniku v médiich byla férova a
nestranna, a aby nezkreslovala vysledky rally.
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45.5 PROPAGACE VYSLEDKU

Je zakazano zverejnit jakykoliv druh reklamy propagujici vysledek jen jedné etapy
rally. SoutézZici se vS8ak mohou v mediich odvolavat na ‘vitéznou” etapu pod
podminkou, Ze to nepovede k domnénce, Ze se tento vysledek tyka celé rally.

46. PROTESTY A ODVOLANI

46.1 PODANi PROTESTU NEBO ODVOLANI

VSechny protesty a/nebo odvolani musi byt podany v souladu s kapitolou Xl a XIll
Mezinarodnich sportovnich fadu.

46.2 POPLATEK PRI PODANi PROTESTU

Poplatek pfi podani protestu &ini 500 €. Pro podniky v CR (kromé ME a EP) je
poplatek stanoven v NSR a musi byt uveden v ZU.

46.3 KAUCE

Jestlize protest vyZaduje demontaz a opétovnou montaz presné definované ¢asti vozu,
musi byt kazda dodateCna kauce specifikovana ve ZU rally nebo bude urCena
sportovnimi komisafi podle navrhu technického delegata FIA / hlavniho technického
komisare.

Pri mistrovstvi CR a PCR se tato kauce stanovi podle ustanoveni NSR. Kauci nelze
pozadovat na demontaze spojené s technickou kontrolou provadénou na zakladé
rozhodnuti sportovnich komisart nebo navrZzenou feditelem soutéze.

46.4 NAKLADY

46.4.1 Vydaje, vynalozené na praci a na dopravu vozu bude hradit protestujici, pokud
je protest neopravnény, nebo soutézici, proti kterému byl protest vznesen, pokud je
opravnény.

46.4.2 Jestlize je protest neopravnény a vydaje, spojené s protestem (technicka
kontrola, doprava, atd.) jsou vy$Si nez vySe kauce, bude rozdil hradit protestujici.
Naopak, jestlize jsou vydaje nizsi, bude mu rozdil vracen.

46.5 ODVOLANI

ZU musi obsahovat informace o poplatku za narodni odvolani. Tento poplatek je
stanoven v NSR.

Poplatek za mezinarodni odvolani ¢€ini € 12.000.

47. PREDAVANI CEN RALLY

47.1 POSTUP V CiLlI

Soutézni ¢ast rally koncCi v ,cilové Casoveé kontrole IN“ pred podiem (cilovou rampou).
47.2 PREDANI CEN

Ceny v8em soutézicim / posadkam budou udéleny na pddiu s vyjimkou prvniho,
druhého a tretiho v absolutni klasifikaci, pro které se pouziji stupné vitézu
,olympijského typu”. Jestlize si to poradatel pfeje, muze tentyZz veler usporadat
oficialni spoleCenskou akci. Je-li oekavana ucast posadek, musi to byt uvedeno v ZU.
Pfi podnicich v CR (kromé ME a EP) nejsou stupné vitéz( povinné a ceny prvnim tfem
posadkam mohou byt rovnéz pfedany na cilové rampé.

48. SLAVNOSTNI VYHLASENI FIA (FAS ACR)

48.1 POZADAVKY NA UCAST

VsSichni jezdci a spolujezdci, ktefi vyhrali mistrovstvi FIA, se musi zucastnit
kazdoroc¢niho slavnostniho pfedavani cen FIA.

V$ichni jezdci a spolujezdci, ktefi obdrzeli pozvani na kazdorocni vyhlaseni vysledku
FAS ACR, jsou povinni zuéastnit se pfedani cen.

48.2 ABSENCE

S vyjimkou pfipadl vy$si moci bude absence pokutovana ze strany FIA (FAS ACR).
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PALIVO — TANKOVANI

49. TANKOVANI A POSTUPY

49.1 UMISTENI

49.1.1 Kromé pfipadl spojenych s vyménou palivové nadrze mlize posadka tankovat
jen v tankovacich zonach nebo také v komercnich Cerpacich stanicich na trati rally
uréenych poradatelem v itinerafi.

Tankovaci zony mohou byt umistény:

- na vyjezdu ze servisnich parkovist

- na vyjezdu ze vzdalenych servisnich zon

- ve vzdaleném misté soutézni trati

49.1.2 Kazda tankovaci zéna musi byt vyznacena v harmonogramu rally a v itinerafi.
Mohou byt naplanovany nejvySe dvé stalé tankovaci zony za etapu, jedna musi byt
za servisnim parkovistém.

49.1.3 Zacatek / konec tankovaci zény bude oznacen modrym symbolem kanystru
nebo Cerpadla s vyjimkou komercnich €erpacich stanic.

49.1.4 Nejsou-li na trati rally zadné Cerpaci stanice, mize poradatel zafidit posadkam
distribuci jednotné dodavky paliva podle Pfilohy J centralnim zplsobem. Takové
tankovaci body musi dodrzet vSechny bezpecnostni podminky.

49.1.5 Posadka, Cinovnici a/nebo dva Clenové tymu mohou vaz vytladit z tankovaci
zény bez jakékoliv penalizace.

49.2 POSTUP

49.2.1 Uvnitf tankovaci zény je povolena jen €innost pfimo souvisejici s tankovanim
soutézniho vozidla.

49.2.2 Ve vSech tankovacich zénach plati maximalni rychlost 5 km/h.

49.2.3 Doporucuje se, aby mechanici byli vybaveni nehoflavym odévem.

49.2.4 Za tankovani zodpovida jediné soutézici.

49.2.5 Po celou dobu tankovani musi byt motor vypnuty.

49.2.6 Doporucuje se, aby posadka béhem tankovani nebyla ve vozidle, pokud vSak
ve vozidle zlstane, musi mit rozepnuty bezpe&nostni pasy.

49.2.7 Dva Clenové tymu kazdé posadky mohou vstoupit do tankovaci zény vyhradné
jen pro poskytnuti pomoci pfi tankovani.

PNEUMATIKY A KOLA

50. VSEOBECNE

50.1 SHODNOST

VSechny pneumatiky musi vyhovovat tomuto ¢lanku stejné jako Pfiloze IV.

Pri PCR musi pneumatiky odpovidat NSR — kap. E.

50.2 LISOVANE PNEUMATIKY

VSechny vozy musi byt vybaveny lisovanymi pneumatikami. Jen oznacené pneumatiky
mohou byt pouzity v rychlostnich zkouskach.

50.3 KONTROLA

Kdykoliv béhem soutéze lze kontrolovat spravnost pneumatik. Kazda pneumatika,
ktera nevyhovuje, bude oznacena specialni znackou a nesmi se dale pouzit.

50.4 ZONY PRO ZNACENi / KONTROLU PNEUMATIK

Znaceni kol / pneumatik mlaze byt zfizeno na vyjezdu ze servisniho parkovisté a ze
vzdalené servisni zény. Jeden ¢len tymu kazdé posadky mize mit pfistup do této zony
jen za u€elem pomoci se znacenim pneumatik.

Posadka musi zastavit své auto a ¢ekat na instrukce technickych komisarii nebo / a
pofadatell. Nejsou-li technici nebo pofradatelé pfitomni, posadka muze opustit zénu
bez zastaveni.
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Na vjezdu do zény s povolenou vyménou pneumatik lze zfidit zénu pro kontrolu

oznaceni pneumatik.

50.5 ZARIZENi PRO UDRZENi PLNEHO VYKONU PNEUMATIK

Pouziti jakéhokoliv zafizeni na udrzeni plného vykonu pneumatiky s vnitfnim tlakem,

ktery se rovna, nebo je nizZsi nez atmosféricky tlak, je zakdzano. Vnitfek pneumatiky

50.6 ZPOZDENi STARTU

Sefizeni tlaku v pneumatikach je povoleno:

- jestlize se start do RZ pro kteréhokoliv soutéziciho zpozdi o vice nez 10 minut

- v pfeskupeni trvajicim pro kteréhokoliv soutéziciho vic nez 10 minut, jestlize po ném
nasleduje rychlostni zkouska

50.7 RUCNi REZANI

Zamérna uprava designu pneumatiky nebo poctu hfebld na pneumatikach na voze

nebo ve voze, je povolena jen v servisnim parkovisti.

50.8 PNEUMATIKY S HREBY

Jestlize je povoleno pouzit béhem rally pneumatiky s hieby, musi byt prfedpisy a

metoda kontroly hfebu uvedeny v ZU.

Pro pneumatiky s hfeby neplati zddna omezeni tykajici se samych pneumatik, jejich

poctu a slozeni gumy. Hfeby v§ak musi vyhovovat pfedpisiim platnym v kazdé zemi,

kterou se projizdi. Pofadatelé jsou povinni uvést tyto platné pfedpisy v ZU.

V CR nejsou pneumatiky s hfeby povoleny.

50.9 NAHRADNi KOLA

Vozy mohou pfevazet maximalné dvé nahradni kola.

Jakeékoliv kompletni kolo namontované na auté nebo vlozené dovnitf pfi servisu musi

dojet do dalSiho servisniho parkovisté nebo do zény s povolenou vyménou pneumatik.

Zadné kompletni kolo nemuze byt nalozeno do auta nebo vyfato z auta jinde, nez

v servisnim parkovisti nebo v z6né s povolenou vyménou pneumatik.

50.10 DOSTUPNOST PNEUMATIK

VSechny pneumatiky pouzivané v Regionalnim rally mistrovstvi musi byt bézné

dostupné v obchodni siti.

50.11 MERENI TEPLOTY PNEUMATIK

Pri soutézich v CR neni méfeni teploty pneumatik v prostoru 100 m za oznadenim

»S TOP“ povazovano za cizi pomoc, pokud je provadéno autorizovanymi zastupci

pneumatikarenskych spolecnosti, kteri se zaregistruji u reditelstvi soutéze.

MECHANICKE KOMPONENTY

51. MECHANICKE KOMPONENTY

Pro rally v CR plati v tomto rozsahu:

- mezinarodni rally: podle tohoto predpisu

- ostatni rally a sprintrally: Jjen omezeni pro turbokompresory

51.1 VYMENA MOTORU

51.1.1 Dojde-li k selhani motoru mezi pfejimkou a prvni Casovou kontrolou, je
povoleno motor vyménit, Feditel rally vdak udéli penalizaci 5 minut.

51.1.2 Kromé vySe uvedeného pfipadu se musi pouzit stejny motorovy blok od
technické prejimky az do cile rally.

51.2 TURBOKOMPRESORY

51.2.1 Turbodmychadlo na vyfukové plyny a kompresor se dale nazyvaji “kompresor”.
51.2.2 Platné predpisy, tykajici se vzduchového restriktoru a znaceni zUstavaji v
platnosti (Clanek 254-6.1 a 255-5.1.8.3 Prilohy J).

51.2.3 Kompresor namontovany ve voze a jeden nahradni kompresor budou
zkontrolovany a zaplombovany béhem technické kontroly pfed soutézi.
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51.2.4 Kompresory se oznaci startovnim Cislem vozu a mohou byt pouzity vyhradné
na tomto voze.

51.2.5 VSechny pouzité kompresory musi zlstat zaplombovany od pfejimky pred
startem az do konce rally, aby je technicCti komisafi mohli zkontrolovat.

51.2.6 VySe uvedena pravidla jsou také povinna pro vSechny vozy, jejichz kompresory
nejsou vybaveny vzduchovym restriktorem. V tomto pfipadé se kompresory jen oznaci,
aby mohl byt urcen jejich pocet.

51.3 PREVODY

51.3.1 V kazdé rally mohou prioritni jezdci FIA na kazdém voze pouzit jednu nahradni
pfevodovku a jednu sadu nahradnich diferenciald (pfedni a/nebo stfedni a/nebo
zadni).

51.3.2 Tyto nahradni dily a dily, montované ve voze, budou oznaceny/zaplombovany
pfi pocate€ni technické prejimce. Pouziti tohoto pfedpisu pro jiné pfihlasené vozy
zalezi na Uvaze poradatell a souhlasu FIA.

51.3.3 ZnacCeni a plombovani musi umoznit soutézicimu vyménu spojky a s ni
spojenych pfislusenstvi.

51.3.4 VSechny komponenty budou oznaceny startovnim ¢islem vozu (napf. viz ¢. 1 —
prevodovka 1, nahradni pfevodovka 1R).

51.3.5 VeSkeré znaceni/plombovani probéhne v souladu se specifikaci, zvefejnénou
FIA pro jednotlivé modely vozidel.

51.3.6 Prfevodovky a diferencidly mohou byt vyménény v kterémkoliv servisnim
parkovisti s tim, ze feditel soutéze nebo technicti komisafi byli o tomto umyslu predem
informovani.

51.3.7 Jestlize plomby a znadeni demontovanych pfevodovek/diferencialt zlstanou
neporusené, dily se mohou na stejném voze znovu pouzit.

51.3.8 Znaceni / plomby musi zustat neporusené od prejimky pfed startem az do
konce rally. Technicti komisafi mohou kontrolovat toto znaceni/plomby kdykoliv a v cili
rally mohou tyto dily kvuli kontrole demontovat.

52. DODATECNE POZADAVKY NA VOZIDLA

52.1 Palubni (on-board) kamery

52.1.1 Na pozadani promotéra mistrovstvi (je-li néjaky) musi soutézici vézt palubni
kameru nebo jiné zaznamové zafizeni. Vybaveni zajisti promotér mistrovstvi.

52.1.2 Soutézici vozidla, které ma na palubé kameru, musi mit pfedem uzavienou
dohodu s promotérem mistrovstvi (je-li néjaky). Povolené kamery budou identifikovany
nalepkou a musi byt ve vozidle namontovany jiz v dobé prejimky.

52.1.3 SoutézZici, ktery si pfeje pouzit kameru, musi aspon jeden tyden pfed zaCatkem
seznamovacich jizd oznamit promotérovi mistrovstvi (je-li néjaky) nasledujici udaje:
jméno soutéziciho, startovni €islo vozu, adresu soutéZiciho a pouziti stopaze.

52.2 Sledovaci systém

V soutézich Regionalniho mistrovstvi FIA musi byt v8echna vozidla vybavena
bezpe€nostnim sledovacim systémem. Instalace bude kontrolovana pfi technické
prejimce. Pokyny pro pfedavani a vraceni zafizeni vyda kazdy poradatel.

52.2.1 Pri v$ech rally v CR (s vyjimkou volnych podnikti) jsou vsSichni poradatelé a
soutézici povinni pouZzivat monitorovaci systém ONI. Podrobnosti jsou uvedeny
v Priloze ¢. 5a v ZU.

52.2.1 Zapujéni poplatky:

- monitorovaci jednotka 100,- K¢
- drZak jednotky 300,- K¢
- kompletni mobilni jednotka (pro cizince) 15 €

- Vratna kauce deponovana u spravce ONI: licence nebo 1.000,- K¢
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52.3 Hladina hluku v rychlostnich zkouskach

Z bezpecnostnich divodu a jen na rychlostnich zkouskach se doporu€uje mozny obtok
tlumice vyfuku s tim, Ze vystup vyfukovych plynd vyhovuje PFiloze J, a Ze u vozl s
katalyzatorem samotné plyny prochazeji timto katalyzatorem. Ve vefejném provozu
musi hladina hluku ve vSech pfipadech vyhovovat Pfiloze J.

Tyto Standardni propozice byly schvaleny FAS ACR pod ¢&j. AR01312.
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V1 — EVROPSKE RALLY MISTROVSTVi/ POHARY FIA

Regionalni obmény a doplfujici opatfeni.

POVOLENE VOzZY

4. POVOLENE VOZY V MISTROVSTVICH FIA

4.3 DALSI UJEDNANI

- Evropsky pohar FIA 2WD je vyhrazen pro vozy Skupiny A, kitové vozy Skupiny A, jak
popisuje Clanek 4 Sportovnich predpisu pro Regionalni rally mistrovstvi FIA, vozy
Skupiny R a vozy Skupiny N.

MISTROVSTVI A BODY

5. POZADAVKY MISTROVSTVi

5.1 BODY MISTROVSTViI

5.1.1 Pridélovani bodu

Body budou pfidélovany pro kazdy titul v souladu se stupnici uvedenou v ¢lanku 5.1.1
Sportovnich predpist pro Regionalni rally mistrovstvi.

Kromé toho se budou pro kazdy titul pfidélovat bonusové body, jak je uvedeno nize:
7,5,3,2a1bodupro 1., 2., 3., 4. a 5. misto ve vysledcich kazdé etapy. Aby mohly
byt bonusové body pfidéleny, musi vozidla zUstat v uzavieném parkovisti v cili rally az
do jeho otevieni podle pokynd sportovnich komisaru.

Body budou pfidélovany v kazdé rally i pro Pohary s ohledem na absolutni klasifikaci
podle stupnice uvedené v ¢lanku 5.1.1 Sportovnich predpist pro Regionalni rally
mistrovstvi FIA. V pfipadé Pohart se budou body nasobit koeficientem rally podle nize
uvedeného ¢lanku 5.5.3. Pokud se jezdec zuc€astni rally v raznych regionech,
nemohou se body ziskané v jednom regionu pfevadét do druhého regionu.

5.3 POCET VYSLEDKU PRO KONECNOU KLASIFIKACI MISTROVSTVI

Mistrovstvi je rozdéleno na dvé skupiny podnikd (v prvni je 6 rally a ve druhé 6 rally
v roce). Zapocitany budou 4 nejlepsi vysledky z prvni skupiny a 4 nejlepS$i vysledky z
druhé skupiny podnikd. Celkem 8 nejlepSich vysledkld. Pro klasifikaci v mistrovstvi
musi Fidi¢i startovat minimalné v 4 rally v roce.

5.4 POCET SOUTEZI V MISTROVSTVI

Mistrovstvi obsahuje maximalné 12 rally soutézi.

5.5 EVROPSKE RALLY POHARY

5.5.1 Obecna ujednani

FIA organizuje tfi Evropské rally pohary (Pohary), v kazdém regionu se vzdy jede
jeden Pohar.

Predpisy pro toto Mistrovstvi jsou stejné jako predpisy pro Evropské rally mistrovstvi s
vyjimkou nasledujicich ¢lanku:

5.5.2 Slozeni tfech rtiznych regionti

Regionalni pohar Evropského rally mistrovstvi — Vychod: Bulharsko, Gruzie,
Rumunsko, Srbsko, Rusko a Ukrajina

Regionalni pohar Evropského rally mistrovstvi — Stfed: Rakousko, Chorvatsko, Ceska
republika, Madarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

Regionalni pohar Evropského rally mistrovstvi — Jihozapad: Belgie, Francie, Velka
Britanie, Italie, Portugalsko, San Marino, Spanélsko, Svycarsko

Kazdy region mlze zahrnovat az 13 soutézi. V kazdé zemi mize ASN nominovat
maximalné 5 rally soutézi. V kazdé zemi muzZe jezdec ziskat body do Poharu
maximalné ze 3 soutézi, kterych se zucastnil.

5.5.3 Koeficienty rally

Rally soutéze v ramci Poharl se liSi svymi koeficienty 10, 5 a 2.
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V kazdém regionu nesmi pocet rally soutézi s koeficientem 10 prekrocCit 4, kazda
takova soutéz se musi jet v jiné zemi.

Koeficient rally se mlize zvySit nebo snizit ve prospéch nebo ke $kodé jiné rally v
kalendafi jiz zapsané. Pokud nedojde ke zvlasté vyjimecnym okolnostem, hodnoceni
rally se mize posunout jen o jeden koeficient. Do Evropského mistrovstvi mlze
postoupit jen rally s koeficientem 10.

Kazdy organizator, ktery si pfeje zvySit koeficient své rally, musi prostfednictvim své
ASN predlozit nejpozdéji 4 mésice pred datem konani rally zadost na sekretariat FIA.
Rally s koeficienty 10, 5 nebo 2 a kandidatské rally budou kontrolovany minimalné
jednim pozorovatelem. Kandidatské soutéze musi spliovat kritéria soutézi s
koeficientem 2.

5.5.4 Pocet vysledku

Vysledky do Poharu budou zapogitané takto:

- 11 az 13 soutézi: poCet ujetych soutézi minus 4

- 9 az 10 soutézi: poCet ujetych soutézi minus 3

- 7 az 8 soutézi: poCet ujetych soutézi minus 2

- méné nez 7 soutézi: pocitaji se vSechny vysledky.

Klasifikace v kazdém Poharu se stanovi na zakladé zapoctu vysledkd s nejvétsim
poctem bodu podle ¢lanku 5.5.2. Aby byl jezdec zahrnut do kone¢né klasifikace, musi
dosahnout minimalné 3 vysledku.

Jezdec s nejvysSim celkovym poctem bodl v daném regionu, bude prohlaSen za
vitéze Evropského Regionalniho rally poharu pro jihozapadni, stfedni nebo vychodni
Evropu.

8. CHARAKTERISTIKY SOUTEZE

8.1 DOBA TRVANI

8.1.3 Doba trvani a ¢asovy rozvrh (doporu¢ena a maximalni doba trvani)

Rally bude trvat:

72 hodin od zacatku prejimky (vCetné znacCeni a plombovani) az do vydani oficialni
konecné klasifikace rally.Pro shakedown muze byt pfidano 6 hodin. V pfipadé Super
RZ mohou byt pfidany 4 hodiny.

V pripadé Pohart s koeficientem 10 a 5 bude doba trvani rally 72 hodin, tzn. od
zaCatku prejimky (vC€etné znaCeni a plombovani) az do vydani oficialni konecné
klasifikace rally, a dva dny pro rally s koeficientem 2.

8.4 DELKY

Celkova délka trati rychlostnich zkousek bude nejméné 230 km.

8.5 CHARAKTERISTIKY EVROPSKYCH RALLY POHARU

V pripadé soutézi s koeficientem 10 bude celkova délka RZ nejméné 190 km.

V pripadé soutézi s koeficientem 5 bude celkova délka RZ nejméné 170 km.

V pripadé soutézi s koeficientem 2 bude celkova délka RZ nejméné 150 km.

STANDARDNI DOKUMENTY A PROGRAMY

9. OBECNE

9.1 OFICIALNi PRUVODCE RALLY (NENi POVINNY PRO EVROPSKE POHARY)
Tisténa verze ZU neni povinna.

RYCHLOSTNI ZKOUSKY

34. BEZPECNOST SOUTEZICIiCH

34.7 SLEDOVACI SYSTEM

Pro podniky Evropského Rally Cupu FIA neni bezpecnostni sledovaci systém povinny,
ale je silné doporuceny.
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VYSLEDKY A ADMINISTRATIVNI POZADAVKY PO SOUTEZI

45. VYSLEDKY RALLY

45.5 PROPAGACE VYSLEDKU

Je zakazano zvefejnit jakykoliv druh reklamy propagujici vysledek jen jedné etapy
rally. SoutéZici se vSak mohou v médiich odvolavat na “vitéznou” etapu pod
podminkou, Ze to nepovede k domnénce, zZe se tento vysledek tyka celé rally.

PALIVO - TANKOVANI

49. TANKOVANI A POSTUPY

49.3 JEDNOTNE PALIVO

V pfipadé italskych a Spanélskych rally zapocitanych jen do Evropského rally
mistrovstvi a Regionalnich rally pohart dodaji organizatofi jen jeden druh paliva podle
specifikaci, pfedepsanych v Clanku 252.9 Pfilohy J, které musi vSichni soutézici
pouzit.
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