PRILOHA é&. VI
JEDNOTNY MONITOROVACI SYSTEM ONI®

1. VSeobecna ustanoveni

VSechna soutézni vozidla musi byt povinné vybavena bezpecnostnim sledovacim
systémem ONI®.

Monitorovaci zatizeni ONI® je majetkem Autoklubu CR a soutézicim je zapujéeno.
Podminky jsou uvedeny v NSR.

Garanci pro vraceni je licence jezdce, kterou pfi predani sledovaci jednotky
pfevezme spravce zafizeni a po odevzdani jednotky ji vrati.

Pfripadné zni¢eni, nevraceni nebo poskozeni zafizeni musi soutézici uhradit spravci
podle schvaleného ceniku, jinak mu nebude vracena licence.

2. Distribuce zafizeni ONI®

Monitorovaci systém ONI® vyZaduje, aby do kazdého sledovaného vozidla byl pfed
prejimkou rally pevné namontovan kompletni drzak sledovaci jednotky, ktery se
sklada z téchto Casti:
 drzak sledovaci jednotky s kabely a s montaznim pfislusenstvim,
» 2 antény (stfedni a vnitini),
* ovladaci prvky:

- pfepina¢ RZ / pfejezd

- tlac¢itko odvolani poplachu / pfivolani pomoci

- indika¢ni LED dioda
Vsem stalym Géastnikaim rally v CR doda spravce zafizeni ONI® uvedené soudasti
k trvalému instalovani do vozidel.

Zahrani€énim soutézicim a dalSim ojedinéle startujicim vozidlim bude kompletni
drzak prfedan az tésné prfed podnikem v upravé pro jednorazové pouziti pfi dané
rally. Informace obdrzi pfi prezentaci.

Po pfrijezdu do prostoru pred technickou prejimkou spravce zafizeni zkontroluje
montaz drzaku, osadi ho sledovaci jednotkou a monitorovaci systém otestuje.

Na konci rally nebo po odstoupeni z rally musi byt sledovaci jednotka (v pfipadé
¢l. 3.2 celé monitorovaci zafizeni) vracena spravci zafizeni, jinak budou uplatnény
sankce podle ¢l. 1. Odebirani jednotek obvykle probiha v servisnim parkovisti pred
cilem rally.

3. Instalace kompletniho drzaku do vozidla

3.1 Soutézici musi pfi montazi drzaku sledovaci jednotky, stfesni i vnitfni antény a
jednotlivych ovladacich prvk( postupovat presné podle Instalatniho manualu
vyrobce (NAM systém, a.s.) a zafizeni po celou dobu udrzovat v dobrém stavu a
chranit ho pfed poskozenim a znecisténim (zejména pfipojovaci konektory).

3.2 Pro zahraniéni a jednorazové ucastniky rally je zafizeni vybaveno magnetickou
stfeSni anténou a ovladacimi prvky umisténymi v jedné spolecné skfifice, pro kterou
si soutézici musi zvolit vhodné misto v dosahu obou &lend posadky a pfipravit si
moznosti pro jeji upevnéni.
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4. Obsluha jednotky pfi rally

Pfi obsluze jednotky jsou posadky povinny dodrZovat vSechny pokyny uvedené
v UzZivatelském manualu vydaném vyrobcem (NAM system, a.s.).
Postup v prabéhu rally (po instalaci jednotky):
- pfed rozjezdem nastavit pfepina¢ do polohy ,Prejezd”
- na startu RZ pfepnout do polohy ,RZ"
- na stanovisti STOP vréatit pfepinac¢ do polohy ,Prejezd"
Postup pfi jednotlivych udalostech na RZ:
VSechny funkce jsou mozné jen pfi nastaveni pfepinace do polohy,RZ".
* Nehoda (detekce narazu)
- okamzité vznika poplach a v auté piska siréna
- neni-li nutna pomoc, poplach a piskani se zruSi kratkym stiskem tlacitka (1sec)
» Zastaveni (nad 30 sec)
- po 30 sec zacCne piskat siréna
- neni-li nutna pomoc, poplach a piskani se zru$i kratkym stiskem tlacitka (1sec)
- zruSeni kratkym stiskem Ize proveést ihned po zastaveni
+ Pfivolani pomoci
- pfipady, kdy je nutna jakakoliv jina okamzitd pomoc na RZ (napf. pfi ohrozeni
zdravi apod.)
- zadost o pomoc se vyvola dlouhym stiskem tlacitka (3 sec) - odeslani zpravy bude
zaroven potvrzeno piskanim sirény
» Upozornéni: nezruseni poplachu je povazovano za zadost o pomoc!!!
Jizda a jeji ukonéeni
Pfi jizdé trvale sviti Cervena LED dioda (kromé mist bez signalu). Po dvou minutach
stani se rezim jizdy ukonci (LED zhasne) a po rozjezdu se zase automaticky zapne.

5. Manualy a dalSi informace: www.onisystem.cz / rally.
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