Zabezpeceni trati

Smeérnice pro zabezpeceni trati
zavodu automobiltl do vrchu

Pro zabezpeceni trati zavodu automobild do vrchu a prostoru pro divaky provede
poradatel nasledujici opatfeni:

A/ Vyhrazené prostory pro divaky

Prostory pro divaky musi splfiovat tato kriteria:

- zasadné nad urovni vozovky

- minimalni vySka divacké zony od povrchu vozovky 2,5 m, v pfipadé, ze je nizsi,
musi byt osazen ocelovy plot o min. vySce 2,5 m

- min. vzdalenost divacké zény od okraje vozovky je 5 m, od svodidel 2 m pfi
dodrzeni podminky 2,5 m nad vozovkou

Tyto prostory jsou hlidany poradateli, ktefi maji pisemné instrukce pro vykon funkce,
napf. v pfipadé, Ze divaci se zdrzuji mimo vykazany prostor, tuto skutecCnost
neprodlené oznami fediteli (hlav. €inovnikovi pro bezpecnost) a zavod musi byt
okamzité zastaven.

V8echny ostatni prostory podél traté maiji statut ,ZAKAZANY PROSTOR®, které musi
byt oznaceny zfetelné viditelnymi tabulkami a musi byt pod dohledem poradatelu.
Stanky s obCerstvenim, hygienicka zafizeni budou umistény min. 30 m od traté.

B/ Zabezpeceni traté

a) Svodidla
Pokud jsou jednoducha, je mozné je upravit na dvoijité (vyplnit spodni mezeru)
1. doplnénim druhé pasnice svodidla i bez tlumiciho ¢lenu
2. upevnéni ocelové pasnice (plochace) pod horni svodidlo ze stejného materialu
a profilu tak, aby pfipadna mezera mezi ocelovymi pasy byla max. 5 cm
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3. upevnéni dfevéné kulatiny (min. primér 15 az 20 cm)
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4. bariery z pneumatik viz pfiloha
5. bariery z betonovych prefa dilct — typovych pro silni¢ni ucely

b) Stromy, sloupky apod. — jejich zabezpeceni
Pouzit barieru z pneumatik — vzdy min. 3 sloupky, ktera musi byt upevnéna
k pfekazce.

:

SPUSERICINY
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Pravidla pro barieru z pneumatik:

- min. vyska: 3 fady pneu o vySce min. 1 m

pneu musi mit jednotny pramér a Sirku

pneumatiky jsou spojeny Srouby

kazdy spoj pneu obsahuje 4 Srouby

nejsou povoleny pneu nakladni

pokud je pouZita bariera ze dvou fad pneumatik, doporucuje se potazeni pryzovym
pasem o min. tloustce 12 mm

sloupky pneumatik k sobé& nebo k pfekazce svazat paskou UH

K vyznaceni trati musi byt vzdy vodici bily pruh na vozovce, za nim je mozno pouzit
k vyraznéjSimu vyznaceni trati napf. zatacky plastové svodidlo naplnéné vodou.

GUIDELINES Issue 6.5 - 17.10.2001

Touring car tyres of the same diameter are attached to form a homogeneous barrier, of maximum
3 rows deep and at least 1m high, placed In front of a permanent rigid barrier (See specification in
appendix 5) s

TYPE A : Tyre piles method.

TYPE B: "Zolder" method

PLAN
R R R S R R S S R
O
PG EI NI NRIOSIR

OV O OaCa?,

ELEVATION

Fig. 3a: Tyre barriers
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c) ostatni

trat musi byt vymezena bilym vodicim pruhem na vozovce

k vyraznéjSimu vyznaceni traté (napf. zatacky) mohou byt pouzity barevné
plastové kuzele osazené do pneumatiky, pfip. sloupky z pneumatik natfené
bile nebo plastova svodidla

v pfipadé pouziti kuzeltd pneumatik je nutné oznaceni jejich polohy na vozovce
(napf. barevnym sprejem, kfidou, lepici paskou)

stanovisté TK musi byt rovnéz zabezpecCena z hlediska bezpecnosti obsluhy a
oznacena tabulemi s Cislem stanovisté (vel. cca 1,0 x 1,5 m)

C/ Bezpecnostni plan
Bezpecnostni plan musi obsahovat:

a)
b)

c)

plan traté s vyznacenim stanovist tratovych komisaft, stanovist zdravotnich,

hasi¢skych a technickych vozidel

plan traté s vyznafenim vyhrazenych prostor pro divaky (doporucuje se

provést fotodokumentaci) oba plany pfedklada pofadatel pfi schvalovani traté

doporucené pfilohy:

- seznam Clenu Feditelstvi vEetné telefonnich Cisel

- dulezita telefonni &isla — zachranna sluzba, hasici, nemocnice, odtahova
sluzba, policie a dalsi

- zaznam o proskoleni tratovych komisaf

- instrukce pro dozor pofadatell v divackych zénach

- instrukce pro ¢innost radiobodu — spojeni

- pfesny popis pripadnych retarderud

- instrukce pro bezpecnost ¢inovnikd a medii

- popis vybaveni materialem na stanovistich tratovych komisaft v€etné poctu
osob

- mapka s pfijezdovymi trasami pro divaky, odjezdovymi trasami sanitnich
vozu, cesty do nemocnice, pfip. pfistavaci plocha pro vrtulnik

- pokyny pro feSeni ropnych havarii

- pfipadné dalSi dokumenty dle potfeby pofadatele
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