Predpisy pro automobilovy slalom
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Cl. 1 Definice

Automobilovy slalom je rychlostni soutéZ, kterd se kona na trati s pevnym povrchem, pfi
které jsou pomoci umeélych pFekazek provadény zmeény smeéru, které snizuji rychlost.
Nasledujici ustanoveni tykajici se znaceni nebo branek plati jako smérnice.

Znaceni: Kuzele nebo sloupky z pruzného materialu, nejlépe pryze. Minimalni vySka 30 cm.
Znaceni nachazejici se nalevo od vozu musi byt zelené, modré nebo bilé, znaceni
nachazejici se napravo od vozu musi byt ¢ervené, oranzové nebo zluté. Umisténi musi byt
barevné oznaceno na zemi a musi pfesné obkreslovat pudorys znacky.

Branky: Jsou vymezeny dvéma vySe popsanymi znaCkami. Vzdalenost mezi obéma
znacenimi nesmi byt mensi nez 3 m a vétsi nez 4 m. Branky pouzité pfi jedné soutézi musi
ovSem mit stejnou Sifku.

Cl. 2 Organizace

VsSeobecné predpisy

a) Jeden jezdec se mUlze jednoho podniku zuc€astnit s maximalné dvéma vozy za
pfedpokladu, Ze to budou vozy rliznych divizi. Kazdy viz smi Fidit maximalné dva jezdci a
smi jet v jedné divizi. B€hem prohlidky a béhem zavodu se smi ve voze zdrZovat jen
jeden jezdec. DalSi osoba jen se souhlasem feditele. Prohlidka musi byt ovSem
umoznéna vSem ucastnikim.

b) Méfeni ¢asu musi byt provadéno s pfesnosti minimalné na 1/100 sekundy a musi byt
provadéno metodou, schvalenou pofadajici ASN.

c) Start je pevny s motorem v chodu. Vozy musi startovat jeden po druhém s &asovym
odstupem minimalné 30 sekund. Pofadi na startu urduje pofadatel podle jim zvolené
metody, ktera ovSem vyzaduje souhlas ASN. Opakovani startu neni pfipustné.

d) Poradatel muze povolit jednu nebo vice tréninkovych jizd. V kazdém pfipadé ovSem musi
mit jezdec mozZnost prohlédnout si zavodni trat pé€3ky nebo autem jedoucim ve skupiné
za vodiCem.

e) Signalizace vlajkami musi odpovidat ustanovenim v pfiloze ,H* Mezinarodniho
sportovniho Ffadu FIA.

Klasifikace a tresty

Automobilovy slalom se kona minimalné ve dvou KklasifikaCnich jizdach. Do celkové

klasifikace se zapocitava soucet obou nejrychlejSich ¢aslt (vC€etné pfipadnych trestnych

sekund). Pokud se konaji 3 jizdy, mUze jezdec absolvovat pouze 2.

Pokud se z davodu ,vysSi moci uskuteni pouze dvé klasifikacni jizdy, pak se do klasifikace

pocita Iépe vyhodnocena slalomova zkouska.

V pfipadé ex-aequo se bere v uvahu lepsi ¢as ze zapodcitanych slalomovych zkouSek s

presnosti na tisicinu sekundy. Pfi dalSim ex-aequo se bere v uvahu €as z nezapocitané

jizdy. Pokud ex aequo trva i nadale, provede se klasifikace podle stejnych umisténi.

Rozhod&i rozhoduji o chybnych startech a trestnych ¢asech takto:

- pfi chybném startu: tresty podle propozic pfislusného podniku.

- PFi posunuti (pfevraceni) jedné znacky: 2 sekundy. Jako posunuté plati vymezeni branky
(kuzele) pouze tehdy, pokud je tato znaCka zcela mimo znaceni, nakreslené kolem kuzele.
Chyby u branky musi oznamit rozhod¢&i u branky.

- Pfi vynechani branky nebo pfi jiné chybé: 20 sekund za kaZzdou chybu.

- Pfi vyuZziti cizi pomoci béhem zavodu: vylouceni.

Funkcionari ASN

- Na kazdém sportovnim podniku plsobi pouze jeden sportovni komisaf, kterého jmenuje
poradajici ASN.

- Pocet technickych komisarl ur¢i ASN poradatele.

- Méfeni Casu musi byt potvrzeno ASN pofadatele.

Cl. 3 Trati
a) Charakteristika
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Zavodni trat musi byt relativné rovna, bez vétsiho sklonu nebo spadu a zmény profilu.

Délka: Zavodni trat musi mit minimalni délku 1000 m a maximalni délku 3000 m.

Sitka: minimalné 6 m.

Povrch: zpevnény povrch (asfalt, beton atd.), bez volného materialu.

Cil: musi byt minimalné 15 m za posledni zménou sméru.

Za cilem musi byt rovna dojezdova trat o délce, ktera €ini minimalné dvojnasobek délky mezi

posledni zménou sméru a cilem, a ma stejny povrch jako trat.

Rovinky: Zadna rovinka nesmi byt delSi nez 300 m.

b) Usporadani trati

Zavodni trat by méla vykazovat, jak je popsano v ¢lanku 1, nasledujici prvky:

- Branky v libovolném (sjizdném) uspofadani.

- Sled branek, které jsou uspofadany odstuprfiované a umistény v intervalech minimalné 6 m
a maximalné 50 m.

- Ulicky o Sifce minimalné 3 m a maximalné 4 m, které jsou vyznaceny pomoci dvou
rovnobézné jdoucich rovnych fad znadeni s mezerami 1 m.

- PocCet znacek by mél byt pro trat 1000 m minimalné 20. Mimo prijezdy branek je tfeba se
vyhnout zménam sméru nad 45° tam, kde to kvuli prostoru neni nezbytné nutné.
Dodate¢na uzaviraci znacCeni sméji byt provedena pouze pomoci plastovych nebo
pryzovych kuzell, které se barvou a/nebo velikosti liSi od trestného znaceni.

c) Bezpeénostni opatieni na trati:

Kazda trat musi byt schvalena ASN pofadatele.

Trat musi odpovidat trati pro zavody do vrchu, odpovédnost ovSem nese pofadajici ASN. Je

tfeba zajistit, aby po celou dobu soutéze byl stale rychle k dosazZeni a pfipraveny k zasahu

pohotovostni Iékaf.

Cl. 4 Prijaté vozy

skupina N - vozidla tfid L2 a L3 M CR

skupina A - vozidla tfidy L1 M CR

skupina GT (véetn& N-GT), E1 & H/F * - vozidla tfidy L1 M CR

sériové vozy** - vozidla tfid L4 a L5 M CR

* podle narodnich ustanoveni (pro kazdy viz musi byt pfedlozeno potvrzeni narodni ASN o

tom, ze vlz odpovida narodnim predpistim).

** musi byt pfedlozeno potvrzeni, ze viiz odpovida narodnim podminkam pro pfijeti. A musi

odpovidat technickému pfedpisu pro Standardni sériova vozidla ZSE.

Pfijaty jsou vozy podle pfilohy ,J“ Mezinarodniho sportovniho fadu FIA v platném znéni a

vozy podle narodnich predpist ASN.

Kromé ustanoveni pfilohy ,J“ musi byt dodrzeno nasleduijici:

a) Poklice kol mohou byt odstranény.

b) Doporucuje se vézt ve voze hasici pfistroj o hmotnosti 1 kg.

c) Bezpecnostni oblouk, popf. klec jsou u otevienych sériovych vozu povinné predepsané;
musi k nim byt pfedlozen platny certifikat ASN.

d) Pneumatiky jsou pro v8echny skupiny libovolné (s vyjimkou sériovych vozu — viz propozice
pro zénove trofeje)

e) VSechny vozy musi byt vybaveny startérem a zpateckou.

Cl. 5 Bezpeénost jezdci

Kazdy jezdec musi:

a) mit ochrannou pfilbu schvalenou pfislusnou ASN.

b) pouzivat Stitek nebo zavodni bryle, pokud je pruhled vyfiznut v pfednim skle nebo viz
nema Celni sklo.

c) byt v sedadle pevné pfipoutan bezpe€nostnim pasem.

d) mit na své strané zaviené bocni okno.

Dale se doporuduje:

- Pouzivat nehoflavou kombinézu, pevné obepinajici zapésti a kotniky.
- Pouzivat koZzené nebo nehoflavé boty a nedérované rukavice.
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